Załącznik nr 7 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NA WYKONANIE REMONTU BIEŻĄCEGO 
ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE 
GMINY ELBLĄG
W M. GRONOWO GÓRNE i ADAMOWO
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem –wyrównywaniem istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym lub innym kruszywem łamanym na drogach gminnych i lokalnych w gminie Elbląg.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą remontu - wyrównywania istniejących nawierzchni tłuczniem kamiennym lub innym kruszywem łamanym.

1.4.Określenia podstawowe.
Tłuczeń kamienny -  kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec - od 4 mm do 31,5 mm.

Gruz betonowy lub betonowo-ceglany – kruszywo łamane mechanicznie o frakcji 

od 31,5mm do 63 mm.
Piasek – w/g PN-B-11113:1996, gat. 1,2.

Żwir i mieszanka – w/g PN-B-11111:1996  kl. I, II
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami zawartymi
w D-M-00.00.00.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

2. MATERIAŁY
2.1 Rodzaje i właściwości materiałów.
Materiały do wykonania remontu - wyrównywania nawierzchni powinny składać się z kruszywa łamanego,  jednorodnego bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń, gruzu betonowego lub betonowo-ceglanego kruszonego, bez żadnych domieszek oraz zanieczyszczeń obcych materiałów.

Z uwagi na zmienną grubość warstwy odsączającej, warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz warstwy wyrównawczej należy ją wykonać:

a/ przy grubościach poniżej 10,0 cm:

  -  z klińca 20/31,5 mm lub 12,8/20 mm (dawna nazwa tłuczeń drobny) klinowanego 
     kruszywem drobnym np. klińcem 4/20 mm;
  -  z mieszanki żwirowo-piaskowej 16/25mm lub 25/31,5mm; 

b/ przy grubościach powyżej 10,0 cm:

  -  z tłucznia kamiennego frakcji 31,5/63 mm, klinowanego klińcem 4/20 mm;
  -  z gruzu betonowego lub betonowo-ceglanego frakcji 31,5/63 mm, klinowanego mieszanką 

     żwirowo-piaskową  16/25mm lub 25/31,5mm.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy BN – 84/677402 dla klasy co najmniej II gatunku, co najmniej 2.

2.2  Źródła materiałów.
Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

3. SPRZĘT
Do wykonania remontu i wyrównań nawierzchni z kruszywa łamanego, gruzu betonowego lub betonowo-ceglanego należy stosować :

· walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego,

· walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa grubego,
· szczotki mechaniczne lub ręczne do usuwania nadmiaru użytego kruszywa.
Ponadto sprzęt powinien spełniać warunki w wymaganiach technologicznych podanych 
w punktach 4 i 5 niniejszej ST. Sprzęt musi być sprawny technicznie i gwarantować prawidłowe wykonanie założonych do realizacji robót. 

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót obejmuje:
· prace pomiarowe i oznakowanie robót,

· przygotowanie podłoży do wbudowania nowych warstw odsączających, konstrukcyjnych 

      i wyrównawczych,

· dostarczenie kruszywa odpowiedniej jakości,

· rozłożenie i zagęszczenie warstwy,
· roboty ziemne związane z korytowaniem oraz wykonywaniem nowych rowów odwadniających,
· montaż przepustów drogowych pod zjazdami.

         Minimalna grubość warstwy kruszywa nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. 
         Maksymalna grubość warstwy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20,0 cm. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 kN/cm. 
         Wałowanie na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni.

         Wałowanie na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym od dolnej krawędzi pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi jezdni. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego przy użyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18 kg/cm². Jeżeli to konieczne operację rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego, należy powtarzać do  chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
         Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć szczotkami, tak aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3 – 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem gładkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamknięcia jej następna warstwą nawierzchni.

   6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania dotyczące zagęszczenia.

      Zagęszczenia należy oceniać na podstawie kontroli wizualnej.

6.2 Wymagania dotyczące materiałów.

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2. 1.

    7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1m² wbudowanego kruszywa na remontowanych odcinkach dróg oraz 1 mb wykonanego rowu odwadniającego, zgodnie z „Warunkami technicznymi” i obmiarem w terenie.

     8. ODBIÓR  ROBÓT
Odbiór remontowanych odcinków dróg oraz wyrównywania nawierzchni kruszywem łamanym, gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym, dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru dokonuje się na podstawie oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia wad, pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za drogownictwo, ustali zakres robót poprawkowych oraz termin ich wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt. 

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m² wbudowanego gruzu betonowego lub betonowo-ceglanego albo innego kruszywa łamanego oraz za 1mb wykonanego rowu odwadniającego na remontowanych odcinkach dróg, należy przyjmować, po zgodności z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

· prace pomiarowe i oznakowanie robót,
· prace przygotowawcze – przygotowanie nawierzchni do wbudowania i wyrównania,
· dostarczenie materiałów na budowę,
· rozłożenie i zagęszczenie mechaniczne kruszywa grubego i drobnego,
· zaklinowanie warstwy kruszywa grubego wraz z zagęszczeniem,
· prace ziemne przy wykonaniu rowu odwadniającego,

· montaż przepustów pod zjazdami.

  10. PRZEPISY 
1. PN-76/B-06721          - „Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek”. 

2. PN-84/S-96023           - „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

                                            kamiennego”.

3. BN-66/6774-02           - „Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

                                                 drogowych”.
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