                                                                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT
m. WĘZINA 

PRZEDMIAR 
na remont odcinka nawierzchni drogi gminnej – dz. nr 95 dojazdowej 
w miejscowości WĘZINA
	Lp
	Opis robót 
	Jedn. miary
	Ilość

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-

	1. 

 2.

 3. 
 4.

 5.

 6.

 7.
	Roboty pomiarowe remontowanego odcinka, wyznaczenie pasa jezdni pod układane płyty 

(0,500 km x 5,0m)

Wycinka samosiejek, krzewów 

(0,500 km x 2,0m) 

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z powierzchni pasa drogowego na odkład do ponownego wykorzystania
(0,500 km x 3,50m x 0,10cm) 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(dł. 0,500 km x szer.3,5m)  

Wykonanie podbudowy warstwy odsączającej z piasku płukanego na gr. 15-20cm po zagęszczeniu

mechanicznym na pow.
(0,500km x 4,0m) 

Ułożenie płyt drogowych wielootworowych , prefabrykowanych typu „Jumba”- rozbiórkowych

(o wym. 100x75x14cm) w dwuśladzie z wypełnieniem otworów piaskiem
na pow.(0,500km x 0,75m²) x 2

Wypełnienie przestrzeni szer. 0,75m pomiędzy ułożonymi płytami drogowymi oraz wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,50m warstwą humsu 
(0,500 km x 0,75m x 0,14cm) +
(0,500 km x 0,50 m x 0,14cm) x 2


	     m²
ha
m³

m²

     m²
     m²
     m³
     
	   2.500 
0,01
  175
1.750 

    2.000
      750
122,5


Opracował: Dariusz  Zięba
Elbląg 26.08.2011r.

KOSZTORYS OFERTOWY  
na remont odcinka nawierzchni drogi gminnej dz. nr 95 dojazdowej 

w m. WĘZINA
	Lp
	Opis robót 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
 jedn.
	Wartość kosztorysowa (w zł)

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-

	 1. 


	Roboty pomiarowe remontowanego odcinka, wyznaczenie pasa jezdni pod układane płyty  (0,500 km x 5,0m)
	    m²
	 2.500
	
	

	 2.


	Wycinka samosiejek, krzewów 

(0,500 km x 2,0m) 
	    ha
	   0,01
	
	

	 3. 

	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z powierzchni pasa drogowego na odkład do ponownego  wykorzystania

(0,500 km x 3,50m x 0,10cm) 
	    m³
	  175 
	
	

	 4.


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dł. 0,500 km x szer.3,5m)  
	    m²
	1.750
	
	

	 5.


	Wykonanie podbudowy warstwy odsączającej z piasku płukanego na gr. 15-20cm po zagęszczeniu mechanicznym na pow. (0,500km x 4,0m) 
	    m²
	2.000
	
	

	 6.


	Ułożenie płyt drogowych wielootworowych  prefabrykowanych typu „Jumba”- rozbiórkowych (o wym. 100x75x14cm) w dwuśladzie z wypełnieniem otworów piaskiem na pow.(0,500km x 0,75m²) x 2 
	    m²
	750


	
	

	 7.
	Wypełnienie przestrzeni szer. 0,60m pomiędzy ułożonymi płytami drogowymi oraz wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,50m warstwą humsu 

(0,500 km x 0,75m x 0,14cm) +

(0,500 km x 0,50 m x 0,14cm) x 2


	    m³


	 122,5
	
	

	
	Ogółem wartość kosztorysowa netto
	
	

	
	VAT 23%
	
	

	
	Wartość robót brutto
	


……………………                                                                 …………..………………...

           (data)                                                                                                                    (podpis) 







