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LOPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.
Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektowo —
Inwestycyjnego HYDRO-TERM z Malborka.
Dotyczy ona technicznych badar podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy studni wodomierzowej w Raczkach Elblaskich
— dziatka nr 20/3
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa,

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W' ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- Wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg domiaréw prostokatnych nawiazujac si¢ do
istniejacej sytuacii.
- Wykonano 1 sondg rdzeniowa o glebokosci 5,0 m celem pobrania
préb gruntu do badan laboratoryjnych.
- wykonano 1 sondg udarowa typu DPL o glebokosci 5,0 m.
W trakcie glebienia otworéw pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i
notowano uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byty w maju 2013 r.pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.2.BADANIA LABORATORYJNE.

W' ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegbdtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ wilgotno$¢ naturalna,

¢/ pomiary ciezaru objetosciowego,

d/ kohezje i kat tarcia wewngtrznego,

e/ edometryczny modut Scisliwosci,

{7 zawarto$é czesci organicznych,




3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODELOZA.

Omawiany teren lezy na obszarze Zutaw Wislanych.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscia akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pélnocno — polskiego oraz zaladowywania delty Wisty.
Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWAI

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci namutéw pylastych migkkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,881

WARSTWA 1I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych o

stopniu zageszczenia Ip = 0,441

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
napigtym oraz jako saczenie.

Gleboko$¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadio wody Napiete zwierciadlo
punktu m. ppt gruntowej m. ppt
Nawiercone Ustabilizowane
1 1,0 | 4,2 1,0

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych o amplitudzie + 0,5 m.

3.2. WNIOSKI.

Niniejsza opinie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa grunatmi ciagle litologicznie, warunki gruntowe
zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia studni jest okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.




ILDOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikéw badar laboratoryjnych” tab.nr 1.
Wartos¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z normg
PN-81/B-03020 wg. wzoru

x W=I/NY x

a wspotezynnik materialowy vy, zgodnie ze wzorem

Y= 1 £ 14D [I/N X (x;- x™)] 2

L Namuly pylaste — migkkoplastyczne
Wilgotno$¢ naturalna Wn %)
Wn'™ = 38,52 %
Ym=1+0,10
Wn'" = 42,37 %
Cigzar objetosciowy y (KNm™)
Y™ = 18,48 kKNm>
Ym=1+0,1
Y" =16,63 kNm?

Stopien plastycznosci I

I""=0,801
Ym=1+0,1
I./"= 0,881
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ =10,0 kPa
Tm=1+0,1

Cu"= 9,0 kPa
Kat tarcia wewngtrznego @,( )
@,/"= 80 ©
Ym=1+0,1
@, "= 7,20°




1. Piaski drobne - $redniozageszczone
Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
Wn'™ = 24,53 %
YTm=1+0,10
Wn'" = 26,98 %
Cigzar objetosciowy y (kNm™)
YV =18,35 kNm™
Ym=1+0,1
Y" =16,52 kNm™
Stopien zageszczenia Ip
Ip™ = 0,490
Ym.=1+0,1
I = 0,441
Kat tarcia wewngtrznego @,( °)
@,"= 32,50 °
Ym=1+0,1
@, "= 29,30°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w tab.

nr.2.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

5.WNIOSKIIZALECENIA TECHNICZNE.

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme¢ Gruntowsa

PN - 81/B - 03020 wysunaé mozna nastgpujace wnioski i zalecenia techniczne

- Rozwigzaniem jest posadowienie obiektu na studniach ktérych podstawy beda oparte na
piaskach drobnych sredniozageszczonych zalegajacych ponizej namuléw.

- Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli

nr. 2.




- Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt..

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunk6w posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg grunatmi ciagle litologicznie, warunki gruntowe
zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia obiektu bedzie okoto 1,0 m ppt. dlatego obiekt zaliczamy do II

kategorii geotechnicznej.

6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentac;ji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlane;j z Warszawy w 1980 r

- dokumentacja budowlana, bowiem zostala wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanike gruntow .

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.nr126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne

stuzby geologiczne.
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OBJASNIENIA

do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB
nN
Gb
T

Nm
| Kr
PH

GH
K
Z
Po
. %9

Pog
Pr
Ps
Pd
P

Gm
Gpz
Gz
Gnz
Jp
J

I I I I I I I l I B

Jm

- nasyp budowlany

- nasyp mineralno-organiczny
- gleba

- torf

Nmp - namut piaszczysty

NmT - namut pylasty

- namut

- kreda

- piasek prochniczny
- glina préchnicza

- kamienie

- ZWir

- pospotka

- zwir zagliniony

- pospotka zagliniona
- piasek gruby

- piasek Sredni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyt piaszczysty

- byt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta
- it piaszczysty

- it

- it pylasty

V¥ gtebokos¢ swobodnego

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

Zw - zwarty

-0 - prébka gruntu
—X_ - probka wody
1 numer otworu wiertniczego
20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ saczenia
1,1°  wody gruntowe;j

32 zwierciadta wody gruntowe;j

_y_ gtebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\Vi gtebokos¢ nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowe;j




PRZEWIERT STEROWANY nr 1
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STUDNIA WODOMIERZOWA

\ 21 P22
<1l 3

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1: 1000
Raczki Elblaskie - dziatka nr 20/4

studnia wodomierzowa
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OBJASNIENIA

® miejsce badan geotechnicznych
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Zakiad Uslug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: Studnia wodomierzowa dz. nr 20/4

Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Raczki Elblaskie Nrotworu: 1
Rzedna: -1,65 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Werstia Przelot | Migz- N Oznaczenie Miejsc9 Poziom wody| Poziom |Wilgot- llosé wale-] stan | Z2%ert
geo i warstwy| szosé Opis litologiczny B grunl geotechniczne pob'ran!a gruntowej | sgczenia| no$¢ | czkowan | gruntu 08¢
niczna probki CaCO3
0,4 0,4 Gleba Gb w
0,6 Glina prochnicza c.brazowy| GH 1,0 10| w pl <1
1,0 ! '
U4V,
020
| 3,2 Namut pylasty szary Nm{ w mpl | <1
03,0
42 Av;
. oa4s| 42
I 0,8 Piasek drobny j-szary Pd n szg | <1
5,0




03

Strona

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW

sondg DPL wg Normy PN-B-04452

zwa obiektu: Studnia wodomierzowa dz. nr 20/4

¢: Raczki Elblgskie

wanie nr: 1
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Zakiad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Studnia wodomierzowa dz. nr 20/4 Strona: 4
GEODOM
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowosé: Raczki Eilblaskie Nrotworu: 1

Gfebokosé:

Rodzaj gruntu: Pd

4.5 [m] wzgledem poziomu terenu

Zawarto$¢ frakcji
[%]

Zawarto$é czastek

[%]
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<0,02 mm

100

5

Frakcje
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Zawarto$¢é ziaren o Srednicy wiekszej niz D [%]
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Krzywa $cisliwosci

Temat: Raczki Elblgskie
obcigzenie o;| wysoko$é h;

[kPa] [mm] Numer otworu: 1

0 20,0

25 19,4 Rodzaj gruntu: Nmpyl

50 18,8

100 18,3 Glebokosé: 3.0 [m]

150 17,9

200 17,6 zakres obcigZenia: od 100 [kPa]
250 17,3 do 250 [kPa]
300 17,2

350 17,0

Mo= 2745 [kPa]
Krzywa $cisliwosci
25,0

N I.

20,0 1 ..ll Il
| .i_ i.i.
15,0 -

10,0 - ll .. ..

7,5

wysokos$¢ probki h; [mm]
o
(3,

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375
obciazenie o; [kPa]
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