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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt budowlany / wykonawczy pn. ,PRZEBUDOWA ODCINKA

DROGI POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI

HELENOWO DZIALKA

NR 376, 297, 331" zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (
tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r.
poz. 151, 200, 443, 528.).
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Urzad Woiewodsi

Ty T2
v Lidesy

Nr 1971/81/94

Elblgg, dnia 27.12.19% r,

DO FELNIENTA BaEMZIELEYCE
% FUNECJI TECANICZNYCE W BDWRICINIB

n:mma:::::::mm:m

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pxt 3 1it
Tozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Terenowej i Ochrony Brodowisk:
Z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie oh funkoji technicg

c¢h w budamnictwuie / Dz.U. Nr 8, pos. 46; szm: Dz,U., Nr 69, poz.
29 sdniaOBsierpnia‘l991 r/ Btwierdsza slg, 28 :

Pani Malgorzata EICHALIK ~ DANOWSEA - ister Lnt!nhr
budownictwa lgdomego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Eilbl uogs-. elbleskie
0

posieda przygotowanie zawodowe u agniajgce Konywania
Samodzielne 8:!.'l.mm:;):i. e -

-~ KTEROWNIEA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEERLANTA -

W SpecjalmosSci konstruke jno-insynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskownych., o .

Pani Malgorzata MICEALIK - DANOWSEA - Jest upowatniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budomy i robét, kiero-
hania i kontrolowania wytwarzania komstrukcyjnych elementém bu-
dowlanych orag oceéniania i badania stanu te Zaego W gakre -

sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oras typowych prze-
pustée i mostém,

2. sporzadzania progjektédm budowli drég i nawierszchni lotniskowych
oraz typowych przepustéw i mostém,
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Zaswiadczenie
0 numerze werylikacyjnym:

WAM-ZKK-Q7Q-5M4 *

Pani Malgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzadnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Oz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicanej opatrzone bezpiecanym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowsnego certyfikaty s5
réwnowaine pod waaldem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfilacjq poprawnoscl danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeruy weryfikacyjnego zaiwiadcrenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie @ blurem wiadciwe) Okregowej Itby Intynierdw
Budownictwa,



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a) Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag.

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.)

e) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkdw ich
umieszczania na drogach

g) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych

h) Uzgodnienia z Inwestorem.

i) Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu:

Droga gminna podlegajaca przebudowie znajduje sie w miejscowosci Helenowo na dzialce nr 376, 297,
331 obreb Wiadystawowo. Projekt obejmuje odcinek o diugosci 246,90 m. Z uwagi na zmiang niwelety
konieczna bedzie ingerencja w dziatki sasiednie w celu dokonania nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego
dojéé | wjazdoéw oraz dojazd do drogi gminnej Nr 101042 N - dz. Nr 273, 411, 314, 312, 333. Odcinek



podiegajacy przebudowie jest w wigkszosci o nawierzchni zkruszywa lamanego niesortowanego
przekruszu betonowego, gruzu budowlanego, plyt betonowych szesciokatnych i nawierzchni bitumiczne.
Droga stanowi dojazd do budynkéw budynkéw mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i przedsigbiorstw
rolnych. Droga nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowej.

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Skoleinowane nawierzchnie drég z elementow prefabrykowanych

Skoleinowane odcinki drég o nawierzchni utwardzonej

Rozjezdzone odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

Niewfasciwa geometria skrzyzowar i zjazdow

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidiowych spadkéw poprzecznych uniemoZliwia szybki
splyw wod opadowych

Wiekszos¢ istniejacych zjazdow nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie wyznaczonych
krawedzi

Brak uregulowanego sptywu wod opadowych

Jezdnia nie posiada normatywnych spadkow podtuznych i poprzecznych

Oznakowanie pionowe wymaga czesciowe] wymiany

Utrudniony dostep do obiektow i budynkéw mieszkalnych




Przedstawione wyzej problemy przedstawiaja zdjecia ponizej

zdjecie 1

zdjecie 3 zdjecie 4

zdjecie 6



zdjecie 11 zdjecie 12



Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciagéw
komunikacyjnych, obstugujacych osiedle mieszkaniowe po bylym Panstwowym Gospodarstwie
Rolnym w miejscowosci HELENOWO PIERWSZE - dz. nr 297, 331, 376 - obreb Wiadystawowo.
Polegato to bedzie na:

o Poprawie stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkow poprzecznych,

o Wymianie konstrukciji drogowych,

o Zapewnienie wiasciwe] obslugi i zwiekszenie dostepnosci obiektom i budynkom

o Poszerzenie drogi.

e Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni (wykonanie kanalizacji deszczowej - oddzielne
opracowanie.

o Poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego | mieszkarcow.

o Poprawa plynnosci ruchu.

» Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowany - wykonawczy projekt branzy drogowej obejmujgcy obreb
Wiadystawowo w Gminie Elblag znajdujacy sie na dziatkach nr 378, 297, 331 oraz konieczne nawigzania
sytuacyjno- wysokosciowe do projektowanego rozwiazania nawiazania dziatki Nr 273, 411, 314, 312, 333.
Dziatki nr 376, 297, 331, na ktérej znajduje sie przedmiotowa droga naleza do Inwestora. Prawo do
dysponowania gruntem do pozostatych dzialek Inwestor zapewni w okresie realizacji przedsigwzigcia.
Projekt zaklada skomunikowanie miejscowosci, poprawe bezpieczenstwa ruchu, nadanie normatywnych
wymiarow i parametrow drogi. Uregulowane zostaly lokalizacje i ilosci zjazdow na przylegle dziatki. W celu
wiasciwego funkcjonowania zaplanowanego rozwigzania drogowego zaplanowano dowigzania sig
do istniejacych terendw na dziatkach przylegajacych do pasa drogowego.

Poprawa dostepnosci do obiektow bedzie realizowana dzigki poszerzeniu jezdni. Utwardzenie i nadanie
normatywnych parametrow zjazdow na dzialki sasiednie.



Przebudowa drogi bedzie polegata na:

e wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szerokos¢ od 4,5-5,0 m)
e poprawienie geometrii skrzyzowan szt. 1

o uregulowanie fukéw krawedziowych,

e remont zjazdow i skrzyzowar (3 szt. + 1szt.)

e odnowa oznakowania pionowego

e wykonanie trawnikow

o odkrzaczenie pasa drogowego

Zakres przedsigwzigcia
o Karczowanie krzakéw - 220,00-m2
o Odmiadzanie starszych drzew - 15 szt.
* Roboty rozbiérkowe nawierzchni z betonu, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
plyt drogowych betonowych (trylinki), podbudowy z kruszywa tamanego
o Rozebranie kraweznikéw betonowych - 290,00 m
e Roboty ziemne - 616,910 m3
e Nasypy - 83,860 m3
o Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem — 1545,50 m2
o Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 1545,50 m2
e Frezowanie nawierzchni bitumicznej - 15,30 m2
o Nawierzchniaz AC 16 W - 1405,00 m2
o Nawierzchnia z SMA 8, - 1405,00 m2
o Krawezniki betonowe - 509,00 m
e tawy pod krawezniki - 33,085 m3
o ustawienie znaku drogowego na stupku - 1 szt.
o Bariery ochronne stalowe — 24,0 m
e Pobocza z kruszywa tamanego — 120 m2

¢ Humusowanie z obsianiem skarp — 750,00 m2



Opis projektowanego rozwiazania:

a) Konstrukcia jezdni

e w-wa Scieralna SMA 8 gr. 4 cm KR-1

o warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR-1

e kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 22cm

e kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa gr. 20cm

UWAGA!!!:
STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU

Odwodnienie

Od km 0+000,00 do km 0+120,00 nie zaplanowano zmian w sposobie odwodnienia drogi. Woda
bedzie odprowadza powierzchniowo do zieleicow w pasie drogowym. Od km 0+120,00 do konca
zakresu przewidziano odwodnienie do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej. W zakresie
przedstawionym na Projekcie Zagospodarowania Terenu zamieszczonym w czesci graficznej
niniejszego opracowania 2zaznaczono lokalizacje wpustow deszczowych i studni wraz trasg
i przykanalikami sieci deszczowej. Kompletny projekt odwodnienia stanowi oddzielne opracowanie.

Elementy projektowe
Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy i dojécia na dziatki przylegle do drogi. Zestawienie
elementow przedstawia ponizsza tabela ,KRATKI, ZJAZDY, SKRZYZOWANIA, MOSTY", ,ELEMENTY
NIWELETY"
Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe i poziome, odcinki proste i spadki podiuzne
przedstawia tabela ,0DLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY"



ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY (ZALOMY)

ELEMENT oD DO L Spadek Spadki
[m] [%] roznica
prosta 0-004,37 0+000,00 4,37 1,602
prost 0+000,00 0+009,73 973 0,617 0,985
prost 0+009,73 0+040,00 30,27 -0,826 1,443
prost 0+040,00 0+075,11 35,11 0,541 1,367
prosta 0+075,11 0+100,01 249 0,964 0423
prosta 0+100,01 0+144,68 44 67 1,589 0,626
prosk 0+144 68 0+190,75 46,07 2127 0,538
prost 0+190.75 0+223 03 32,28 1,425 0,702
TABELA KRATKI
Lp. Pk. Rze. Cpis Nr
1 0+040,00 8,35 WPUST 1
|4 0+058,75 8,46 WPUST 2
[ 3 0+085,90 8,66 WPUST 3
4 0+116,50 9,05 WPUST 4
5 0+148,65 9,60 WPUST 5
6 0+179,50 10,25 WPUST 6
7 0+210,65 10,76 WPUST 7
TABELA ZJAZDY
Lp. Pk, Rze. Opis Nr
1 0+010,60 8,68 ZJAZD 1
2 0+024,30 8,56 ZJAZD 2
3 0+045,00 8,46 ZJAZD 3
4 0+061,80 8,54 ZJAZD 5
5 0+061,80 8,54 ZJAZD 4
6 0+078,10 8,67 ZJAZD 8
7 0+082,10 8,69 ZJAZD 7
8 0+103,80 8,92 ZJAZD 8
9 0+121,45 92 ZJAZD 9
10 0+140,10 95 ZJAZD 10
1 0+144,10 9,56 ZJAZD 1
& 12 0+170,55 10,12 ZJAZD 12
13 0+179,20 10,31 ZJZAD 13
; 14 0+200,95 10,68 ZJAZD 14
, 15 | 0+211,68 10,85 ZJAZD 15




Stala organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwigkszenia bezpieczerstwa uzytkownikéw ruchu drogowego zaprojektowano czesciowa
wymiang oznakowania pionowego. Lokalizacje znakéw przedstawiono na rysunkach.

Projektowane znaki mocowa¢ na stupkach z rur stalowych. Lokalizacja znakéw powinna zapewniaé
dobrg widocznosc. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni w poziomie ~ 0,5+2,0m. Minimalna odleglosé
dolnej krawedzi znaku od chodnika w pionie - 2,2m

Zaplanowano ustawienie bariery stalowej energochionnej diugosci 24,00m.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjq z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykonac gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97. Z terenu budowy
nalezy wywiez¢ i zutylizowac ziemig pochodzacej z wykopu.

Nasypy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja.

Granice dziatek

W zwiazku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic. W celu zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania projektowanej drogi Inwestor zapewni dostep do dzialek przyleglych
obejmujacych zakres projektu, na ktérych zaplanowano dowigzania do istniejacego ukladu drogowego
i odtworzenia elementéw drog.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacq droga znajdujq sie sieci energetyczne i teletechniczne.
Nalezy wymieni¢ osfony istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych znajdujacych si¢ pod
istniejacymi nawierzchniami. W przypadku napotkania na uszkodzone zabezpieczenia sieci kablowych
nalezy wymieni¢ osfony na nowe.

Na przedmiotowym zadaniu istnieje kolizja z podziemng sieciq instalacji elektryczne] (o$wietlenia
ulicznego). W celu wykonania przedmiotowego zadania istnieje koniecznos¢ zmiany trasy poza
projektowane nawierzchnie. Proponowang trase sieci kablowej niesiono na planie kolizji sieci
energetycznych. Zakres i miejsce kolizji zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu



zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego opracowania. Projekt usunigcia kolizji stanowi
oddzielne opracowanie.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Zaplanowano jedynie odmiodzenie i przyciecie
15 szt. drzew.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji srodowiskowej

Obszar inwestyciji i zakres jej oddzialywania zawiera si¢ na dziatkach, na ktérych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowiazku przeprowadzenia oceny
wplywu na Srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla powyZszego zadania.
Planowane przedsiewzigcie nalezy realizowat i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

W celu ograniczenia ucigZliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(miedzy 6.00 - 22.00). Zadbaé, by urzadzenia emitujace halas o duzym nateZeniu nie
pracowaty rownoczesnie,

Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu | minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

W celu ograniczenia uciazliwosci zwiazanych z realizacjg planowanego przedsigwzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowaé i zorganizowat kolejnos¢ prowadzonych robot,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdja¢
i utozy¢ na odkfad, a po zakoriczeniu robét budowlanych — ponownie wykorzystac,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed splywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materialow
stosowanych do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed ciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. StosowaC wylacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow. Nie
powodowaé zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,



» Zachowat warunki bezpieczeristwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

« Dla prawidiowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wylacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacii.

o Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie
wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkéw

- nie dotyczy

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

- nie dotyczy

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
e Poziom cen Il kw. 2018r
o Ceny jednostkowe materialow i sprzetu — $rednie Il kw. 2018r
o Ceny jednostkowe robét — srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2018
e Ceny jednostkowe robét — analiza porownawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na
roboty drogowe
o Ceny jednostkowe robot - kalkulacja szczegdlowa robot na podstawie KNR
o Narzuty i stawki robocizny $rednie || kw. 2018
e Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2012+

. A
mgr in2. Matagrzata Mi lik-Danowska
prawn\ avokalk buddwy | nadzoru
,_ ik budomy | o n
2 oNIRTI 54 g | nawierzchal Jotniakowys
‘rkﬁ -'ui Nr 1971/EL/84



Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) , sporzadzono ponizszg informacje dotyczacq bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

a) Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow:

e oznakowanie robot

¢ roboty rozbiérkowe

o roboty ziemne

o ustawienie kraweznikow

* wykonanie warstw konstrukcyjnych
o wykonanie warstwy wigzacej

e wykonanie warstwy Scierainej

e wykonanie zjazdow

¢ wykonanie trawnikow

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni $redniej szerokosci
4,50-5,0 m, zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch kolowy samochodow osobowych
i cigzarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, ukladarki mas bitumicznych) podczas
wykonywania robot.



d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystapic nastepujace zagroZenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
zwrécic¢ szczegding uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot

Przy wykonywaniu rob6t wykoriczeniowych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na fakt, iz roboty te
beda wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kotowego

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoinie
niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robdt instruktaz ogéiny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczego6inych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w
trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogolny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialnos¢ dla poszczegolnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjq robét oraz organizaciq transportu materialéw i organizacjg
komunikacji,

sprawdzenie | ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnos$ci | stanu technicznego sprzetu | narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

okre$lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostgpem oséb
postronnych,



* instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie | uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow niezbedny
dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot, zapoznanie pracownika z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegoinym
zwréceniem uwagi na prawidlowe ich uzytkowanie,

o instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbgdne uprawnienia i zaSwiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny
posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie migjsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych.
W frakcie realizacji rob6t musi byé zapewniona komunikacja — przejazd umoZliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementow robét i terminarz wykonywania
prac 0 szczegolnym zagrozeniu bezpieczeristwa, uczuli¢, zeby zachowali szczegbing ostroznoSC przy
wykonywaniu zagrozonych czynno$ci.



Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowac w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi
przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.

UWAGA:
Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnos¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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Wojewddztwo: Warmirisko-Mazurskie
STAROSTWO POWIATOWE Powiat: Elblaski

W ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14 A

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzier: 2018-08-17 07:18:50

Jednostka rejestrowa gruntow: 280401_2.0029,G100 Jednostka ewidencyjna.Eibiag
Obreb ewidencyjny:280401_2.0029, Wiadystawowo
Miejscowosé:
WULASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL WSPOLNY: 342/1000 charakter stanu wiadania: wlasnoéé
grupa rejestrowa: 7.1
MALZENSTWO:

Wilczynskl Edward Wiadystaw rodzice: Bolestaw, lrena PESEL: 50031608953
Zam. Helenowo 1 m.1

Wilczyfiska Maria rodzice: Henryk, Genowefa PESEL: 51120708660
Zam. Helenowo 1 m.1{

UDZIAL WSPOLNY: 333/1000 charakter stanu viadania: wiasnoéé
grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:
Rosikiewicz Zbigniew Zygmunt rodzice: Jézef, Helona PESEL: 52032008817
Zam 82-310 Elblag 2 Helenowo 1 m.2
Roslkiewicz Grazyna rodzice: Stanistaw, Danuta PESEL: 55052312528
Zam 82-310 Elblag 2 Helenowo 1 m.2
UDZIAL: 3256/1000 charakter stanu wiadania: whasnoéé
grupa rejestrowa: 7.2
Pogorzelska Beata Aleksandra rodzice: Jerzy, Zygryda PESEL: 68081207541
Zam, 82-300 Elblag Romualda Traugutta 88 m.15

DZIALKI EWIDENCY.JNE:
Ark. Numer Symbol Powilerzchnia
aziatkl Polozenle gruntéw Opis uzytku Nr KW
uzytku | dziak|
_— Kasoutyltl “ma) | na)
-cyjnej
314 Tereny mieszkaniowe | B | 02221 0.2221[EL1E/00034808/3

Identyfikator dziatki: 280401_2.0029.314

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2221

Jednostka rejestrowa gruntow: 280401_2.0029,G101 Jednostka ewidencyjna Elblag
Obreb ewidencyiny:280401_2.0029, Wiadystawowo
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
“UDZIAL WSPOLNY: 11 charakter stanu wiadania: wiasnoéé

grupa rejestrowa: 7.2
MALZENSTWO!
Wilczytiskl Edward Wiadystaw rodzice: Bolestaw, lrena PESEL: 50031608953
Zam Helenowo 1 m.1
Wilczyfiska Maria rodzice: Henryk, Genowefa PESEL: 51120708860
Zam, Helenowo 1 m.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ak | Numer e Symbol Powierzchnia =
dziafki olozen u r
mapy | ewiden ERIEann G klasouzytku “’*l‘hy:';“ ?;;‘l“'
~cyjnej
| e Grunty rolne zabudowane | BeRlb | 00888 0.0688KW 47955

Identyfikator dzialkl: 280401_2.0029.312

Laczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.0688

Catkowita powlerzchnia jednostkl rejestrowe): 0.3947
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MALZENSTWO:
Gérecki Jozef rodzice: Jan, Maria
Zam Helenowo

Gérecka Daniela rodzice: Franciszek, Stefania
Zam. Helenowo

Jednostka rejestrowa gruntow: 280401_2.0029.G121 Jednostka ewidencyjna.Eiblag
Obregb ewidencyjny:280401_2.0029, Wiadystawowo
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WELADAJACY:
UDZIAL: 1/8 charakter stanu wiadania: wlasnoéé
grupa rejestrowa. 7.2
Gorecki Janusz rodzice: Jan, Maria
Zam.  Helenowo
UDZIAL: 1/8 charakter stanu wiadania: wiasnoéé
grupa rejestrowa: 7.2
Kokoszka Wiadysiawa rodzice: Augustyn, Antonina
Zam. Healenowo
UDZIAL WSPOLNY; 1/8 charakier stanu wiadania. wiasnoéé

grupa rejestrowa: 7.2

UDZIAL WSPOLNY: 1/8

MALZENSTWO:

Fojut Dionizy Jan rodzice: Jan, Marta
Zam Helenowo

Fojut Gabriela rodzice: Henryk, Janina
Zam. Helenowo

charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 7.2

UDZIAL WSPOLNY: 1/8

MALZENSTWO:
Kowalskl Andrze] rodzice: Marceli, Marianna
Zam. Helenowo 3 m3

Kowalska Wiadyslawa rodzice: Stanistaw, Helena
Zam. Helenowo 3 m3

charakter stanu wiadania: wiasnoéé
grupa rejestrowa: 7.2

UDZIAL WSPOLNY: 1/8

MALZENSTWO:
Zmudzkl Kazimierz rodzice: Wincenty, Emilia
Zam Helenowo 3 m.2
Zmudzka Czestawa rodzice: Stanistaw, Kunegunda
Zam Helenowo 3 m2

charakter stanu wiadania; wiasnoéé
grupa rejestrowa: 7.2

UDZIAL WSPOLNY: 178

MALZENSTWO:
Zajac Jerzy Joézef rodzice: Feliks, Nadzieja
Zam Eblag Brzechwy 26 m.1
Zajac Mirela rodzice: Franciszek, Genowefa
Zam Elblag Gwiezdna 10 m6

charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 7.2

—UDZIAL WSPOLNY: 1/8

MALZENSTWO:
Mistygacz Ryszard rodzice: Franciszek, Klara
Zam Helenowo 3 m4
Mistygacz Bozena Maria rodzice: Jan, Jadwiga
Zam Helenowo 3 m4

charakter stanu wiadania: wiasno$é
grupa rejestrowa: 7.2

Identyfikator dziatki: 280401_2.0029.333

DZIALKI EWIDENCYJNE:
A | Numer Symbol Powierzchnia
N % Poloenie gruntéw Opis w2ytku W “fhy‘.'l‘“ dlz':"’“ Nr KW
333 Grunty ome Rllia 0.0850 0.5884|KW 38375
Grunty ome Rilip 0.0720
. | [ oot | WA | AN e
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Jednostka rejestrowa gruntow: 260401_2,0029,6244

Catkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej; 0.5834

a

Obreb ewidencyiny:280401_2.0029, Wiadystawowo

Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnoéé
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina Elblag
Siedziba: 82-300 Elblag Browama 85
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark, Numer Symbol Powierzchnia
dzlaki
i Polozenie gruntow Opis uzytku . o vyt | cian Nr KW
-cyjnej . [ha) [ha)
Y- __316 ________________ Dro_ql__ _TEAN . i AAdL _0382_8 o.oozolmelooouﬂq/_q )}
Identyfikator dziatkl: 280401_2,0029.376
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowsj: 0.0828
Jednostka rejestrowa gruntéw: 280401_2.0029,G61 Jednostka ewidencyjna:Elblag
Obrgb ewidencyjny:280401_2.0029, Wiadystawowo
Miejscowose:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé
Powilat Elblagski REGON: 170753618
Siedziba: 82-300 Elblgg Saperdw 14A
UDZIAL: 114 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 11,2
Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedzibg w Pasigku
Sledziba: 14-400 Pasiek Dworcowa 6
DZIALKI EWIDENCY.NE:
Ark. Numer Symbol Powlerzchnia
dziatkl Opls wzytku Nr KW
mapy | ewiden PoRtens grntd Kasouzytku| U&vtku | dziaki
-cyjnej [ha) [ha)
273 Droga Powiatowa Nr 09150, |Drogl dr L 3,6300 3 EL1E/000686161/9
Identyflkator dziatki: 280401_2.0029.273 o SRR e i e
411 lDroga Powiatowa Nr 09150, |Drogi L dr L o.mj o.uzslwemoemm
=3 Wiadyslawowo i LA e L SNE

Identyfikator dziatkl: 280401_2.0029.411

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 3.6728

Calkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 4.1456
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Jednostka rejestrowa gruntow: 280401_2.0029.G76 Jednostka ewidencyjna Elblag
Obreb ewidencyjny:280401_2.0029, Wiadystawowo

Misjscowosct:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnoéé
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina Elblsg
Sledziba: 82-300 Elblgg Browarna 85
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntdw Opis uzytku Nr KW
mapy | ewiden klasouzytku uzytku dziakkl
-cyjnej {ha] [ha)
R A o bogd | % | 0402 o4ecaieL1En0r2148

Identyfikator dzialki: 280401_2.0029.287

l 334 J_ [Emi L dr [ o.oss_o] 0.0560|EL1E/00072146/3
Identyfikator dzialki: 280401_20029.334

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.5462
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowe]: 16.9988

W dnitc 2018-08-17
dokument sporzadzony przez: Maigorzata Licznerska
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