
350

JEZDNIA

2.0%1 1

Warstwa ścieralna AC 11 S KR 2          grub 5 cm

Warstwa wyrównania AC 22W KR 2     grub 7 cm

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane

stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

stabilizowanego cementem                   grub. 25 cm

15
135

MIJANKA

15

ISTNIEJĄCY ZJAZD 
GRUNTOWYi%

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane

stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

stabilizowanego cementem                   grub. 20 cm

PRZEKRÓJ D-D
500

350

JEZDNIA

2.0%1 6

Warstwa ścieralna AC 11 S KR 2          grub 5 cm

Warstwa wyrównania AC 22W KR 2     grub 7 cm

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane

stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

stabilizowanego cementem                   grub. 25 cm

15
135

CHODNIK 
WZMOCNIONY

8

2%

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane

stabilizowane mechanicznie                  grub. 10 cm

stabilizowanego cementem                   grub. 20 cm

PRZEKRÓJ E-E
Kostka bruk. betonowa szara                grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     grub. 3 cm

Kostka bruk. betonowa szara                grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     grub. 3 cm

2 6.0%

Kruszywo łamanego stab. mech.  grub 10 cm

100

350
JEZDNIA

2.0%

PRZEKRÓJ C-C
100

Warstwa ścieralna AC 11 S KR 2          grub 5 cm

Warstwa wyrównania AC 22W KR 2     grub 7 cm

Warstwa kruszywa 

Kruszywo kamienne łamane

stabilizowane mechanicznie                  grub. 20 cm

stabilizowanego cementem                   grub. 25 cm

100

Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech.  grub 10 cm

6.0% 6.0%

Humus z obsianiem trawą grub 10 cm

Podsypka piaskowa grub. 4 cm
ziemią rodną i obsiane trawą grub. 10 cm
Płyty ażurowe MEBA wypełnione 

43

Obręb Komorowo Żuławskie - działki 60, 19, 10, obręb Nowina 566, 
obręb Przezmark - działki nr:  416; Gmina Elbląg, powiat Elbląg, woj. Warmińsko-mazurskie

Gmina Elbląg ul. Browarna 85; 82-300 Elbląg


