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Istnijgcy przepust do oczyszczenia Rm 5 MPa
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' wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina Elblag
Kostka brukowa betonowa kolor grub. 8 cm Adres obiektu obreb Adamowo, dziatka nr nr 43/1, 43/2, 102.
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
Warstwa s<.:|e.ra|na SMA 8S grub. 4 cm Podbud.  kruszywa kamiennego Warstwa $cieralna SMA 8S grub. 4 cm Inwestor Gmina Elbl | B 85 Branza DR
Warstwa wigzaca AC 16W rub. 5 cm i3 mina ag ul. browarna P.W
K kq a " C90/3 grup. tamanego C90/3 stabilizowanego Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5cm W
ruszywo kamienne tamane mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm Podbud. z kruszywa kamiennego Tytut Dat
Piyty drogowe 30(?x1500m grub. 15cm stabilizowanie mechanicznie grub. 10 cm Kruszywo stabilizowane cementem famanego C90/3 stabilizowanego oprac\f)\l/]vania P RZE K ROJ E KO N ST RU KCYJ N E 218 oprec.
Warstwa odsgczajaca Kruszywo kamienne tamane C90/3 Rm 5 MPa mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm 08.2019
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Istnijgcy przepust do oczyszczenia / uszczelnienia Istniejaca konstrukcja jako podbudowa
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