OBSLUGA INWESTYCJI

OIS oo
NADZOR PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG

WIOUTANBWSKI. . ektukes e

NAZWA REMONT NAWIERZCHNl DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W
MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZOWO

ADRES DZ. NR 190/4, 158/83, 160, 161/6
OBREB KAZIMIERZOWO
GMINA ELBLAG,
POWIAT ELBLAG,
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

INWESTOR GMINA ELBLAG UL. BROWARNA 85; 82-300 ELBLAG

KATEGORIA

OBIEKTU XXV

Wyszczegblnienie imig i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski

Czerwiec, 2017 .




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : GMINA ELBLAG

Obiekt : ROBOTY DROGOWE

Kod CPV : 45233140-2  Roboty drogowe

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZOWO

Inwestor : Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag




REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZOWO

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt: ROBOTY DROGOWE

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ ! Jedn. miaryj
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Pozycja 0,094 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
Numer specyfikacji: D-01.01.01
94/1000 = 0,094
Razem = 0,094 km
2 Pozycja 0,094 km
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Numer specyfikacji : D-01.01.01
94 /1000 = 0,094
Razem = 0,094 km
3 Pozycja 12,000 m2
Rozebranie reczne nawiuerzchni z kostki brukowej betonowej (wraz z oczyszczeniem i sztaplowaniem do ponownego
wbudowania)
Numer specyfikacji: D-01.02.04
Zjazdy: 40*3.0= 12,000
Razem = 12,000 m2
4 Pozycja 12,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, o grubosci: 20 cm
Numer specyfikacji: D-01.02.04
zjazdy: 40*30= 12,000
Razem = 12,000 m2
5 Pozycja 37,400 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 4 cm - jezdnia, odcigcie masy
pitg spalinows.
Numer specyfikacji: D 01.02.04
187*2= 37,400
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 37,400 m2
6 Pozycja 24,000 m
Rozebranie krawgznikw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce i fawie betonowej
Numer specyfikacji: D-01.02.04
240= 24,000
Razem = 24000 m
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1. Roboty drogowe
1.1. Roboty przygotowawcze
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycii llog¢ | Jedn. miary |
7 Pozycja 10,510 t
Wywéz gruzu na magazyn wykonawcy wraz z utylizacjg
Numer specyfikacji : D-01.02.04
krawezniki: 24*0.055 = 1,320
nawierzchnia bitumiczna: 37470.04*245= 3,665
nawierzchnia betonowa: 1200%0.20%23= 5,520
Razem (dokiadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 10,510 t
1.2 Roboty ziemne
8 Pozycja 6,500 m3
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiemymi w gruncie kat. Il gr 30 cm wraz z odwozem urobku na magazyn
wykonawcy i utylizacjg
Numer specyfikacji : D-02.02.01
jezdnia: 13.0*05= 6,500
Razem = 6,500 m3
1.3 Roboty towazyszace
9 Pozycja 1,000 szt
Regulacja pionowa: zaworow wodociggowych
Numer specyfikacji: D-03.02.01a
= 1,000
Razem = 1,000 szt
1.4 Podbudowy
10 Pozycja 498,000 m2
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8
cm
Numer specyfikacji: D-04.04.02
jezdnia: 488.00 = 488,000
Zjazdy: 10.00= 10,000
Razem = 498,000 m2
11 Pozycja 13,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, dowieziona z wytwomi: 22 cm
13.00= 13,000
Razem = 13,000 m2
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1. Roboty drogowe

1.4. Podbudowy
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ l Jedn. miary |
12 Pozycja 13,000 m2
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0 - 315 stabilizowanego mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 20
cm
Numer specyfikacji: D-04.04.02
13.00 = 13,000
Razem = 13,000 m2
13 Pozycja 452,000 m2
Czyszczenie nawierzchni drogowej: betonowej (usuniecie kruszywa niebudowlanego)
Numer specyfikacji : D-04.03.01
jezdnia: 452.0 = 452,000
Razem = 452,000 m2
14 Pozycja 452,000 m2
Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej
Numer specyfikacji : D-04.03.01
jezdnia: 452.0= 452,000
Razem = 452,000 m2
15 Pozycja 904,000 m2
Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
Numer specyfikacji : D-04.03.01
jezdnia: 452007 2= 904,000
Razem = 904,000 m2
1.5 Nawierzchnie
16 Pozycja 452,000 m2
Nawierzchnia zAC 16 W, KR 2, warstwa wiaZaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji: D-05.03.05b
jezdnia: 452.00 = 452,000
Razem = 452,000 m2
17 Pozycja 444,000 m2
Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa $cieraina, po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji: D-05.03.13a
jezdnia: 44400 = 444,000
Razem = 444,000 m2
18 Pozycja 22,600 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - PrzetoZzenie

/
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1. Roboty drogowe
1.5. Nawierzchnie

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ l Jedn. miary |
istniejacej nawierzchni (wymiana kostki na nowg 10%)
Numer specyfikacji: D-05.03.23
Zjazdy: 2260= 22,600
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 22,600 m2
1.6 Elementy ulic
19 Pozycja 64,000 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji: D 08.01.01
trasa giowna: 400+240= 64,000
Razem = 64,000 m
20 Pozycja 4160 m3
t awy pod krawezniki : betonowe zwykte beton C 12/15
Numer specyfikacji : D 08.01.01
fawa pod krawezniki: 64 *0.065 = 4,160
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 4160 m3
1.7 Roboty wykonczeniowe
21 Pozycja 20,000 m2
Pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 0- 31,5 mm - grubo$¢ po zaggszczeniu 15
cm
Numer specyfikacji: D-06.03.01a
20.00= 20,000
Razem (dokiadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20,000 m2
22 Pozycja 20,000 m2
Uzupelnienie humusu $redniej grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawg
Numer specyfikacji: D-09.01.01
20.00 = 20,000
Razem = 20,000 m2

Koniec wydruku




