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Na podstawie art. 20, ust. 4 usta

OSWIADCZENIE

wy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U.

72010 ., nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany
budowy gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczgcego swietlice wiejska, siedzibe
klubu sportowego oraz garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lisowie, obreb geodezyjny
Druzno, dziatka nr 13/53 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS
TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Program inwestycyjny opracowany przez Inwestora

1.2.Decyzja nr8 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego GP.6733.08.2017
1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
1.4.Wizja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego siedziby
klubu sportowego, $wietlicy wiejskiej i garazu osp w Lisowie, Gmina Elblgg, obreb
geodezyjny Druzno na dziatce nr 13/53. Inwestorem jest Gmina Elblag, ul. Browarna 83,
82-300 Elblag.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANOA DZIALKI

3 1 Zamierzone dziatanie inwestycyjne miesci sie w obrebie granic dziatki nr 13/53, w
Lisowie, Gmina Elblag, obreb geodezyjny Druzno.

3.2 Zagospodarowanie terenu
Brak jakichkolwiek obiektow na dziatce 13/53.
Teren jest nieogrodzony i posiada dojazd z dziatki drogowej 13/10. Wszystkie sieci

znajdujg sie w sgsiedztwie przedmiotowe] dziatki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 Przyjete rozwigzania

Projektuje sie dwa wjazdy do projektowanego parkingu oraz do garazu OSP. Projektuje
sie nowy cigg pieszy skomunikowane z miejscami postojowymi. Projektuje sie teren
utwardzony pod work out i plac zabaw. Projektuje sie 1@ miejsc postojowych w tym 1 dla
oséb niepetnosprawnych. Teren bedzie ogrodzony i bedzie posiadat utwardzone

mieisce na pojemnik z odpadami statymi ) I
jMIf)SQH-IQﬁ’JlEIMAW‘Epr4 o@fucriy FULETU U & MiE)Se P4 wevdy SERIOVE 62,
1 Dy OSSP A nigysie g Taloyuig B YerTy , A De WNIE prenoslaun 7 (M.

5. USTALENIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU /

5.1 Ochrona konserwatorska //

Dziatka, na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw, nie jest objeta prawng ochrong w zakresie ochrony érodowiska, przyrody i

krajobrazu.

5.2 Ochrona wybrzeza morskiego

Teren nie znajduje sie w pasie ochronnym pasa technicznego brzegu morskiego

5 3 Ochrona obiektéw na terenach gérniczych i zagrozonych osuwaniem mas ziemnych

Nie dotyczy

82-300 ELBLAG, ul. Saperow 14A



6. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

6.1 Wplyw  projektowanego budynku na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Zagrozenie dla Srodowiska, higieny oraz zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

Budynek ze wzgledu na lokalizacje oraz swojg wysoko$C i lokalizacje nie powodujg
zaciemnienia innych dziatek. Obiekty nie wprowadzajg szczegdblnych zaktdcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Charakter uzytkowy budynkéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy, ciagéw pieszych i jezdnych.

Obiekty zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie beda emitowaty szkodliwych
hataséw i wibracji. Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki sa wykonane z
materiatow dopuszczonych do obrotu, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i
deklaracje.

7. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Budynek nie powoduje zadnych ucigzliwosci czy zagrozen dla uzytkownikéw oraz
wiascicieli terendw sasiednich.
Nie wystepujg zadne obszary ograniczonego uzytkowania.

8. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

8.1 Gospodarka wodno-$ciekowa

o zasilanie budynku w wode — projektowane przytgcze
o zrzut $ciekéw kanalizacji sanitarnej — projektowane przytgcze

o odprowadzenie wod opadowych z dachu oraz powierzchni utwardzonych -
réwnomiernie na terenie dziatki 13/53, bez zalewania dziatek sasiednich

8.2 Ochrona gleby

Przedmiotowy budynek wraz z wewnetrznym ukfadem ciggow pieszo-jezdnych przy nie
pogorszy istnigjacych warunkéw glebowych. Nie wystgpi odprowadzenie zanieczyszczen
do gruntu.

8.3 Ochrona $rodowiska i ocena oddziatywan na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych oddziatywac¢ na
srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko,
niezwigzanych bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 lub wynikajacych z jej
ochrony, a mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywac na obszar Natura 2000, w
rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 03.10.2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko. Teren inwestycji jest potozony w bliskie] odlegtosci
Obszaru Spegjalnej Ochrony Natura 2000 Jezioro Druzno PLB280013 i znajduje sie
poza obszarem narazonym na ryzyko zalania. Budynek nie bedzie zrédtem dodatkowych
zagrozen dla $rodowiska. Budynek nie emituje substancji szkodliwych do atmosfery.
Projektowana inwestycja spetnia warunki w zakresie ochrony Srodowiska.

8.4 Ochrona przed hatasem

Projektowany budynek nie bedzie zrédiem hatasu, ktory nie spetniatby normowych
wymagan. Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigce] ochrone
wnetrz budynku przed hatasem zewngtrznym.
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8.5 Gospodarka drzewostanem

Zagospodarowanie dziatki nie przewiduje usuwania drzew na posesji. Na terenie
inwestycji istnieje zielen niska.

8.6 Sktadanie i wywdz odpadkéw bytowych

Odpadki gospodarcze z budynku beda skiadowane w istniejacym pojemniku $mietnika
zlokalizowanym na dziatce i sukcesywnie wywozone w ramach umowy z odbiorcg
odpadkow statych.

8.7 Higiena i zdrowie uzytkownikéw

Budynek, oraz sposob jego uzytkowania nie powoduje zagrozen dla zdrowia i higieny
uzytkownikéw przedmiotowego budynku oraz otoczenia.

Budynek nalezy rozbudowac i przebudowaé zgodnie Z projektem z materiatow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, speMiajgcych wymagania higieniczno-
sanitarne potwierdzone atestami, certyfikatami na zgodnos¢ z Aprobatg Techniczna
opatrzonymi znakiem ,B".

Spetnienie powyzszego da uzytkownikom gwarancje bezpieczenstwa, zdrowia i higieny
uzytkowania obiektow budowlanych.

9. PROGRAM UZYTKOWY

Budynek bedzie obiektem ustugowym, siedziba klubu sportowego, $wietlicg wiejskq |
garazem osp. ZE SUIBTLILE  BEDN Winy STALI  PIESImAN OS] LS~ U 20 osih

Ne PgTmE DUE Dottt SpoouE PO A0 950, ;
10. WSKAZNIKI TECHNICZNE INWESTYCJI | SPRAWDZENIE ZGODNQSCI Z
PLANEM ;AGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO //

10.1 Budynek ustugowy po inwestycji:

- powierzchnia zabudowy - 180m?
- powierzchnia uzytkowa - 227 m?
- kubatura budynku - 698 m?

Budynek po budowie bedzie posiadatc 2 kondygnacje naziemne w tym poddasze
uzytkowe o wysokosci 8,46 metra.

10.2 Bilans projektowany zagospodarowania dziatki 13/53:
- powierzchnia dziatki - 18453m2=100%

- powierzchnia zabudowy - 180m2 =1%

- powierzchnie utwardzone - 630m2 =3.4%

- powierzchnia biologicznie czynna 17643m2 = 95,6%

Zgodnie z § 309 i § 323 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie stwierdza sie:

e Projektowany budynék nie bedzie stanowic zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia uzytkownikow

o Uciazliwos¢ hatasu nie przekracza granic wtasnosci

o Planowana inwestycja nie narusza interesow osdb trzecich, zgodnie z wymogami
okreslonymi w art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego (Dz. U,z
2010 r. Nr 243 poz. 162
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1 Program inwestycyjny opracowany przez Inwestora

1:1
1.1.2 Decyzja nr8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.08.2017
1.1.3 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.1.4 Wizja lokalna w terenie.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1 Stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego siedziby
klubu sportowego, $wietlicy wiejskiej i garazu osp W Lisowie, Gmina Elblag, obreb
geodezyjny Druzno na dziaice nr 13/53. Inwestorem jest Gmina Elblag, ul. Browarna 85,
82-300 Elblag.

W sasiedztwie znajduje si¢ sabudowa mieszkalna. Dojazd do przedmiotowego terenu
odbywa sie bezposrednio z dziatki drogowej 13/10. Dojazdy pozostajg bez zmian.
Istniejgce uzbrojenie to:

Kanalizacja sanitarna do kanalizacji gminnej

Przytgcze wody — z wodociggu gminnego.

Instalacja elektryczna — z sieci gminne;j.

1.2.2 Stan projektowany

Projektuje sie budynek wielofunkcyjny, na parterze znajdowac si¢ bedzie garaz OSP,
sala Swietlicy wraz z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym. Obiekt jest
przystosowany dla osob niepetnosprawnych i posiada wc dla osob niepetnosprawnych.
Na poziomie parteru drogi komunikacyjne oraz drzwi dostosowano dla osob
niepetnosprawnych. Na terenie dziatki projektuje sig jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o wym. 360x500cm.

Istniejace wykoniczenie wewnetrzne to tradycyjne tynki, glazura w pomieszczeniach
sanitarnych i fazienkach, podtogi na stropie betonowym monolitycznym na podtozach
betonowych. W pokojach wyktadziny i posadzki z glazury.

Na poziomie poddasza projektuje sie pomieszczenia dla kiubu sportowego wraz ze
swietlicami i zapleczem sanitarnym.

Powyzsze pomieszczenia posiadajg instalacje wodna, kanalizacyjna, energetyczng - w
oparciu o istniejgce przytacza. Pomieszczenia posiadajg dostep do Swiatta dziennego,
kazde z nich dostepne jest bezposrednio z ciggéw komunikacyjnych.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci oraz oparéw wodnych planuje sie
zainstalowaé wentylacje grawitacyjna.

Parametry techniczno-uzytkowe budynku bedg nastepujace:

- powierzchnia zabudowy - 180m?

- powierzchnia uzytkowa - 227 m?

_ kubatura budynku cato$¢ - 698 m?
- 2 kondygnacje nadziemne
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Budynek wymaga budowy wewnetrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
grzewczej Wg projektow branzowych. Przyfacza projektuje sie wg projektow
branzowych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej — projektowane

Przytgcze wody — projektowane

Przytacze Instalacji elektrycznej — projektowane

1.2.3 Zestawienie sumarycznych powierzchni uzytkowych projektowanego
budynku:

PARTER. - 136m? /4

PoDDASIE. =~ 91 m? /4

RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU - 227 m?

Projektowany budynek planuje sie realizowaé metoda tradycyjna, systemem zaleconym
przez wykonawce, posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia i kierowania
robotami budowlano-montazowymi W branzach budowlanej. Rozwigzania zamienne,
réwnorzedne nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

1.3 OPIS ARCHITEKTONICZNY

Opis architektoniczny

Izolacje

- izolacja termiczna

Na &cianach piyty ze styropianu gr. 20 c¢m. Styropian zamocowag metodg lekka mokra.
Na $cianach zewnetrznych nad gruntem ze styropianu gr. 20 cm. Styropian zamocowag
metodg lekkg mokra.

W ptaszczyznie dachu wetna mineralna w spadku gr. 20 cm.

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Pod posadzke 1x papa termozgrzewalna.

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa

- izolacja bitumiczna na éciany fundamentowe

Podiogi i posadzki
Na styropianie zastosowaé wylewke betonowa, wykona¢ posadzke gresowg
mocowana na klej.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi wg. specyfikacji stolarki okiennej i drzwiowe.

Pokrycia i obrobki blacharskie
Pokrycie potaci dachowych budynku 2xpapa termozgrzewalna
Orynnowanie wykona¢ z blachy ocynkowanej lub powlekane;j.

Powloki malarskie
Catosé konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowac preparatem kompleksowym.
Do malowania powierzchni wewnetrznych uzywac farb j.w.




Wyprawy zewngtrzne i kolorystyka elewacji

Na powyzej utozonym metoda lekka mokra wykona¢ tynk strukturalny o ziarnie 1,5-2,5
mm pomalowany farbg elewacyjna silikonowg w kolorach wg projektu elewacji. Nie
stosowaé kolorystyki agresywnej. W czescl zastosowac strukture drewnopodobnag
przyklejana na styropianie.

Wyposazenie W instalacje

Instalacje .

Przytacze kanalizacji sanitarnej — projektowane

Przytgcze kanalizacji deszczowej — woda odprowadzona na teren dziatki
Przytacze wody - projektowane

Przytacze Instalacji elektrycznej — projektowane

Instalacje wewnetrzne wykonac wg projekiow branzowych. o
SLpwm T OACVTANE | GDk ENZRGA EEuTToong — BE¥G CHPE ynionE  Z SIEC
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Projektowany budynek posiada nastepujace parametry:

— wysoko$¢ budynku nie przekracza 12 m nad poziomem terenu i nie przekracza 3
kondygnagciji podziemnych,

— zagtebiony nie jest wiecej niz 3 m ponize] poziomu gruntu,

_ sawiera elementy konstrukeyjne o rozpietosci powyzej 6m,

_ nie zawiera wysiegu powyzej 2 m i wysokosci kondygnacji 4,8 m,

— posiada konstrukcje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny,

_ nie stosuje sie elementow sprezanych na budowie,

— zawiera elementy konstrukcyine poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wiekszemu niz 5 kN/m2 (15 kN/m? ). wymagajace uwzalednienie
obciazen zmiennych ruchomych oraz wptywow dynamicznych,

— nie wymaga uwzglednienia wptywu eksploatacji goérniczej.

W zwigzku z powyzszym, sakres objety opracowaniem budowlanym zgodnie z art. 20
ust 2 ustawy Prawo budowlane wymaga sprawdzenia.

Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w swietle Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126, poz.

839).
Warunki gruntowo-wodne

Do obliczen posadowienia posredniego - palowania pod fundamenty przyjeto dane
zawarte w opracowaniu ,Opinia geotechniczna Gminny budynek wielofunkcyjny w
Lisowie ( dz.Nr ew.21/2)
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Opracowanie wykonane przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne EPG mgr
inz.Danie! Kochanowski.

Opracowanie wykonano w grudniu 2016r.

Do obliczen przyjeto dane geotechniczne warstw podfoza przedstawione na przekroju
geotechnicznym 3-4 Zat.nr 42 .Otwér nr 4 o rzedne; 3,00 m npm.

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

Pod wierzchnig warstwg nr | miazszosci ok.0.5 m bedaca glebg wystepuja grunty
warstwy |l zbudowane z gliny piaszczyste] przewarstwione piaskiem drobnym
Miazszos¢ tej warstwy wynosi 1,6 m. Jest to glina o stopniu plastycznosci IL =0,35.
Warstwa ta podécielona jest warstwa namutoéw o migzszoéci 0,8 m. Stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi I =0,45. Ponizej zalegajgca warstwa o migzszosci
3.0m to grunty stabonosne ~budowane z torfu .Ponizej warstw stabonoénego podtoza
wystepujg warstwy gruntéw niespoistych takich jak piasek drobny o I =0,450
miazszoséci warstwy 0,6 m i ponize] piasek drobny o Io=0,55. Warstwa ta zostata
nieprzewiercona.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w warstwie gleby i warstwie gliny
piaszczystej warstwy Il

Zwierciadto napiete warstwg gruntéw organicznych. Jej piezometryczny poziom w
okresie wykonanych badan uktadat sig w granicach rzednych od 5,9 m od powierzchni
terenu tj na rzednej -2,9 m npm

do 0,5=2,5 m npm.

Prawdopodobnie woda gruntowa wykazuje agresywno$¢ weglanowg ma, kwasowa la1
w stosunku do betonu zgodnie z kryteriami normy PN-8-/B-01800.W Opinii
geotechnicznej brak jest danych.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi —1,0 m p.p.t. na podstawie PN-81/B-03020 —

posadowienie bezposrednie budowli.

Fundamenty

Palowanie

Wystepujace warunki gruntowe wymusiy posadowienie posrednie. Zaprojektowano

posadowienie fundamentow hali na palach formowanych w gruncie-palach wierconych.

Pale zaprojektowano 0 srednicy @ 500 mm | dtugosci 1=7,20m o wymaganej no$nosci

pala Q=320 kN-61 szt. Poziom posadowienia stopy pala --4,95 m ppm.

Pale zwienczone sg w gérnej ich czeéci oczepami _zebrami stanowigcymi oparcie piyty

fundamentowe;j.

- Beton pali odporny na korozje weglanowa | kwasowa — C25/30.
Z wykonanych pali dwa pale nalezy poddac probnemu obcigzeniu np. pal nr 24 i 38.

Pale te nalezy obciazy¢ sitg Q=480 kN.
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Zbrojenie pali w ich gornej czesc na diugoéci okoto 1/3 wysokosci pala.

Pale moga by¢ wykonane w dowolnej technologii pali wierconych i formowanych w

gruncie. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ im tg¢ samg wymagang no$nosc.

Oczepy zebra i plyta fundamentowa

Projektowane pale zwienczone sg w gérnej ich cze$ci oczepami —zebrami . Wymiary
oczepow to: szerokos¢ B=80cm wysokos¢ H=60cm .Ukfad réwnolegty zeber i zebra
obwodowe sa podporg pod ptyte fundamentowa. Zebra nalezy wykonac z betonu
C20/25 zbrojonego pretami ¢ 16 ze stali A lll N i strzemionami czterocietymi ¢ 8 ze stali
St3SX. Oczepy nalezy wykonac na warstwie betonu podktadowego B10 gr 10 cm.

Na oczepach zaprojektowano ptyte fundamentowa zelbetowa gruboéci 16 cm. Beton
plyty C20/25 zbrojonego pretami ¢ 12 ze stali A It N.

Fundamenty i palowanie przedstawiono na rysunkach

Jako uziom fundamentowy wykorzystano zbrojenie pali taczac prety zbrojeniowe ze
soba obwodowo ptaskownikiem 25x4 mm i wyprowadzajac we wskazanych miejscach
ptaskownik ponad poziom fundamentu na wysokos¢ ok.0,5 m. Po wierzchu
fundamentu utozy¢ ptaskownik 25x4 mm potaczony z ptaskownikiem uziomu. Do
ptaskownika przytaczy¢ zaciski uziemiajace .

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkow betonowych gr. 25 cm na zaprawie
cementowej M7.

$ciany nadziemia, wience

Zaprojektowano sciany z POROTHERMU 25 klasy 15 lub z gazobetonu 24 cm klasy
min. 600 lub bloczkéw Silka E24 klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M4 lub zaprawie
kiejowej.

Przy zastosowaniu gazobetonu filarki miedzyokienne i ciany pod oparcie stropow i
podciggow podmurowac min. 3 warstwami cegly ceramicznej petnej klasy 15.

Na wiericach $cianek kolankowych podtuznych pod projektowane murtaty osadzi¢
kotwy stalowe @16 w rozstawie co okoto 1,50 m.

Kominy

Zaprojektowano kominy wentylacyjne z elementow prefabrykowanych typu LEIER,
SCHIEDEL, CZAMANINEK itp.

Podciagi, nadproza, wience

Nad brama garazowa i wejsciem do budynku projektuje sie nadproze zelbetowe
monolityczne 25x35 cm (NZ-1). W poziomie stropu w garazu wykonac podciag
zelbetowy monolityczny 25x40 cm (PZ-1). Nadproze i podcigg zaprojektowano z betonu
B-25 (C20/25) i zbrojone jak obliczeniach statycznych.
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Nad pozostatymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach nosnych i samonosnych
zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane z dwoch belek np. L-19
dostosowujac ich diugosci do szerokosci otworow, zgodnie z instrukcjg Producenta.

W poziomie stropu nad parterem na $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych
nalezy wykonaé wierice zelbetowe z betonu B-25 (C20/25) ~ 25(24)x25 cm, zazbrojone
4 pretami @ 12 ze stali A-lll i strzemionami @ 6 co 25 cm ze stali A-0.

Na &ciankach kolankowych poddasza nalezy wykonac wience jw. potaczone z wiencami
stropu nad parterem stupkami zelbetowymi 25(24)x25 cm z betonu B-25 (C20/25)
zazbrojonymi 4 pretami & 12 ze stali A-lll i strzemionami @ 6 co 15 cm ze stali A-
0.Rozstaw stupkdw co 1,50 m.

Strop nad parterem

Zaprojektowano strop FILIGRAN (LEIER-PANEL itp.) wg projektu Producenta stropow.
Zalecana grubosé piyt stropowych to 16 i 20 cm.

Podciag PZ-1 zlicowaé gérg z wierzchnig ptaszczyzng stropu.

Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne o grubosci ptyty 14 cm z betonu B-25
(C20/25), zbrojone stalg A-lll i A-0 o przekrojach i rozstawie jak na rysunkach i w
obliczeniach statycznych.

Dach

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako jgtkowy z podparciem jetki w srodku
rozpietosci. Wiezbe dachowg zaprojektowano jako drewniang z drewna
konstrukcyjnego C24 o wilgotnosci do 20% zaimpregnowanego kompleksowo.
Przekroje i wymiary elementow wigzby dachowej jak na rysunkach konstrukcyjnych i w
obliczeniach statycznych.

Scianki dzialowe rozbudowy
Murowane z bloczkéw POROTHERM gr. 11,5 cm lub z gazobetonu dr. 12 cm.

Na poddaszu mozna wykonad cianki z piyt g-k na konstrukciji stalowej gr. 12 cm.

Wytyczne i zalecenia

Roboty winny by¢ prowadzone przez Wykonawce i odbierane przez Kierownika
Budowy zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Palowanie nalezy powierzy¢ firmie z duzym doswiadczeniem w tego rodzaju pracach.
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgggf_n;;{eﬂ‘._A;Qgpwigﬂgjﬁgym;:
przepisami BHP i Ppoz. U w ELBLAGU
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Wytyczne i zalecenia

Roboty winny byé prowadzone przez Wykonawce i odbierane przez Kierownika
Budowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych .

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie Z obowiazujacymi
przepisami BHP i ppoz. (szczegdlnie podczas spawania).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku it oFur\ML{)/Neco

1. Usytuowanie budynku. /

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego budyriku/ wielofunkcyjnego siedziby
kilubu sportowego, swietlicy wiejskiej i garazu osp W Lisowie, Gmina Elblag, obreb
geodezyjny Druzno na dziatce nr 13/53. Inwestorem jest Gmina Elblag, ul. Browarna 85,
82-300 Elblgg.

Budynek po inwestycji bedzie budynkiem niskim (8,46m wys.) 0 2 kondygnacjach
nadziemnych.

Teren na ktérym prowadzona bedzie budowa jest wiasnoscia inwestora.

2. Wskazniki techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy - 180m?

- powierzchnia uzytkowa - 227 m?

_ kubatura budynku cato$¢ - 698 m*

- liczba kondygnagiji: nadziemnych - 2

- wysokos$¢ 8,46m - budynek niski "N”

3. Przeznaczenie (przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach w obiekcie)
- parter - 20
- 1 pietro - 20

4. Kategoria zagrozenia ludzi
Dia obiektu ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL |l

5. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego
Dla pom. technicznych i gospodarczych ( komienk) ustala sie gestosc obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m2.

6. Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu
Dla budynku ustala si¢ odpornos¢ pozarowg "G,

7. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementéw budowlanych
Elementy budowlane budynku w zaleznoéci od ustalonegj kiasy odporno$ci pozarowe;
powinny odpowiadac:

Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy ,C" odpornoéci pozarowej
powinny spetniac nastepujacg klase odporno$é ogniowe;j | rozprzestrzeniania ognia :

gtéwna konstrukcja no$na ($ciany, stupy, podciagi, ramy) — minimaina odpornoéc
ogniowa R 60 minut, materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia,

stropy — minimaina odpornos¢ ogniowa REI| 60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce
ognia,
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sciany zewnetrzne — minimalna odporno$¢ ogniowa El 30, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

sciany wewnetrzne — minimalina odpornosci ogniowa E | 15, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

konstrukcja dachu — minimalna odporno$¢ ogniowa R 15, materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia

przekrycie dachu - minimalna odpornosé ogniowa RE 15, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Biegi i spoczniki schodow - minimalna odporno$¢ ogniowa R 60, materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

O powierzchni do 1000m2(palna izolacja ciepina od wewnatrz budynku oddzielona
przegrodg o odpornosci ogniowe; Ella.

Wszystkie elementy budynku powinny si¢ charakteryzowac¢ stopniem
NRO(nierozprzestrzeniajace ognia).

8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania i przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. W Swietle powyzszego pomieszczenia oraz strefy
zagrozenia wybuchem nie bedg wystepowac.

9. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt bedzie posiadat jedna strefe pozarowa.

Projektowana klatki schodowa faczaca parter i pietrem wyposazona bedzie w
urzagdzenie klape oddymiajaca oraz wydzielone bedzie $cianami o odpornoéci
ogniowej REI60 oraz drzwiami z samozamykaczami W klasie EI30.

W $cianach kottowni w piwnic wydzielamy drzwi w kiasie EI60.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ze wzgledu na niewielki rozmiar budynku
nie zostaja przekroczone.

10. Warunki wykonczenia wnetrz budynku.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie przewiduje sie zastosowania materiatdw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce oraz fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

11. Warunki ewakuacji ludzi z budynku.

Diugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach mierzona od najdalszego
miejsca, w ktorym moze przebywa¢ cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng albo ma
zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 40 m dla pomieszczen zaliczonych do Il
kategorii zagrozenia ludzi. W najwiekszych pomieszczeniach budynku dtugos¢
przejscia ewakuacyjnego hie przekroczy 10 m.

Rzeczywista diugo$c przejscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza 10 m dia
wszystkich pomieszczen w budynku rozbudowywanej czesci, poniewaz w budynku
klatka schodowa zostanie wydzielona drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 301
wyposazone w klape dymowa do oddymiania klatki o powierzchni otworu nie mniejsze]
5% rzutu poziomego poditogi kazdej klatki schodowe;. Jednak powierzchnia otworu pod
klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2. Szerokoéé drzwi w Swietle,
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stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych przebywaija ludzie nie
jest mniejsza niz 0,9 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,40 m. Drzwi
dwuskrzydtowe posiadajg posiadaja szerokoéé skrzydta nie mniejsza niz 0,90 m.
Drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej w budynku otwierajg sie na
zewnatrz i sg szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ szerokosci tej drogi.

Wysoko$¢é drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wys.
lokalnego obnizenia 2m przy czym na odcinku drogi nie wiekszym niz 1,5m.

12. Wyposazenie obiektoéw w sprzet i urzadzenia ratownicze.

Budynek spemiaé bedzie warunki ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych. Nie bedg wystepowaty szczegdine utrudnienie warunkujgce skuteczno$é
dziatan ratowniczych. Nie beda wystepowac zagrozenia wybuchowe, chemiczne,
toksyczne, co nie kwalifikuje obiektu do wyposazania w sprzet i urzadzenia ratownicze.

Wyposazenie budynku w urzgdzenia przeciwpozarowe

W budynku na drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz znaki wskazujgce kierunki ewakuacji. Klatka schodowa bedzie
oddymiana.

Oddymianie klatek schodowej i awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane
wedfug opracowanych projektow branzowych.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

13. Sposdb wykonania lub zabezpieczenia instalacji uzytkowych

a). przepusty instalacji uzytkowych - w klasie Ei 60 i REIS0. Dopuszcza sig nie
instalowanie przepustéw w elementach oddzielenia ppoz miedzy innymi dla instalacji
wodno-grzewczych w pom. higieniczno-sanitarnych. Do wykonania zabezpieczenia
przepustow rur niepalnych nalezy stosowaé masy peczniejace w wymagane;j klasie

b). instalacja grzewcza - obiekt bedzie ogrzewany z wiasnej kottowni, ktéra wydzielona
~ostanie elementami budowlanymi. Drzwi do kottowni w ki EI60 o szer 90cm.

d). instalacja elektroenergetyczna - przewody prowadzi¢ zgodnie z wymogami aktualnie
obowiazujgcych przepiséw i z zasadami witasnosci PN.

14. Zaopatrzenie obiekt w $rodki gasnicze.

Obiekt powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do
gaszenia tych grup pozarow, ktére moga wystgpi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy
srodka gaséniczego 2 kg (3dm3) powinna przypada¢ na kazde 100 m* w strefach
pozarowych zaliczonych do Il kategorii zagrozenia ludzi. Budynki powinien byé
wyposazony w 6 kg $rodka gasniczego to jest po 1 gasnicy proszkowe 2 kg na kazdej
kondygnacji.

Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac¢ nastepujgce
zasady :

sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,

przy wejsciach na zewnatrz pomieszczen,

sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (piecyki, grzejniki),

odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gaénicy nie powinna byc wieksza niz 30 m,

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmnigj 1 m,

STAROSTWO POWI
w ELBLAGU

82-300 ELBLAG, ul. Saperdw 14A




oznakowanie miejsc ustawienia sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.
Przy ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowaé nastepujace zasady :

do gaszenia pozarow grupy ,A’ (w ktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego np.
drewno, papier, tkaniny) stosuje si¢ gasnice ptynowe i proszkowe,

do gaszenia pozaréw grupy ,B” (cieczy palnych, substancji statych topiacych sig np.
alkoholi, olejow, tuszczow, lakieréw) stosuje sie gashice pianowe, Sniegowe,
proszkowe,

do gaszenia pozaréw grupy JF” (thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych )

15. Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych.

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku uzytecznoéci publiczne
zaliczonych do Il kategorii zagrozenia ludzi zapotrzebowanie na wodg wynosi 20 dm?/
s . co zapewni hydrant o érednicy o srednicy Dnom80.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa

W poblizu budynku powinny znajdowac sie jeden hydranty sieci wodociggowej w
odlegtosci okoto 75 m od budynku.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa
W budynku zaprojektowano instalacje wodociaggowa wewnetrzna przeciwpozarowsg z
hydrantem wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym na kazde kondygnaciji.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen w obiekcie.
Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych wybuchem.

16. Instalacja piorunochronna.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg, zgodnie z Polskg Normg
PN — EN 62305-1, PN — EN 62305-2, PN — EN 62305-3.

17. Drogi pozarowe.

Budynek posiada dojazd pozarowy od drogi na dziatce 13/10.

Dla budynku ze strefg pozarowg ZL |l droga pozarowa powinna prowadzi¢ wzdtuz
dtuzszego boku od strony giéwnego wyjscia do budynku w odlegtosci 5- do 1om.
Droga ta powinna mie¢ potgczenie z wyjsciem ewakuacyjnym budynku poprzez
utwardzone dojécie o szer. min. 1,5m i diugosci nie wiekszej niz 50m.

Miedzy drogg ppoz a budynkiem nie mogg wystepowac elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m np. drzewa.

Minimalna szer. drogi ppoz na catej dt budynku 10m za i przed nim przy czym o nie
przekraczajacym nachyleniu 5%.

Najmniejszy promien tuku zewn. powinien wynosi¢ co najmniej 11m.

Droga pozarowa powinna byc zakonczona placem manewrowym o wym. 20x20cm lub
sakonczona w taki sposéb aby wyeliminowac powrdét pojazdu bez koniecznosci cofania.

18. Pozostate instalacje.

Pozostate instalacje i urzadzenia techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu, powinny
pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiadac warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegoOtowych.
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ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Dla inwestycji: BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO,
SIEDZIBA KLUBU SPORTOWEGO, SWIETLICA WIEJSKA I GRARAZ OSP

Adres obiektu:  82-300 LISOW, GMINA ELBLAG, OBREB GEODEZYJNY DRUZNO
280401_2.0006, JEDN. EWID. 2804012. ELBLAG, DZ. NR 13/563

Obszar oddziatywania obiektu okresla sie na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujgcych zawierajacych regulacje odnoszaca sig do odlegto$ci obiektow i urzadzen
budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci.
Wskazujac na wazniejsze akty prawne, ktére moga wprowadzac zwiazane z obiektem
ograniczenia W zagospodarowaniu terenu zaliczy¢ mozna wg interpretacji Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:; - nie narusza przepis6w
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie; - nie narusza przepisow
3. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.08.1996r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle nie bedace budynkami,
stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie; - nie narusza przepisow
4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa | Gospodarki Zywnosciowej z dnia 07.10.1997r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze iich
usytuowanie; - nie narusza przepisow
5. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie; - nie dotyczy
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych; - nie narusza
przepisow
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie; - niedotyczy
8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; - nie narusza przepisow
9. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie; - nie narusza przepisow
10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie; - nie
narusza przepisow
11.Rozporzadzenie Ministra Obrony z dnia 04.10.2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie; - nie dotyczy
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych; - nie dotyczy
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, - nie narusza
przepisow

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych
i ich usytuowanie; - nie narusza przepisow

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie; - nie narusza przepiséw

16. Ustawe z dnia 31.01.1856r. o cmentarzach i chowaniu zmartych- nie dotyczy

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze; -
nie narusza przepisow

18. Ustawe z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych; - nie narusza przepisow

19. Ustawe z dnia 07.05.1999r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow
zagtady; - nie narusza przepisow

20. Ustawe z dnia 29.11.2000r. — Prawo Afomowe; - nie dotyczy

21. Ustawe z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska; - nie narusza
przepisow

22. Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie sktadowania
odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach;, - nie narusza przepisow

23. Ustawe z dnia 18.07.2001r. - Prawo Wodne; - uchylono

24. Ustawe z dnia 3.07.2002r. — Prawo Lotnicze; - nie dotyczy

25. Ustawe z dnia 28.03.2003r. 0 transporcie kolejowym; - nie dotyczy
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego siedziby
klubu sportowego, $wietlicy wiejskiej i garazu osp W Lisowie, Gmina Elblag, obreb
geodezyjny Druzno na dziatce nr 13/53.

inwestor: Gmina Elblag, ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

Informacje sporzadzit:
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1.1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

Budowa obiektu ustugowego wraz Z niezbednym uzbrojeniem i urzadzeniami
towarzyszacymi obejmuje:

ewykonanie w scianach zewn. oraz wewn. , nadprozy, wyburzen,
ewykonanie $cian palowania, piyty fundamentowej i scian fundamentowych,
ewykonanie nowej klatki schodowej,

ewykonanie nowych stropow

ewykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu

ewykonanie posadzek,

emontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

ewykonanie instalacji wewnetrznych,

eprace wykonczeniowe (opierzenia, rynny itp).

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Brak

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
1.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Roboty rozbidérkowe i budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu tych robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu);

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci ¢co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrads.

Roboty betonowe i zelbetowe

Maszyny i stoty warsztatowe wykorzystywane podczas robét betonowych i
zelbetowych powinny znajdowac sig w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy
pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych robotach nalezg: rusztowania,
deskowania, stemplowania.

Najczesciej wystepujace zagrozenia 1o:

ezaproszenie oczu,

eporazenia pradem elektrycznym,

ezagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych,

ezagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow,

eprzysypanie materiatami sypkimi.

Roboty dekarskie




Roboty dekarskie beda wykonywane rgcznie. Glowne zagrozenia w trakcie
robot wynikajg z:

I wykonywania prac na wysokosciach,

I. wykonywania cze$ci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie),

. poruszania sie po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzgcym do
25stp.

V. uzywania materiatdw z ostrymi i wystajacymi krawedziami,

V. uzywania prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do
podawania materiatow na dach,

VI.  stosowania materiatéw szkodliwych i gorgcych,

VIl.  wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych.

Roboty wykonczeniowe

Prace wykonczeniowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowaé na prowizorycznych pomostach wykonanych z
desek opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie
rob6t z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi.
Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem i rozsunigciem sig.

Giowne zrodta zagrozen :

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac¢ alergie,

- wykonywanie prac na wysokoéci,

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pod cisnieniem,

- niebezpieczenstwo pozaru.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

a) okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
b) szkolenie wstepne z zakresu BHP,
c) szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot zgodnie z:

eRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003, Nr 47, poz. 401),

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.
844 ze zm.),

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288).

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych.

a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom,
eszkolenia BHP,

e$rodki ochrony indywidualnej,

estaty nadzor nad wykonywanymi robotami,

eoznakowanie placu budowy,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

gt ;’: |

STARUS
w ELBLAGU

82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14A

40 POWIATOWE

I



eprzerwania pracy,

eudzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

epowiadomienie kierownika budowy,

swezwanie pogotowia ratunkowego,

swezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy,

c) érodki ochrony indywidualnej;

i

oy s b

8

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

d) zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi;

1.
2,

roboty wykonywane pod nadzorem bezposéredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

OPRACOWAL.
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