
 

 I. OPIS TECHNICZNY 

1 CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest dokumentacja branży sanitarnej na wykonanie przyłączy 
wod-kan do budynku świetlicy w miejscowości Lisów Gmina Elbląg dz. nr 13/53 
obręb 0006 Drużno.  
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego w następującym zakresie: 

 Przyłącze wodociągowej Ø40 PE 

 Przyłącze kan. kanit. Ø160 PVC 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie inwestora 

 Warunki techniczne wydane przez EPWiK Sp. z o.o. 

 Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 

 Wizja lokalna 
 Aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Działka znajduje się w miejscowości Lisów Gmina Elbląg. Działka nr 13/53 na której 

planowana jest inwestycja, nie jest zabudowana. Przyłącze wody projektuje z 

istniejącej sieci wodociągowej 80 zlokalizowanej w działce nr 13/26. 

Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej studni sieci kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowanej w działce nr 13/53. 

4 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

4.1 Przyłącza sanitarne 

4.1.1 Wykopy 

Wykopy należy wykonywać zasadniczo jako szerokoprzestrzenne nie szalowane. 

Minimalna szerokość wykopu pomiędzy ścianą rury a ścianą wykopu lub jego 

szalunku powinna wynosić 0,25 m. Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona 

i oznakowana.  

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez utrzymanie odpowiedniego 

nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Jeżeli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 

odpowiednia obudowa. Podczas montażu przewodu wykop powinien być 

odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie 

wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 

robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 



 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o 

obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa 

wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z 

odpowiedniego żwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie 

musi zostać wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko.  

UWAGA: 

Rur z PE nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

4.1.1.1 Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
 materiał nie może być zmrożony, 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany 

wykop do poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi 

mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie 

wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 

mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  

4.1.1.2 Obsypka 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 

obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i 

zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być 

prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m, preferowane 

0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Wypełnienie dookoła rurociągu 

może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania. Inne 

materiały takie jak np. glina mogą być użyte, jeżeli metody specjalnego wypełniania i 

zagęszczania są określone w dokumentacji wykonawczej. Obsypka rurociągu musi 

być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  

4.1.1.3 Zasypka 

Zasypkę wykonać z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała 

część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego jeśli 

maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 300 mm. Nie można używać dużych 

kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych 

nie jest wymagane. 

4.1.1.4 Ubijanie gruntu 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 

rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 



 

pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być 

zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania 

gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Dla przykrycia do 4m, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego 

samego materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,3 m powyżej powierzchni rury. 

4.1.1.5 Układanie przewodów 

Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z 

rur PE układać przy temperaturze 0o C do 30o C, warunku optymalne od + 5°C do + 

15°C. Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Całość prac instalacyjno-montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych.  

Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników 

istniejącego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich 

nadzorem. Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w 

projekcie należy skorygować na miejscu. 

4.1.1.6 Zginanie na zimno 

Niedozwolone jest formowanie na gorąco łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza się 

zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego 

promienia gięcia do temperatury otoczenia, według danych producenta.  

4.1.2 Przyłącze wodociągowe 

Zaprojektowano przyłącze wodociągowe na cele bytowe z rury PE 40  

(40x2,4 SDR 17) o długości L=24,60 m (rys. nr 1), do studzienki wodomierzowej. 

Przyłącze przebiega na głębokości min. ok 1,6 m. Od studzienki wodomierzowej do 

przedmiotowej działki projektuje się instalację zewnętrzną wodociągową, także na 

głębokości około 1,6 m o długości około 30,62 m. 

Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącego wodociągu 

80 mm biegnącego przez działkę nr 13/26. Należy wykonać oznakowanie w 

terenie.  

4.1.3 Dobór armatury i zestawu wodomierzowego 

Przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym w studzience wodomierzowej 

zlokalizowanej 1,5 mb od granicy działki, schemat montażu studzienki 

wodomierzowej przedstawiony został na rys. nr 3. Projektuje się zastosowanie 

wodomierza skrzydełkowego wody zimnej typu JS klasy C  o przepływie nominalnym 

4,0m3/h Dn20 wraz z armaturą odcinającą w postaci zaworów kulowych oraz 

zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu EA.                



 

Na podstawie powyższego dobrano zestaw wodomierzowy w skład którego wchodzi: 

 zawór kulowy DN20 przed wodomierzem,  

 wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS 4 Dn20 klasy C o danych 
technicznych: 

 

Tabela 1. Zestawienie parametrów technicznych projektowanego wodomierza  

Nominalny strumień objętości  

wg PN-ISO 4064 

qp m3/h  4,0 

 do wody zimnej do 
50°C 

Średnica nominalna DN mm 20 

Maksymalny strumień objętości qs m3/h 5 

 

Zestawienie armatury i 

zapotrzebowania na wodę. 

Rodzaj 
armatury 

sztuk 
zimna 
woda 

[dm3/s] 

ciepła 
woda 

[dm3/s] 

Miska 
ustępowa 2 0,13 - 

Umywalka 2 0,07 0,07 

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 

Pralka 
automatyczna 1 0,25 - 

Natrysk 2 0,15 0,15 

SUMA: 8 1,02 0,51 

 

Przepływu 
normatywny 

wynosi: qn= 1,53 

dm3/3 

 

Przepływ obliczeniowy 
gospodarczy: 

q = 0,69 dm3/s 

     

 

Dla przepływu q = 0,69 dm3/s = 2,47 m3/h     

qw = 2*q [m3/h] 
qw = 

2*(3600/1000)* 0,69 = 4,94 m3/h 

Max przepływ wodomierza - z katalogu = qmax = 5 m3/h   

q <= qmax/2                  2,47<= 5/2 [m3/h] 



 

Przyjęto wodomierz JS 4 Dn20 

 zawór kulowy DN20 (za wodomierzem), 

 zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN20 

 zawór kulowy DN20 
 

 
Na trasie prowadzenia wodociągu oraz przyłącza, na wysokości 20cm nad 

przewodem umieścić należy taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną 

wkładką metalową. Zasuwę oznakować w terenie. 

Tabela 2. Zestawienie przyjętych rozwiązań dla przyłącza wodociągowego  

Lp. Długość 

[mb] 

Średnica 

[mm] 

Materiał 

1 24,60 m 32 przewód PE DN40 SDR17 (40x2,4mm) – 

przyłącze wodociągowe 

2 30,62 m 32 przewód PE DN40 SDR17 (40x2,4mm)- 

instalacja zewnętrzna wodociągowa 

3 2 szt. 20 zawór kulowy odcinający  

4 1szt. 20 wodomierz wody zimnej 4,0 m3/h  

5 1 szt. 20 zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA 

6 1 kpl. 80/40 nawiertka NWZ 80/40 żeliwo sfero. 

7 1 szt. 550 studnia wodomierzowa PE Ø550 z dnem 

monolitycznym + właz typu lekkiego 

 

4.1.4 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej z rury PVC grubościennych, gładkich o 

ścianie litej PVC-U DN160 klasy „S” (160x4,7mm SDR34 SN8) o długości 51,10 m. 

Przykanalik włączyć do istniejącej studni betonowej dn1000 na dz. nr 13/10, zgodnie 

z rysunkiem nr 1 i 4. Przyłącze prowadzić ze spadkiem określonym na rysunku. 

Tabela 3. Zestawienie przyjętych rozwiązań dla przyłącza kanalizacji sanitarnej  

Lp. Długość 

[mb] 

Średnica 

[mm] 

Materiał 

1 51,10 160 kolektor grawitacyjny z rur PVC 
grubościennych, gładkich o ścianie litej PVC-U 
Ø160 klasa „S” (160x4,7mm SDR34 SN8)  

2 2 szt. 425 studnia inspekcyjna monolityczna PEØ425 z 
tworzywa ze zwieńczeniem teleskopowym, 
właz typu lekkiego 



 

   

4.1.5 Kolizje i przeszkody  

Przewody rurociągowe w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym należy układać w rurach ochronnych. W trakcie prowadzenia prac 

ziemnych w miejscach skrzyżowań rurociągów  z kablami energetycznymi, w miarę 

możliwości należy kabel wyłączyć spod napięcia i zabezpieczyć go rurą ochronną 

„Arot”. Prace wykonywać pod nadzorem właściciela linii energetycznej.  

4.1.6  Próba szczelności oraz płukanie i dezynfekcja 

Po wykonaniu wodociągu i przyłącza należy je poddać próbom szczelności oraz 

próbom ciśnieniowym (min. 0,9 MPa). Wykonane próby powinny być zgodne z 

Polską Normą PN-81/B-10725 - „Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” Przed oddaniem przyłącza do użytku należy wykonać jego płukanie czystą 

wodą. Należy także przeprowadzić badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 

Jeżeli wyniki badań wskazują na obecność zanieczyszczeń w wodzie, przyłącze 

należy poddać dezynfekcji. Należy wprowadzić do przewodu roztwór podchlorynu 

sodowego na okres min. 24 godzin w ilości 25 mg chloru na 1 dm3  wody, następnie 

przewód przepłukać czystą wodą o prędkości przepływu minimum 1,0 m/s. Gdy 

powtórne badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne nie wykażą żadnych zakażeń 

przyłącze jest gotowe do użytku.  

5 UWAGI DLA INWESTORA I WYKONAWCÓW    

                                                                                                            

5.1.1 Teren po trasie istniejącej sieci wod-kan przebiegającej przez w/w działkę –
należy pozostawić nie zagospodarowany, łatwo dostępny dla służb 
eksploatacyjnych EPWIK.   

5.1.2 Prace wykonać zgodnie z projektem oraz polskimi normami, obowiązującymi 
przepisami i wytycznymi projektowymi. 

5.1.3 Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia odpowiadające niniejszemu projektowi oraz pod 
nadzorem użytkowników uzbrojenia kolidującego lub usytuowanego w pobliżu 
projektowanego przyłącza. 

5.1.4 Użyte materiały powinny muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. Powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” oraz 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną 

5.1.5   Należy stosować złączki wciskowe typu ISO - zgodnie z wymaganiami   

           technicznymi EPWiK. 
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Zakres robót obejmuje budowę przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do sieci 

miejskiej  na potrzeby projektowanego budynku  

Kolejno wykonane zostaną czynności: 

 roboty ziemne, przygotowanie wykopów 

 roboty związane z montażem przyłączy wod-kan 

 sprawdzenie poprawności wykonania przyłączy,  

 roboty ziemne, zasypanie wykopów    

2. WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU 

Projektowane przyłącze zlokalizowane będzie w terenie zabudowanym i uzbrojonym. 

Po trasie przyłącza występują kolizje z siecią energetyczną i telekomunikacyjną.  

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stworzyć prace związane z 

wykonaniem przyłącza które odbędą się w pasie drogowym w obrębie przedmiotowej 

działki. 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWALNYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH   

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania przyłącza wodociągowego i 

kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. Roboty wykonywać pod nadzorem 

kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

zaświadczenie stwierdzające przynależność do odpowiedniej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Jednakże z uwagi na fakt, iż prowadzone prace są pracami 

niebezpiecznymi w trakcie ich wykonywania należy zachować szczególną 

ostrożność. Podczas wykonywania robót związanych realizacją projektowanego 

zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagrożenia:  

 możliwość upadku z wysokości, 

 możliwość zerwania się elementów instalacji z zawiesi podczas transportu, 

 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narządzi i materiałów, 



 

 możliwość porażenia prądem, 

 możliwość wybuchu gazu ziemnego 

 nadmierny hałas (przy zagęszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy 

obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 

 prace w wymuszonej pozycji przy układaniu sieci sanitarnych, 

 możliwość potrącenia przez samochód dostawczy 

 możliwość odniesienia urazów mechanicznych. 

 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostać   

zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co 

poświadczają pisemnie na liście dołączonej do Planu BIOZ. 

Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem               

podczas szkolenia: 

 możliwością występujących zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

 konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Ponadto pracodawca powinien: 

1 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, 

2 zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi 

chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych 

środkach i zasadach ich stosowania, 

3 poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów 

bezpieczeństwa. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE WYSTĘPUJĄCYM 

ZAGROŻENIOM 

Należy uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz 

składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający 



 

funkcjonowanie sąsiednich budynków oraz prowadzenie pozostałych robót 

budowlanych. 

Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. 

Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz 

zakazem wstępu osób nieupoważnionych. 

Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymaganiami 

przepisów BHP. 

Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.  

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ, wykonania 

projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano-montażowych. 

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy 

z apteczką i odpowiednio oznakowany. 

Prace związane bezpośrednio z inwestycją prowadzone będą w/g projektu 

organizacji ruchu na czas budowy. 

 

7. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obwiązujących przepisów 

BHP, a w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U 

Nr 169,poz.1650 z 2003r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 

z 2003r.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w 

sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.Nr62,poz.285 z 1996r.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191,2002r. 

poz.1596), 



 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

( Dz. U. Nr 80 z 08.10.1999r. poz.912), 

 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,poz. 

1263 z 2001r), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, 

poz.470 z 2000r), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz. U. NR 26,poz.313 z 2000r.)(zmiana Dz. U. Nr 82,poz 930), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu 

prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 

1,poz.1 z 1992r; Dz. U. Nr 105,poz.658 z 1998r; Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 

2002r). 

 

 

 

                                                                

                               Projektant: 

mgr inż. Paweł Lewandowski 
upr. nr WAM/0148/PWOS/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Zagospodarowanie terenu                                      skala 1:500 

2. Profil przyłącza wodociągowego                      skala 1:100/500 

3. Schemat montażowy studzienki wodomierzowej      skala    -/- 

4. Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej               skala 1:100/500 

 

 



 

IV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 

2. Warunki techniczne wydane przez EPWiK Sp. z o.o.  

3. Wymagania techniczne EPWiK Sp. z o.o 

 


