OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego budowy ozegalnisciekdw wraz z siegikanalizaciji
sanitarnej ttocznej w m. Nowe Batorowo, gm. Egpl

1. INWESTOR
Gmina Elbhg, ul. Browarna 85, 82-300 Elg
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie techniczmejiwosci poprawy gospodarkiciekowej dla
m. Nowe Batorowo umiiwiajacej poprawne odprowadzenieiekdw sanitarnych z osiedla
budynkow jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.. #sem swym opracowanie obejmuje
projekt budowy oczyszczaldciekow z odprowadzenierftiekOw oczyszczonych projektowan

siech kanalizacji sanitarnej ttocznej do kanatu meligirpodstawowe;.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

= Mapa sytuacyjno-wysokeciowa do celéw projektowych w skali 1:500

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego. Decyzja nr 12 z dnia 27.12.2016r
= Wizja lokalna w terenie.

= Uzgodnienia z wigcicielami gruntéw, przez ktore przechodzi projekéma inwestycja.

= Aktualne normy i przepisy prawne.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie scieki bytowe z cgsci zabudowa m. Nowe Batorowo odprowadzang sstniepca
kanalizacy sanitarg grawitacyjry do zbiornikdw bezodptywowych zlokalizowanych naadize nr
44/31 obeb Nowe Batorowo, gm. Elby. Stan techniczny zbiornikow bezodptywowych nie
gwarantuje zabezpieczenieodowiska przed przedostawaniem §tiekdw nieoczyszczonych do

gleby i do wéd podziemnych.
5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA
5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Projektowana inwestycja obejmotvébedzie budow mechaniczno—-biologiczne] oczyszczalni
sciekow o przepustowioi do 250 RLM (25 m3/d) wraz z kolektorem ttocznypalprowadzajcym
scieki oczyszczone do wylotu przewidzianego do kanatelioracji podstawowej — kanat A
polderu 36. Oczyszczalnikciekow zaplanowano na dziatce nr 44/31¢bbNowe Batorowo, na
ktérej obecnie znajdajsic bezodptywowe zbiorniki, w ktérych gromadzongssieki z pobliskich
zabudowa. Projektowany kolektor ttoczny odprowadsaj scieki oczyszczone do odbiornika



przewiduje s} prowadz¢ w drogach gminnych (dz. nr 44/14, 43, 7/2 ¢sbNowe Batorowo).
Wylot $ciekdbw oczyszczonych zlokalizowanyedzie na dzialce 7/2. Przewidziano go jako
zelbetowy prefabrykowany, skarpa w miejscu lokaljzagylotu zostanie umocniona narzutem

kamiennym.

KONCEPCJA ETAPOWEJ EKSPLATACJI ORAZ DOCELOWEJ ROXBMY OCZYSZCZALNI

Dobrana konfiguracja ggu technologicznego oczyszczalni uiliwia eksploatag obiektu
zar6wno na projektowany stan dla 250MR (po skaaalaniu catej wsi), jak tena stan ludndi
aktualnie korzystagej z istniegcej kanalizacji (ok. 150MR).

Zaprojektowany osadnik wginy posiada 4 komory, ktore mody¢ czesciowo wigczane i
wytgczane z eksploatacji. W pagtkowym etapie eksploatacji — zaleca sksploatagj osadnika z
wytagczeniem 3-ciej komory (szczegoéty technologiczneysaszczegotowych ugdzen).

Po osagnigciu przez oczyszczakyi efektywnego obaienia tadunkiem zanieczyszdéze
odpowiadajcym ok. 200MR — zalecagsuczynnienie 3-ciej komory osadnika.

Zaprojektowane zlm biologiczne zraszane mypgsatysfakcjonujco pracowa przy duej
zmienndci parametrow zasilania. Eksploatacjazzigrzy pocatkowym obciazeniu fadunkiem
wynoszcym ok. 50% tadunku projektowanego — nie stanowbf@mu eksploatacyjnego.

Na terenie dziatki przeznaczonej pod oczyszczalisiniej réwnie dalsza maiwosé jej
rozbudowy, jeeli rozwoj osadnictwadulzie posgpowat..

Na projekcie zagospodarowania terenu zarezerwowanen pod ew. przysgtrozbudow
oczyszczalni (rezerwa terenu pod drugigciechnologiczny = rozbudowa o 100% do 500MR dla
calej oczyszczalni).

5.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

5.2.1. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.
Do obliczer oczyszczalni przyjo:

- Jednostkowe zuiycie wody do celéw bytowych:
g;= 100 dri/Mxd = 0,1 ni/Mxd

- llo§¢ mieszkacow:
250M przy czym 1 mieszkaniec rzeczywisty=1MR

— Wielkos¢ oczyszczalni wyraona w Rownowanej Licznie Mieszkancow:
RLM=250

Bilans ilosciowy sciekow:

Sredni dobowy doptywéciekéw

Qi 4 = RLM x ¢ = 250 % 0,1 =25 nt/d



Maksymalny dobowy doptyciekow
Wspotczynnik nierownomierrici dobowej N = 1,25

Qmax d= Nax Qy 4= 1,25 x 25 = 31,3 id

Maksymalny godzinowy dopiyéciekdw

Wspotczynnik nierbwnomierrgai godzinowej N = 2,4
Qmax_h = Ni X Qax_d24 = 2,4 x 31,3/24 3,13 ni/h

Maksymalny roczny doptywiciekow

Qmax 1= Qmax_aX 365 =11 424,5 niir

5.2.2. PROGNOZOWANE STEZENIA ZANIECZYSZCZE N

Zgodnie z rozpormzeniem MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkow,
jakie naley spetné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dldrodowiska wodnego (DZ.U. 2014 poz. 1800), skkaekow
oczyszczonych dla oczyszczalni pai2000 RLM (zlokalizowanych poza granicami agloacgy —
wprowadzanych do waéd lub do ziemi - nie powiniereiroczy nastepujcych wartdci sezen:

Szo= 50 mg/l $z1=40 mg Q/l Schzr= 150 mg QI

Prognozuje si nastpujace tadunki i sfzenia w $ciekach oczyszczonych z projektowanej

mechaniczno — biologicznej oczyszczdlciekow:
« BZTs=249gQ/m’
e« CHZT=93gQ/m°
« Zawiesina = 21 g/fh
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW

Odbiornikiem oczyszczonychsciekdw jest kanat melioracji podstawowej A polderu
melioracyjnego 36. #czna dtugé¢ kanatu wynosi ok. 7,5 km. Wprowadzenie oczyszczbny
sciekdow do odbiornika zlokalizowano w km 0+496. Wejstu zrzutu kanat ma szergka2 m i

gtebokas¢ 1,25 m.

Wedtug danyctZutawskiego Zargdu Melioracji i Uradzeh Wodnych w Elbdgu w miejscu ujcia
kanat prowadzi wody o nieustalonej klasie cz§sitca poziom wody zgodnie z odczytami na stacji

pomp Batorowo 36 przedstawig siastpujaco:

Maksymalny — 2,8m
Sredni — 2,4m

Minimalny — 1,5m



Odprowadzenieciekdw w ilasci Qmax 3,13 m/h nie kkdzie mialo wptywu na jaka wody

w kanale.
5.2.4. OPIS INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA,
OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA SCIEKOW

Oczyszczalri sciekow zaprojektowano jako mechaniczno — biologicze ztczami biologicznymi
wykorzystupcag do oczyszczanigciekdbw naturalny proces utleniania biologicznego zhazu

zraszanym.

Zaprojektowano oczyszczagniciekow, sktadajca sie z nasgpujacego zespotu obiektow:

PW - przepompownia wgpna

ow - osadnik wstpny

ZB1 - Ztaze biologiczne 1

ZB2 - Ztoze biologiczne 2

KS - komora sedymentacyjna (osadnik wtérny)

5.2.4.1. PRZEPOMPOWNIA WSTEPNA

Z uwagi na ograniczenie zagblenia uradzen oczyszczalnisciekdw wynikagce z wysokiego
poziomu wdd gruntowych,scieki surowe przed odprowadzeniem ngleskierowd do
przepompowni wspnej. Dobrano przepompownie dwupompoww systemie pracy
naprzemiennepPompy z wirnikami o swobodnym przelocie minimum8®mm - szt.2

Parametry pomp:

-Qp=15I/s

-H=45m

ZBIORNIK

wykonany z polimerobetonu wraz z skosami antysedymentacyjnymwykonanymi na dnie
zbiornika

Grubai¢ scianek zbiornika ma wynasi

- dla DN1500 mm - nie mniej nZ 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykoaaz polimerobetonu. Standardowa
wysoka¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jejysokaci rura mae by
przycinana. Dla uzyskania gksze] wysokéci komory rury g taczone przy #yciu kleju
epoksydowego.



WYMAGANE PARAMETRY:
Cigzar wiasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut spezystasci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymata¢ na rozcaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatai¢ nasciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralng¢ max. = 0,5 mm
Chropowatéc scian [k] max. = 0,1 mm
Wspotczynnik liniowej rozszerzaldoi cieplnej
[aTx10-6] 15 [17C]
Wspotczynnik Poissona] 0,23
Nashgkliwos¢ woda nw 0,05%
Odporna¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa z stopniagarowymi antypélizgowymi - stal nierdzewna

- pokcz ztazowa montowana na zestnz zbiornika bezpaednio na pokrywie zbiornika

— stal nierdzewna

- wtaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal deswna
- zasuwy z klinem gumowanyrzeliwne DN80 + przedienie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieraj@st wyprowadzone po otwarciu wiazu w
swietle jego otworu (wydcznie obstuga z poziomu terenu)
- obieg ptucacy stal nierdzewna DN65 + przedanie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 1 (wyhcznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasaklinem gumowanynzeliwna DN65,
ktérego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzoweopwarciu whlazu wéwietle jego otworu
(wytagcznie obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN80 szt.2eliwo
- zuraw stupowy - ugwig 150kg wraz z podstay(stal ocynkowana)
- polgczenie pionow ttocznych ksztattkami niskooporowyitndjnik ortowy) — nie dopuszczacsi
zastosowania patzer spawanych pod katem prostym
- spawanie ruroggow ttocznych naley wykona& w minimum 70% metogl orbitalmg
potwierdzorm wydrukiem spawu
- przewody ttoczne - stal nierdzewna
- polgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zjczne - stal nierdzewna



- nasada T-52 z pokryn 1 szt.

- uktad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony zewnrgtrz zbiornika wymaga zastosowania
uszczelnienia f&cuchowego lub patzenie z rurogigiem PEHD ttocznym wewgtrz zbiornika za
pomog zfgczki STAL/PE

- wspornik, obciznik regulatoréw ptywakowych

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/P€¥zt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stabrdzewna/PCV szt.1 (wywiewny)

- deflektor montowany na wlocie ruragu grawitacyjnego do zbiornika przepompowni — 1ssat
nierdzewna

ROZDZIELNIA STEROWANIA POMP — WYPOSA ZENIE | FUNKCJE ROZDZIELNICY
ELEKTRYCZNEJ:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

= wykonana z poliestru wzmocnionego pajglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowaei mechanicznej IK 10 z uszczelRPUR

» wyposaona w drzwi wewatrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych zminstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnbzasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pomp2nwylacznik gtdwny zasilania, przgiznik
trybu pracy pompowni (&zna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stggumpy w trybie
pracy ecznej; stacyjka z kluczem

= 0 wymiarach: 800(wysokd)x600(szerok&t)x300(gkbokas¢)

» wyposaona w ptyt montaows z blachy ocynkowanej o grufm 2mm

= wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachiregrznych

= posadzona na cokole plastikowym, uheiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatyej, itd.) bez konieczroi
demontau obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

= modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE zdwyetlaczem MT 151

= czujnik poprawnej kolejnii i zaniku faz

= uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

= czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepiwe klasy C

= przetwornik pgdowy do monitorowania pdu pompy

= wytgcznik raznicowo-pgdowy czteropolowy 63A

= wytgcznik gtowny sié-agregat 60A

= gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

= gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym aeghikiem nadmiarowo-gdowym
klasy B10



= wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie Zke] pompy przed przegieniem i zanikiem
napkcia na dowolnej fazie zasitajej

= stycznik dla kadej pompy

= jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

» zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akunmiéw

= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $esgmi dla zasilania sygnatuzdickowego
I optycznego

= przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

= wytgcznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= hermetyczny wycznik kraxcowy otwarcia wtazu przepompowni

= stacyjka umaliwiajaca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m.8 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz izclachem ze stali nierdzewne;j

= antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetmggo (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowaniergntypu Telesat2 — z mortm na
obudowie szafy sterowniczej)

= Oswietlenie wewgtrzne szafy

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS do ktérego wchoda
nastepujace sygnaty (UWAGAI!!l - wszystkie sygnaty binarne ma byé wyprowadzone z
przekaznikbw pomocniczych):

* Wejscia (24VDC):

= tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

= zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

= potwierdzenie pracy pompy nr 1

= potwierdzenie pracy pompy nr 2

= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia temg&ga pompy i wydcznika silnikowego

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia temgga pompy i wydcznika silnikowego

= Kkontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

= Kkontrola ptywaka suchobiegu

= kontrola ptywaka alarmowego — przelania

= kontrola rozbrojenia stacyjki

* wejscia analogowe (4...20mA):

= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA

= sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)

* Wyjscia (zahczanie przekanikow napeciem 24VDC):

= zahczanie pompy nr 1



= zahczenie pompy nr 2

= zahczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@@a pompowni

= zahczenie rewersyjne pompy nr 1

= zahczenie rewersyjne pompy nr 2

= zalczenie wyjcia wlamania — do pogitzenia niezalinej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewné

* naprzemiengprag pomp

= automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

= kontrok termikdw pompy i wydcznikow silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowaitiekow ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy ecznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow

5.2.4.2. OSADNIK WSTEPNY OW

Zadaniem osadnika wgtnego jest oddzielenie zawiesiny zawartejseiekach surowych oraz
osadu nadmiernego powsfizggo W procesie biologicznego oczyszczania. Osaavskpny
zaprojektowany zostat jako tzw. osadnik gnilny ocazkemorowy. Czas przetrzymanigiekow
w osadniku zapewnia wgine oczyszczeniesciekdw (warté¢ BZT5 spada o 30%). Do
projektowania przyjto zatoenie,ze czs¢ retencyjna osadnika ma zapewwiwugodzinny czas
zatrzymaniasciekOw podczas ich maksymalnego godzinowego naphgsiuczes¢ osadowa ma

zapewnt czas fermentacji osadéw wynagsy =90 dni.

W pierwszych dwoch komorach osadnika ppsje retencjaciekow surowych w wymaganym
okresie czasowym. Retencja jest wymuszona przenlatwy przeptywu zainstalowany na
odptywie z drugiej komory. Porulzy pierwsz, a drug komom znajduje s} sito koszowe
uniemaliwiajgce przedostawaniu ¢sizanieczyszcze ptywajgcych do dalszej &&ci ciggu
technologicznego. Trzecia komora osadnikaenby trwale wyhczona z eksploatacjizeli ilos¢
sciekéw doptywagcych do oczyszczalnicbzie znacznie mniejszamiaktada s w projekcie. W
czwartej komorze znajduje ¢sipompa dozujca scieki do pierwszego reaktora biologicznego
dziatapca w trybie czasowym. W ten sposob reaktory biaoge § obchzane tadunkiem

rownomiernie przez caldoke.

W czesci osadowej pierwszej komory zamontowany jestgiciowy czujnik osadu informggy
obstug o koniecznéci opr&nienia osadnika. Komory magazyscg osad wypogane g rowniez
w krééce ssawne do @iieniowego oprgniania zbiornika z osadow dennych. Zaktadaz osady
beda cyklicznie wywa@one do zagospodarowania na ck@izej oczyszczalni lub do

zagospodarowania przyrodniczego (osad przefermempw



Dla uzyskania wigciwego efektu technologicznego wshego, mechanicznego podczyszczania
sciekdw przygto osadnik wsipny w formie poziomego zbiornika z tworzyw sztuczimyo

nastpujacych parametrach technicznych:

zbiornik 4-komorowy w technologii rury strukturarflREHD,

— $rednica wewatrzna 2,0m

— dlugas¢ osadnika 9,3m

— glebokas¢ wodna osadnika 1,7m

— pojemnd¢ nominalna: 25 (4 komory), w tym
0 Objetos¢ czgsci przeptywowej >6,25

0 objetos¢ czes¢ osadowej/fermentacyjnej 12,5m
Wyposéenie:

= pompa dozujca 0 mocy 250 W,
= wlazy inspekcyjne do kalej z komor,
= rurociggi podcknieniowego czerpania osadu,
= regulator przeptywu,
" czujniki poziomu osadu, sito koszowe

5.2.4.3. ZLOZA BIOLOGICZNE

Oczyszczalnia wykorzystuje do oczyszczaftekow naturalny proces utleniania biologicznego
na ziwu zraszanym. Wspnie oczyszczonescieki przeptywag grawitacyjnie do strefy
pompowania w studzience dolnej podzgm biologicznym, skd s3 podnoszone przez porp
zatapialm na dystrybutor ponad ztem i rozprowadzane po powierzchni zAoprzez system
zraszajcy. Wypetnienie ziga stanowd specjalne ksztattki z tworzywa sztucznego, o doaks
przepuszczalni hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwitdj powierzchni czynnej. Proces
oczyszczania zachodzi w trakcie przenikasuekow przez zige i kontakt z btoa biologiczr,
ktéra wytwarza si samoczynnie na powierzchni ksztattek wypetnienia.

Pompa pracuje w #émie czasowym zapewnig przez to recyrkulagjsciekdw oczyszczonych
nawet w okresach matego przeptywu i popraydapziki temu sprawng dziatania ztéa.
Przegczone przez zie scieki odptyway do zewntrznej strefy studzienki dolnej pod zfm,
gdzie nasipuje sedymentacja gztek btony biologicznej wyptukanej z powierzchniztadtek.
Osad ten jest wypompowywany za pomaunate] pompy zatapialnej do osadnika g¢pstego.
Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologigp zasysane jest przez wentylator
znajdupcy sk w gornej cegsci obudowy ztaa.

Pierwsze zige biologiczne przyjmuje bardzo @dutadunek zanieczyszazen zwigzku z czym
btona biologiczna charakterystyczna dlazzadysoko obcizonych (zazwyczaj przefoieta, koloru
szarego). Dopiero drugie Zie biologiczne stwarza warunki do rozwoju baktefiryfikacyjnych



(btona biologiczna jest wowczas koloriybowego) zapewniagych wysoki stopig oczyszczania
sciekow.

Dla uzyskania wigciwej redukcji zanieczyszcaeorganicznych wsciekach po mechanicznym
podczyszczaniu w osadniku wghym, doptywajicych do czsci biologicznej oczyszczalni,
przyjeto uktad dwustopniowego zida zraszanego — niskoobcizonego (ZB1+ZB2),

0 nasgpujacych parametrach technicznych:

Ztoze | stopnia (ZB1)

— Zztoze biologiczne typu B150E

— konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego wiokreakianym,

— $rednica zt@a biologicznego 3,0 m
— wysokas¢ ztoza biologicznego 3,0 m
- objetosé czynna ziaa 18,0 mh

- powierzchnia zi¢a biologicznego 120 #m®
— maksymalne obgtenie hydrauliczne 6,6 ¥h
- wyposaenie:

0 pompa zraszania
0 pompa recyrkulacji osadow

0 wentylator
Ztoze 1l stopnia (ZB2)

— zloze biologiczne typu B115E

— konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego wiokreakianym,

— $rednica zt@a biologicznego 3,0 m
— wysokai¢ ztoza biologicznego 2,4 m
- objetos¢ czynna ztaa 13,8 rmh

- powierzchnia zi¢a biologicznego 120 #m®
— maksymalne obgkenie hydrauliczne 6,6 ¥h
— wyposaenie:

0 pompa zraszania
0 pompa recyrkulacji osadow

0 wentylator

5.2.4.4. KOMORA SEDYMENTACYJNA KS (OSADNIK WTORNY)

Podstawowym zadaniem osadnika wtornego jest odareelosadu nadmiernego pochgoigo z

obumartej btony biologicznej ogtiekdéw odptywajcych z oczyszczalni dérodowiska. Uzyskuje



sie to poprzez zapewnienie odpowiedniego gkemnia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz
odbidrsciekdw oczyszczonych za pomyokoryta z krawdzig pilast.

Podstawowym zadaniem komory sedymentacyjnej (okadwitdrnego) jest oddzielenie osadu
nadmiernego pochodeego z obumartej bitony biologicznej odciekow odptywagcych

z oczyszczalni dérodowiska.

Parametry techniczne:
— zbiornik z tworzywa sztucznego — laminat poliestoeszklany,

— ksztalt stakowo-cylindryczny,

— $rednica czsci cylindrycznej zbiornika 2,30 m,
— wysokas¢ cylindryczne czsci przeptywowej >1,30 m,
— wysoka¢ czgsci monolitycznej 3,20m

— wysoka¢ nadbudowy cylindrycznej 1,2m

- Wyposéaenie :

= rura centralna z deflektorem
= uktad przewodow zbieragych

= pompa recyrkulacji osadéw

5.2.4.4. RUROCKAGI TECHNOLOGICZNE | ICH UZBROJENIE

» Kanalizacjaciekow surowych (pomtzy studzienk rozdzielca, a osadnikiem wgpnym)
- rura kanalizacyjna z PVC klasy S, kielichowal60 mm,
- pofgczenia rur na uszczelki gumowe wargowe,
- studzienki kanalizacyjne betonowe1200 mm

= Kanalizacja mgdzyobiektowa kciekdw oczyszczonych
- rura kanalizacyjna z PVC klasy S, kielichowal60 mm,
- pofgczenia rur na uszczelki gumowe wargowe,
- studzienki kanalizacyjne PE425 mm

= Rurochg recyrkulacji osadu nadmiernego
- rura kanalizacyjna kielichowa z PVVC110 mm,
- pofgczenia rur na uszczelki gumowe wargowe,

- studzienki kanalizacyjne z FE425 mm

5.2.5. OKRESLENIE STANU | SKtADU SCIEKOW ORAZ MINIMALNEGO
PROCENTU REDUKCJI ZANIECZYSZCZE N W SCIEKACH

Przyjto:
Jednostkoweuzycie wody do celow bytowycquloode/MXd
llos¢ mieszkacdw :250M przy czym 1mieszkaniec rzeczywisty=1MR&BRLM=250.



Jednostkowe tadunki zanieczysztze

Parametr zanieczyszczenia

tadunek jednostkowy [dIMx

290

Zog 65
BZTs 60
ChzT 120
USREDNIONY SKEAD SCIEKOW SUROWYCH
Dobowy Stezenie zanieczyszcaalla przygtych
Parametr| tadunek jednostkowy tadunek |[tadunkow jednostkowych oraz jednostkows
zanieczyszcze zwycia wody gj
[g/Mxd] MR=250 qj =100 [driYMxd]
Zog 65 16,3 [kg/d] 650 [g/th
BZT5 60 15 [kg Q/d] 600 [g Q/m
ChzT 120 30 [kg @d] 1200 [g Q/m?|

OBLICZENIE STOPNIA REDUKCJI ZANIECZYSZCZE N

Wyszczegolnienie wielkéci obliczeniowych JM BZT CHzZT SS
Sredni dobowy tadunefciekéw surowych [kg/d] 15,0 30,0 16,3
Srednie szenie wiciekach surowych [o/m’] 600 1200 650
Zaktadana redukcja w osadniku [%0] 30% 30% 60%
tadunek po osadniku [kg/d] 10,5 21,0 6,5
Dobrana ohjtos¢ ztoza I° [m] 18,0
Rzeczywiste obaienie ziga I° fadunkiem | [KgBZTs/m’] 0,58
Stopier redukgji na ztau 1°biologicznym [%0] 75% 65% 60%
tadunek po zieu I° biologicznym [kg/d] 2,63 7,35 2,60
Dobrana ohjtos¢ ztoza 11° [m] 13,8
Rzeczywiste obgizenie ziaa 11° tadunkiem [kgBZHm’] 0,19
Stopier redukcji na ziau biologicznym 11° [%0] 75% 65% 60%
tadunek po ziau biologicznym II° [kg/d] 0,66 2,57 1,04
Stopieh redukcji na osadniku wtornym [%0] 10% 10% 50%
tadunek po osadniku wtérnym [kg/d] 0,59 2,32 0,54
Stezenie wiciekach oczyszczonych [g/m’] 24 93 21
Dopuszczalne stenie wsciekach [g/n?] 40 150 50
oczyszczonych

Laczny stopié redukcji zanieczyszcaena projektowanych ugdzeniach wynosi:

» w zakresie zawiesiny ogoélnej — 96,8%

* w zakresie BZ§—96,0%
* w zakresie ChZT — 92,3 %



5.2.6. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH.

BILANS OSADU
Wyszczegolnienie wielko $ci obliczeniowych JM Warto sci
llo$¢ doprowadzanych $ciekéw [m/d] 25,0
Rownowazna liczba mieszkancow [M] 250
Jednostkowa sucha masa osadu nadmiernego [g/(Med)] 25,0
Sucha masa osadu nadmiernego [kg/d] 6,25
Uwodnienie osadu nadmiernego [%] 98,0%
Objeto$¢ osadu nadmiernego [m3/d] 0,31
Sucha masa osadu wstepnego (zawiesina sedymentujgca) [kg/d] 9,8
Uwodnienie osadu wstepnego [%] 95,0%
Objetos¢ osadu wstepnego [m3/d] 0,20
Objetos¢ osadu zmieszanego [m*/d] 0,51
Uwodnienie osadu zmieszanego [%0] 96,8%
Uwodnienie osadu zmieszanego po fermentacji [%0] 90,0%
Objetos¢ osadu po fermentaciji [m3/d] 0,11
Czas magazynowania osadu [d] 90,0
Zalecana catkowita pojemnos¢ strefy osadowej osadnika [m?] 12,1

Osady usuwanechda za pomog wozu asenizacyjnego i wywone do miejskiej oczyszczalni
sciekéw zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej w Edlgu, dysponujcej linia osadowy do przerdbki

osadow.

Czestotliwos¢ wywozu osadu zostanie ustalona na podstawigasioj wozu asenizacyjnego jakim

dysponowa bedzie obstuga przepompowni.

5.2.7. OPIS URADZEN StUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACIJI ILO SCl,

STANU | SKLADU ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Pomiar ilgci odprowadzanychsciekow odbywa sic bedzie za pomag przeptywomierza
elektromagnetycznego znajdoggo st w komorze pomiarowej za przepompowniciekOw
oczyszczonych.

Pobdr prébeksciekow surowych midiwy bedzie w studni pocgkowej SP, natomiast pobor
prébeksciekdéw oczyszczonych mibiwy bedzie w studni kacowej SK.

5.2.8. OKRESLENIE ZAKRESU | CZ ESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA
WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW ORAZ WOD
PODZIEMNYCH LUB WOD POWIERZCHNIOWYCH POWY ZEJ | PONIZEJ MIEJSCA
ZRZUTU SCIEKOW

Kontrola pracy oczyszczalni odbywaic bedzie poprzez pobieranie wagu roku w rownych
odstpach czasu 2 probdkiekdéw doptywagcych i odptywagcych z oczyszczalni.

Poniewa doptyw sciekdw surowych do oczyszczalni niedzie réwnomierny, spowodowany
nierownomiernéciami dobowymi w poborze wody, a dodatkowocieki odprowadzane cblg
do odbiornika za poma@c przepompownisciekOw, zagczapcej st przy odpowiedniej iléci



nagromadzonyckiciekdw oczyszczonych, odprowadzedaekdédw oczyszczonych do odbiornika
odbywa sie bedzie okresowo w ggu doby. W zwizku z czasem zatrzymaniziekOw w
osadniku wtérnym, podczas ktorego dochodzi deednienia stzenia zanieczyszcag wyniki
oznaczé dokonywanych przy uproszczonym sposobie poborubakd sciekow ledg
reprezentatywne dla soi odprowadzanych zanieczyszfze

5.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
5.3.1. MATERIAL

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej w cato naleey wykona& bezwykopowy metod przewiertu
sterowanego horyzontalnego.

Do wykonania sieckanalizacji sanitarnej ttocznepezwykopovg metod, przewiertu sterowanego
horyzontalnego naky zastosowa rury z polietylenu PE dwuwarstwowe o zk$zonej
wytrzymaltaci.

Przyjto rury cénieniowe na énienie 10 barowdwuwarstwowe PE/PE SDR1%® podwy:szonej
odporndci na propagacj peknie¢ oraz naciski punktowe. Grukib zewrgtrznego plaszcza
ochronnego PE wynosi mid,2mm. Do montau naley zastosowa rurochgi w kregach w celu
zminimalizowania iléci polgczer rurochggéw. Dla wykonania przewiertow sterowanych
horyzontalnych ruroggi naleey montow@& za pomog metody zgrzewania doczotowego. W
miejscu wygcia i wegcia wiertnicy w komorach technologicznych oraz maianach kierunkéw
rurociggi taczy¢ ze sob przy zastosowaniu gzek zaciskowych mechanicznych.

Wymiary rur PE zgodne z nogn

PN-EN 13244 - Systemy przewodow z tworzyw sztutzioycknieniowych ruroaigéw do wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uldae pod ziemii nad ziemy. Polietylen (PE).
Kolektory tloczne sieciowe - PE 90 x 5,4 mm(rury w zwojach)
- PE 110 x 6,6 mm(rury w zwojach)

Do wykonaniasieci kanalizacji grawitacyjnegastosowano rury z PVC gruotenne zescianky
litg klasy ,,S” SDR34, SN8, érednicach:

Siet - PVC 160 x 4,7 mm
- PVC 400 x 11,7 mm

Zastosowane ruroggi powinny posiada niezledne deklaracje zgodda oraz aprobaty

techniczne.
5.3.2. ARMATURA | STUDNIE.

Na sieci kanalizacji sanitarnejsnieniowej zaprojektowan&omore odpowietrzagcg z zaworem
na-i odpowietrzajcym oznaczone w dokumentacji jako KO. Komoalery wykona z kregow
betonowych @ 1200 przykrytych psyhadstudziennoraz wiazenrveliwnym typ cezki zgodny z



PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna¢ bglementem monolitycznym,
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studninyiby¢ wykonane z betonu klasy C-35/45
i taczone pomidzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugoak na wib i
piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy zisikc z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN
681-1. Studrd wyposayé w stopnie ztazowe. Wyposenie studni stanowi tréjnikzeliwny
kotnierzowy $rednie dostosowany dosrednicy rurocigu tlocznego oraz zaworu na-i
odpowietrzajcego. Przed i za trojnikiem, na sieci kanalizdogznej oraz na odgatieniu trojnika
przed zaworem na-i odpowietrgaym zaprojektowano zasuwy klinowe kotnierzowe odgice
(rys nr 33). Na etapie eksploatacji okresowe ptigkaieci kanalizacji sanitarnej ttocznej aive

bedzie poprzez demontaaworu na-i odpowietrzagego, co umdiwi takze jego przegd.

Ponadto wgczenie ruroeigdw ttocznych do uktadu sieci kanalizacji sanitqrgeawitacyjnej
nalezy wykon& poprzezstudnie rozpgzne. Studnie rozgzne oznaczone w dokumentacji jako
SR zaprojektowano z kgow zelbetowych @ 1200 przykrytych ptynhadstudzienmoraz wtazem
zeliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000. Na wylocie kolektoraci#nego studsi
wyposay¢ w deflektor wykonany ze stali nierdzewnej zamordaw doscian studni za poma@c

kotew wklejanychW studniach rozpgznych nalgy zamontowéd podwtazowe filtry antyodorowe.

Przegcia rurocagow przezscianki studzienek wykorgajako szczelne z zastosowaniem tulei

ochronnych.
5.3.2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS.

Dobrano przepompownie dwupomppwv systemie pracy naprzemienn€jompy zatapialne z
wirnikami o swobodnym przelocie minimum 76-80 mset.2

Parametry pomp:

-Qp=4,0I/s

-H=10,0m

ZBIORNIK

wykonany z polimerobetonu wraz z skosami antysedymentacyjnymwykonanymi na dnie
zbiornika

Grubai¢ scianek zbiornika ma wynasi

- dla DN1500 mm - nie mniej nk 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykoaaz polimerobetonu. Standardowa
wysoka¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jejysokdci rura mae by
przycinana. Dla uzyskania gksze] wysokéci komory rury g taczone przy #yciu kleju
epoksydowego.

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wiaciwy [r] 2300 kg/m3



Modut spezystasci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymata¢ na rozcagganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatai¢ nasciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralng¢ max. = 0,5 mm
Chropowatéc scian [k] max. = 0,1 mm
Wspotczynnik liniowej rozszerzaldo cieplnej
[aTx10-6] 15 [17C]
Wspotczynnik Poissona] 0,23
Nasgkliwos¢ wodg nw 0,05%
Odporna¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa z stopniagarowymi antypélizgowymi - stal nierdzewna

- pokcz ztazowa montowana na zestnz zbiornika bezp&gednio na pokrywie zbiornika

— stal nierdzewna

- wtaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal diEswna
- zasuwy z klinem gumowanyrzeliwne DN80 + przedienie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwierajgst wyprowadzone po otwarciu wilazu w
swietle jego otworu (wydcznie obstuga z poziomu terenu)
- obieg ptucacy stal nierdzewna DN65 + przedanie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
szt. 1 (wyhcznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasmwklinem gumowanynzeliwna DNG65,
ktérego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzooeopwarciu wiazu wéwietle jego otworu
(wytacznie obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN8O szt.2eliwo
- zuraw stupowy - ugwig 150kg wraz z podstay(stal ocynkowana)
- pofgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowyitndjnik ortowy) — nie dopuszczacsi
zastosowania patzer spawanych pod katem prostym
- spawanie ruroggow tlocznych nalkey wykona& w minimum 70% metog orbitalmg
potwierdzor wydrukiem spawu
- przewody ttoczne - stal nierdzewna
- pofgczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zjczne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokryn 1 szt.



- uktad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony zewnrgtrz zbiornika wymaga zastosowania
uszczelnienia f&cuchowego lub patzenie z rurogigiem PEHD ttocznym wewgtrz zbiornika za
pomog zigczki STAL/PE

- wspornik, obcjznik regulatorow ptywakowych

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/P€¥zt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stabrdzewna/PCV szt.1 (wywiewny)

- deflektor montowany na wlocie ruragu grawitacyjnego do zbiornika przepompowni — 1ssat
nierdzewna

ROZDZIELNIA STEROWANIA POMP — WYPOSA ZENIE | FUNKCJE ROZDZIELNICY
ELEKTRYCZNEJ:

e) Obudowa szafy sterowniczej:

= wykonana z poliestru wzmocnionego pajglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowaei mechanicznej IK 10 z uszczelPUR

» wyposaona w drzwi wewatrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych zminstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawsnbzasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pomp2nwylacznik gtdwny zasilania, przgiznik
trybu pracy pompowni (§&zna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stggmmpy w trybie
pracy ecznej; stacyjka z kluczem

= 0 wymiarach: 800(wysokd)x600(szeroké&t)x300(gkbokasc)

» wyposaona w ptyt montaows z blachy ocynkowanej o grufm 2mm

= wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachiregrznych

= posadzona na cokole plastikowym, uiheiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatyej, itd.) bez konieczioi
demontau obudowy szafy sterowniczej

f) Urzadzenia elektryczne:

= modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE zdwyetlaczem MT 151

= czujnik poprawnej kolejrii i zaniku faz

= uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

= czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepiwe klasy C

= przetwornik pgdowy do monitorowania pdu pompy

= wytgcznik r&nicowo-pgdowy czteropolowy 63A

= wytgcznik gtowny sié-agregat 60A

= gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

= gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym aeghikiem nadmiarowo-gdowym
klasy B10



= wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie Zke] pompy przed przegieniem i zanikiem
napkcia na dowolnej fazie zasitajej

= stycznik dla kadej pompy

= jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

» zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akunmiéw

= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $esgmi dla zasilania sygnatuzdickowego
I optycznego

= przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

= wytgcznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= hermetyczny wycznik kraxcowy otwarcia wtazu przepompowni

= stacyjka umaliwiajaca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m.8 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz izclachem ze stali nierdzewne;j

= antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetmggo (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowaniergntypu Telesat2 — z mortm na
obudowie szafy sterowniczej)

= Oswietlenie wewgtrzne szafy

g) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS do ktérego wchoda
nastepujace sygnaty (UWAGAI!!l - wszystkie sygnaty binarne ma byé wyprowadzone z
przekaznikbw pomocniczych):

* Wejscia (24VDC):

= tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

= zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

= potwierdzenie pracy pompy nr 1

= potwierdzenie pracy pompy nr 2

= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia temg&ga pompy i wydcznika silnikowego

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia temgga pompy i wydcznika silnikowego

= Kkontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

= Kkontrola ptywaka suchobiegu

= kontrola ptywaka alarmowego — przelania

= kontrola rozbrojenia stacyjki

* wejscia analogowe (4...20mA):

= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA

= sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)

* Wyjscia (zahczanie przekanikow napeciem 24VDC):

= zahczanie pompy nr 1



= zahczenie pompy nr 2

= zahczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@@a pompowni

= zahczenie rewersyjne pompy nr 1

= zahczenie rewersyjne pompy nr 2

= zalczenie wyjcia wlamania — do pogitzenia niezalinej centralki alarmowej

h) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewné&

* naprzemiengprag pomp

= automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

= kontrok termikdw pompy i wydcznikow silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowaitiekow ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy ecznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgompowni w oparciu o sygnat z dwdch

ptywakow
5.3.2. KOMORA POMIAROWA KP

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Gruba¢ scianek zbiornika ma wynasi

- dla DN1500 mm - nie mniej nk 50 mm,

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wiaciwy [r] 2300 kg/m3

Modut spezystasci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymata¢ na rozcaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

Wytrzymatai¢ nasciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralng¢ max. = 0,5 mm

Chropowatéc scian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzaldoi cieplnej

[aTx10-6] 15 [17C]

Wspotczynnik Poissona] 0,23

Nasgkliwos¢ wodg nw 0,05%

Odporna¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika komory pomiarowe;j:

- drabinka ztazowa z stopniagarowymi antypélizgowymi - stal nierdzewna

- porecz ztazowa montowana na zeytnz zbiornika bezp@ednio na pokrywie zbiornika
— stal nierdzewna

- wtaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN 100 — stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanypeliwne DN 100 — 1 szt.



- przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna

- elementy zjczne - stal nierdzewna

- uktad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony zewnrgtrz zbiornika wymaga zastosowania
uszczelnienia facuchowego Iub pgEzenie z ruroggiem ttocznym wewsgtrz zbiornika za
pomo@ zigczki STAL/PE

- czujnik przeptywomierza MAG5100W DN100

- zestaw uszczelniggy

- przetwornik przeptywomierza MAG6000

- zestaw do monta w szafie (kabel 10m)

- Modbus RTU/RS 485

Przetwornik przeptywomierza wraz z zestawem mmwgm oraz Modbus RTU/RS nale
zamontowa w szafie przepompowni PS.

5.4. LIKWIDACJA ORAZ REMONT ELEMENTOW ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI
SANITARNEJ

Rurochgi istniegcej kanalizacji sanitarnej przeznaczone do likwjidaakazano na.

Likwidowany (wyfaczony z eksploatacji) kanat nalezamult i zabezpiecz§ przed dostawaniem
sie wody gruntowej i pozostawiw gruncie. Odcinki kanatdwebagce w kolizji z projektowanymi
robotami naley zdemontow& a kacowki odcinkéw kanatldw pozostawione w gruncie

zabezpieczy korkiem.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidaajiegap istniegce studzienki rewizyjne oraz
zbiorniki bezodptywowe (oznaczone odpowiednio nabjgkcie zagospodarowania terenu).

Likwidacj¢ studzienek i zbiornikbw przeprowadziastpujaco:
- opr&@ni¢ zawart@¢ studzienki lub zbiornikbw wozami asenizacyjnymi,
- zdemontowé elementy studzienki do g@okasci min. 1,5 m,
- zabetonowawszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatow,

- pozostad czs¢ — zasypé gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasypykona
warstwami grubgci 30 cm, kada warstwe zagszcz& do uzyskania stopnia zgggczenia jak
pod drog.

Na czas budowy oczyszczalniciekow przewidzié wykorzystanie jednego zbiornika

bezodptywowego.

Remontowi podlegaj istniegce studzienki przeznaczone do dalszej eksploatadi.celu
przystosowania istniggych studzienek do nowych warunkow przephdeiekow, w zalenosci od

indywidualnych potrzeb w poszczegolnych studziehkaaley:



- uszczelni polgczenia pomidzy kregami
- uszczelnt przegcia istniegcych rurocigow,
- wykona nowy kinet.
5.5. ROBOTY ZIEMNE | MONTA Z RUROCIAGOW.

Rurochgi nalezy uktada& w wykopach wgskoprzestrzennych na podsypce piaskowej dgibo
min.15 cm z obsypk30 cm na szerokoi wykopu i nad rurogigiem. Pozostatczes¢ wykopu - do
poziomu terenu uzupeihi gruntem rodzimym. Zasygk wykonywa& z zagszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotioi.

W gruntach staborioych wykon& wzmocnienie podia pod rurocig za pomog podsypki
piaskowozwirowe] doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipodd& prébie szczelm@i zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci znpg recznych przekopow
kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego séatprac prowadzi
bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegdlnej oatigci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu rob6t stosowssie do uwag zawartych w téei uzgodni@ poszczegdlnych
gestorOw sieci i z whkicielami terendw.

UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowigneasgtbokasci zawieragcej st w granicach od
ok. 1,20 do 3,40 m pod poziomem terenu. Wykopy podciag wykon& o scianach pionowych

umocnionych obudowami.

Wykopy naley wykona z czsciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejscgkapu
i sktadowa& w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestomggery uzgodné miejsce
czasowego sktadowania w hatdach gruntu rodzimeglageego s¢ do wbudowania. Nadmiar

urobku oraz grunt nie nadaly sk do wbudowania wywig w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nale umocné systemowymi szalunkami
wielokrotnego aytku tzw. ptytami wykopowymi, nie wymaggjych ze§cia do wykopu w czasie
ich montau. W zalencosci od gkbokasci wykopdw naley zastosowa odpowiednie systemowe

obudowy szalunkowe.

Na odcinkach kolizyjnych obudawwykopu naley wykona& z uwyciem wyprasek lub bali w

uktadzie poziomym. Rozpo#rcian naley wykona z elementow stalowych.



Warunki gruntowe mag spowodowé koniecznéé umochienia cgci wykopow sciankami
szczelnymi z grodzic. Dlugé grodzic naley tak dobré aby wystawaty min. 15 cm ponad

krawedz wykopu. Rozporycian naley wykona z elementéw stalowych.

Przed wbiciemscianek szczelnych natg bezwzgédnie dokona odkrywek w celu stwierdzenia
zgodndci rzeczywistego przebiegu istrjepgo uzbrojenia terenu z  uzbrojeniem

zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowy
Przygto szeroké¢ wykopdéw 0,9 m. Wykopy o gt. ponad 3 m o szer.r,0

Wykonujac wykopy naley przestrzeganastpujacych zalece:

- Wykopy o gtbokdsci przekraczajcej 4,0 m naley wykona& stopniami (pitrami) przy
kazdym stopniu powinno Ky pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostawa
sptywapcych wéd opadowych, przgeznym wykonaniu stopni ich wysogbnie powinna
przekraczal,5 m.

- Stateczn& nie umocnionychsécian wykopu musi by zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

- Jezeli wykop wykonany jest pod wad ktora pé@niej zostanie usugia to naley go
wykona 0,5 m powyej projektowanego dna wykopu.

- Trasy przejazdu wzdiwykopu powinny mié szeroké¢ > 0,60 m

- Zwykopow o h= 1,0 m naley co 20 m zapewniwyjscie w formie schodow lub drabiny

-  Wedlug PN B 10736 odlegid ,B” w metrach od wykopu do kragdzi jezdni — drogi
transportowe;j
B > (H/tgpu)+0,5
H — gkbokas¢ wykopu
du - kat stoku nachylenia

- Odlegia¢ ,,a” w metrach krawdzi dna wykopu od pionowsdgciany fundamentu budowli
posadzonej ponej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpigcze
a= ((H-h+0,3)/tgpu)+0,5

h - gkbokas¢ fundamentu budowligsiadupcej liczona od rzdnej terenu

- Minimalna szeroké& dna wykopu dla ruroggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurgi,
zas 30 cm po drugiej.

- Obudowa wykopow powinna wystawa5 cm nad teren

- Odktadany wykopany grunt gromadav formie nasypu o fux +2+2,50 m i pochylenia

skarpy 1:1,5. Odlegks odktadu od krawdzi wykopu odsug o min 3,0 m.

- Wyprofilowanie terenu ze spadkiem i =8% od wykopu



Przed rozpocgiem robdt powiadondiinstytucje posiadage swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia

ich wykona pod nadzorem pracownika tej instytucji.

UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrbie projektowanych usdzen naleey wykona& obudow 2z grodzic wbijanych
wibromtotami. Po wbiciu grodzic natg stopniowo wybieragrunt. W miag¢ postpu robot naley

wykonywa rozparciascian wykopow ramami stalowymi. Ramy natewzmocnié zastrzatami,
skracagcymi diugac¢ przesta boku ramy. Waog opadows oraz z ewentualnych gszea

srodglinowych naley przepé systemem drema powierzchniowego. Po zakezonych robotach
montaowych i pomyglnym odbiorze, ramy zabezpieczeg wykopy nalgy demontowa kolejno

poczynagc od dna wraz z pagiem zasypywania wykopu. Grodzice rglezdemontowa na

samym kacu wykonywania prac.

Wykopy naley chront przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku grareadh st w
wykopie wody, nalgy ja odprowadz poza obgb wykopu. Zaleca giwykonanie fundamentow w

porze suchej.
ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Do odwodnienia wykopow natg zastosowa jeden szereg filtrow iglowych érednicy @50mm
rozstawionych co 0,70m w obwodzie kwadratu o bokt6,Bm. Agregat priniowo-pompowy
nalezy posadowé na powierzchni terenu. Zalecg,saby poziom terenu wokét przepompowni, na
czas budowy, obay¢ o ok. 1,0m i w tym miejscu posadawagregat. Odwodnienie wykopu musi
by¢ prowadzone 24 h/d. Odwodnienie iB0o by dopiero przerwane, po zmontowaniu

przepompowni i zasypaniu wykopu gruntem z jego gedesnym zaggzczeniem.

Wode z odwodnienia wykopu natg odprowadzé rurochgiem tymczasowym do pobliskiego
rowu melioracyjnego lub przydroego.

6.0. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci oanpa recznych przekopow

kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego séatprac prowadzi

bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegdlnej oatisci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowssie do uwag zawartych w tfei uzgodni@ poszczegolnych

gestorOw sieci i z whkicielami terendw.
Skrzyzowania projektowanych sieci z istrgeymi i projektowanymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi nalgy zabezpieczy rurami ochronnymi typu ,AROT” zakladanymi na kaldeaz

zabezpieczyprzed ich osiadaniem w gruncie.



Miejsca kolizji uktadanych ruroggéw z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy
przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtdsi sprawdzenia technicznego odpowiednim

wiascicielom uzbrojenia.
Kolizje z sieciami gazowymi rozwzat zgodnie z nor PN-91/M-34501 w rurach ochronnych.

Zwraca sie szczegola uwage na bliska lokalizacje elektroenergetycznej linii napowietrznej
niskiego napecia. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych i montzu urzadzen
oczyszczalni sciekbw napowietrzrg linie elektroenergetyczm nalezy czasowo wydczyé z
eksploatacji poprzez wyhczenie napecia (na warunkach i pod scistym nadzorem Zaktadu

Energetycznego).
7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w arti8t.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlaneg@odstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniym
zabudowy, tego terenu. Stwierdzag, sz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwejsty
zamyka s} w dziatkach, na ktorych prowadzongdiie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

jednostka ewidencyjna : 280401-2 gm. Egpl

obreb : 0019 Nowe Batorowo

dziatki : 44/31, 44/14, 43, 7/2

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlddz (. z 2013 r. poz. 1409 z i zmianami)

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwardéa przewodoéw wodoggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu bgpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
Nr 80 poz. 717)

8.0. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowaneadzenia podziemne traktowgako czynne i o

zaistniatym fakcie powiadoréizainteresowane instytucije.

Na siedem dni przed przygpieniem do robot powiadohizainteresowane instytucje o terminie

prowadzenia robot.
Przed przysipieniem do robot naky wytyczy geodezyjnie trasprojektowanego rurogiju

Przed zasypaniem wykohianwentaryzagj powykonawcz zrealizowanego uzbrojenia.



Wszystkie ayte materialy musg posiadéa odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszeza do
stosowania w budownictwie.

Teren po robotach przywrdocdo stanu pierwotnego.

W rejonie istnigjcych drzew prace prowadzrecznie a odkryte korzenie zabezpieczyrzed

wysuszeniem.
9.0. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odnassic do sieci reperéw niwelacji ogolinafstwowej
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