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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
 
 

 
I.  Opis techniczny          

II.  Spis załączników, uzgodnień, kart katalogowych, uprawnień budowlanych i 

przynależności do izby, oświadczenie o kompletności dokumentacji   

III. Część graficzna rys. szt. 3 

1. Plan syt.-wys. w skali 1:500        

2. Profil podłużny  kanalizacji  deszczowej D1-Rów  skala 1: 100/500 

3. Profil  podłużne kanalizacji  deszczowej D4-Rd10  skala 1: 100/500 

4. Profil podłużny podrynników skala 1:100/200 

5. Profil podłużny podrynników skala 1:100/200   
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego remontu istniej ącej kanalizacji deszczowej celem 

odprowadzenia wód deszczowych z dachów i krat ściekowych szkoły 

podstawowej w Pilonie  gmina Elbl ąg  przebudowanego budynku  dz. nr 34 

 

 

1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest naprawa istniejącej kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody deszczowe od rur spustowych z dachów budynku szkoły 

i krat ściekowych  do istniejącego rowu melioracyjnego. 

Zakresem swym dokumentacja obejmuje: 

-  projekt budowlany wymiany przyłączy kanalizacji deszczowej 

 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Zlecenie i ustalenia z Inwestorem. 

2.2. Mapa do celów informacyjnych   w skali 1:1000                                                                       

2.3. Inwentaryzacja istniejącej kanalizacji deszczowej wykonana przez „Geoexpres” 

w skali 1:500 

2.4. Warunki techniczne wykonania sieci wod.-kan. Zeszyt Nr 3 i 7 opracowanie 

COPRTI-INSTAL Warszawa 2003r. 

2.5. Wizja lokalna w terenie. 

2.6. Obowiązujące przepisy i normy. 

 

3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

        Istniejąca kanalizacja deszczowa wykonana z rur betonowych Dn 200. Na 

załamaniach oraz odcinkach prostych posadowione są studnie rewizyjne, 

betonowe Dn1200, przykryte pokrywą betonową z włazami żeliwno-

betonowymi. Kanalizacja nie była konserwowana  przez co została zamulona i 

pozarastana korzeniami posadzonych drzew.  

        Prawdopodobnie odcinek kanalizacji pomiędzy studniami D4 do D8 jest w kilku 

miejscach pozałamywany, gdyż od studni D8 nie ma wcale odpływu, co 
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stwierdzono po pierwszym deszczu. Odcinek kanalizacji od strony wejścia do 

szkoły, na której posadzono drzewa, jest całkowicie zarośnięty korzeniami i 

zamulony, co stwierdzono otwierając istniejące studnie. 

        Rynny z dachów, w ilości 11 sztuk, sprowadzone są do kratek nad  terenem i 

następnie do studni deszczowych. Studzienki te nie spełniają swojej roli jako 

czyszczaki, gdyż są cały czas zapchane, co powoduje zapychanie przewodów 

kanalizacji deszczowej. Ponadto na terenie znajdują się 2 sztuki krat 

„ściekowych” wykonanych bardzo niestarannie, bez osadników, które nadają się 

jedynie do wymiany. 

        Po konsultacjach z Gminą Elbląg i Dyrekcją szkoły zadecydowano o 

konieczności wymiany całości przewodów, po trasie istniejących, poza 

odcinkiem kanalizacji D1 – D4, który zostanie położony w nowym miejscu aby 

nie dopuścić do wycinki drzew. Wymianie podlegać także będą podejścia pod 

rury spustowe z dachów, z zamontowaniem typowych czyszczaków PVC 160 

oraz kraty ściekowe, które zostaną zastąpione typowymi wpustami ulicznymi, 

osadzonymi na studniach betonowych Dn500. 

        Do wykorzystania  pozostaną 2 sztuki istniejących studni [ D7 i D8 ], które 

będzie trzeba wyremontować, przez oczyszczenie, zabetonowanie istniejących 

wlotów i wylotów  i wywiercenie wiertnicą nowych otworów dla wprowadzenia 

przewodów z PVC odpowiednich średnic uszczelnionych uszczelkami „insiti”. 

        Pozostałe studnie należy zdemontować w całości, a ich miejsce montować 

studnie betonowe Dn1000 z osadnikiem głębokości 50 cm. Wyjątek stanowić 

będzie studnia D4, którą należy wykonać jako betonową Dn1200 z osadnikiem 

głębokości 100 cm. 

        Wszystkie przewody betonowe Dn200 istniejące zdemontować i zutylizować. 

 

 

4.0. Opis projektowanych rozwi ązań. 

Rury spustowe z dachów sprowadzone zostaną do projektowanych studni D1-  

D8, wody z terenu utwardzonego zostaną sprowadzone do krat ściekowych Kr1 i 

Kr2  , które należy osadzić na studniach betonowych prefabrykowanych Dn 500, 

głębokości 2,0 m. 

Wszystkie podrynniki wyposażyć w typowe czyszczaki z PVC 160, montowane 

20-30 cm nad terenem. 
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Wokół studni, po jej obsypaniu, ułożyć pierścienie  betonowe odciążające, a 

studnie przykryć przykrywami betonowymi dla odpowiednich średnic studni, z 

otworem pod właz. Stosować włazy żeliwne typu ciężkiego 40 ton, z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą. Po dokonanych oględzinach stwierdzam, że 

można wykorzystać do remontu 4 szt. włazów istniejących. 

Podrynniki Rd1 i Rd2 pozostawić w tym samym miejscu, wyposażyć w 

czyszczaki i wymienić odcinki istniejących rur na PVC 160 długości 2x1,5 m. 

Kratę Kr1, przy wejściu do składu oleju opałowego, zdemontować i osadzić tak 

jak opisaną kratę Kr2 

Miejsca przy kratach obetonować betonem C20 grubośco 15 cm, ze spadkiem 

do krat. Powierzchnia betonu do ułożenia ok. 4,0 m2. 

Jako przewody kanalizacyjne stosować rury PVC Dn 315, 250 i 160 Kl. SN 8 

gładkie grubościenne, łączone na uszczelkę gumową. Wejścia przewodów 

kanalizacyjnych do studni, po wywierceniu otworów uszczelniać przy pomocy 

uszczelek insiti. 

Całość robót kanalizacyjnych wykonywać zgodnie z PN-EN1610. 

 

4.1.Posadowienie kanałów w gruntach no śnych 

Dno wykopu, po zdemontowaniu starych kanałów betonowych Dn200, należy 

wyprofilować zgodnie ze spadkami przedstawionymi na profilach 

wysokościowych. Przewody należy posadowić na podsypce piaskowej gr. 15cm 

na wyprofilowaniu stanowiącym element nośny tworzący kąt podparcia 90o. 

 

4.2. Próba szczelno ści 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych z PVC należy przeprowadzić w 

oparciu o normę PN-EN 1610. 

Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody gruntowej 

powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltracje. 

 

4.3. Obsypka przewodów 

Przewiduje się obsypkę przewodu warstwą piasku o grubości co najmniej 30cm 

ponad wierzch rury. Obsypkę należy układać warstwami 10cm i każdą z nich 

zagęszczać, przy czym stopień zagęszczenia powinien wynosić 97% wg 

Proctora. 
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4.4. Zasypka przewodów 

Po wykonaniu obsypki i pozytywnej oceny stopnia jej zagęszczenia przystępuje 

się do wykonania zasypki. Do tego celu można użyć materiału pochodzącego z 

wykopu pod warunkiem spełnienia odpowiednich właściwości z wyłączeniem 

frakcji kamienistej oraz brył ziemi. Do wykopu nie należy wrzucać kamienic, 

odłamków o ostrych krawędziach, zamarzniętych brył, gdyż mogą one 

uszkodzić warstwę obsypki oraz przewód kanalizacyjny. 

Stopień zagęszczenia powinien wynosić 97% wg Proctora. 

Urządzenia mechaniczne do zagęszczania gruntu stosować w odległości co 

najmniej 0,5m od górnej krawędzi przewodu. 

 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 w powiązaniu z PN-

86/B-02480, PN-68/B-06060, BN-83/8836-02, wytycznymi TK-202/80, 

Zarządzeniem Ministra Łączności MP Nr 52 poz. 567 z dn. 02.09.1997r. oraz 

zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa pracy. 

Do zasypek używać wyłącznie piasku zagęszczając warstwami 10cm do 

uzyskania wskaźnika IS 0,97. Przed przystąpieniem do prac w rejonie 

projektowanych sieci – za pomocą przekopów ręcznych kontrolnych należy 

ustalić szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. Oprócz 

naniesionych punktów kolizji mogą wystąpić również kolizje z uzbrojeniem 

niezinwentaryzowanym. Wszystkie napotkanie urządzenia należy traktować 

jako czynne. W związku z prowadzeniem prac na terenie szkoły w terenie 

łatwodostępnym dla osób postronnych, wykopy zabezpieczyć barierkami 

ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1,0m od krawędzi wykopu i oświetlić 

światłem ostrzegawczym. Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5m można 

wykonywać jako pionowe zabezpieczone przez szalowanie. Wykopy powinny 

być wykonywane bez zbędnego przegłębienia. 

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 w powiązaniu z PN-

86/B-2480. Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi 

ich producentów dla PVC. 

Rurociągi posadowić na podsypce piaskowej gr. 20cm. Materiał piaskowy musi 

spełniać wymagania PN-74/B-02480 oraz producenta rur. 
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Wykopy w sposób trwały i widoczny zabezpieczyć przed przedostaniem się 

osób niepowołanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Wykopy zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały i zgodny z WT Wykonania i 

odbioru robót (barierki, przejścia, przejazdy, tablice informacyjne, taśmy stalowe 

itp.) przed dostępem osób niepowołanych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników 

istniejącego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót. 

Wszystkie napotkanie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnąc równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 

ich eksploatację. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urządzenia 

podziemne, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego użytkownika. 

Nieprzewidziane kolizje z urządzeniami podziemnymi należy rozwiązać w 

oparciu o obowiązujące normy i przepisy, a przed zasypaniem zgłosić 

użytkownikowi do sprawdzenia technicznego. 

 

6. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM . 

Miejsca skrzyżowań kabli energetycznych i telefonicznych z projektowanymi 

rurociągami sieci wod.-kan. należy zabezpieczyć przez nałożenie na istniejące 

kable rury ochronne osłonowe typu AROT Lmin=1,5-3,0m w zależności od 

średnicy danej sieci wod.-kan. 

Skrzyżowania z istn. siecią wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną wykonać 

poprzez zabezpieczenia, podwieszenie, podparcie. 

Zachować normatywne odległości w poziomie i pionie, zabezpieczyć rurami 

ochronnymi o minimalnych długościach Lmin=1,5m i w miejscach wskazanych 

w części graficznej opracowania. Dotyczy kabli telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych przy skrzyżowaniu z wodociągiem (prace ziemne 

wykonywać ręcznie). Dotyczy to również niezidentyfikowanych kabli 

telefonicznych i elektroenergetycznych nie zaznaczonych na mapach. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem do robót należy przekopem próbnym ustalić 

posadowienie istn. Uzbrojenia. 

2. Trasa uzbrojenia winna być geodezyjnie odtworzona w terenie przed 

rozpoczęciem robót. 

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić 

zainteresowanie instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót. 

4. Roboty wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia nad- i 

podziemnego oraz właścicieli terenów.  

5. W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów BHP. 

6. Roboty wykonywać wg warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 1988r.”, 

wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych oraz wymagania techniczne COPRTI INSTAL Zeszyt Nr 9 dla 

kanalizacji.  

7. Wszelkie napotkanie niezinwentaryzowane przewody traktować jako czynne, 

sposób zabezpieczenia uzgodnić z właściwymi użytkownikami uzbrojenia. 

8. Wszystkie użyte materiały dla kanalizacyjnej muszą posiadać dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

9. Należy zabezpieczyć przejazdy i przejścia dla ruchu pieszego i kołowego w 

strefie prowadzenia robót ziemnych i montażowych. 

10. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje które wynikną w trakcie realizacji, 

wyjaśnione będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego 

na oddzielne zlecenie. 

11. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem oraz 

projektantem. 

 

 

                                                                                     Opracował: 

 

tech. Jarosław Polakowski 

                                                                                           upr. nr 628/El/83 

 


