Kosztorys Slepy

Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dt. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205

Budowa: Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dt. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty drogowe
Lokalizacja: dz. nr 205 Gronowo Gérne

Inwestor: Gmina elblag ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

Wartos¢ kosztorysu: zt

Data opracowania:
2013-08-07
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Nr Podstawa

Opis robét

Jm | llosé

Kosztorys Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o di. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr
205
1 Element Element
1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm m2 | 715,500
1.2 |KNR225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki piaskowe;j m2 | 715,500
1.3 |KNR225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0m2 \m2 | 715,500
Kosztorys inwestorski
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ | Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o di. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205
1 Element
1.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20°cm
715,500 m2
Robotnicy grupall r-g 0,0376| 0,03760
Spycharka gasienicowa 74’kW (100°KM) (1) m-g 0,0035| 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 0,0086| 0,00860
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
1.2 KNR 225/408/2
Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki piaskowej
715,500 m2
Robotnicy grupall r-g 0,0289| 0,02890
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,1242| 0,12420
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
1.3 KNR 225/408/4
Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2
715,500 m2
Brukarze grupall r-g 0,0697| 0,06970
Robotnicy grupall r-g 0,1047| 0,10470
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,003| 0,00300
Ptyty drogowe zelbetowe petne m2 0,9803| 0,98030
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw do 6't m-g 0,0332| 0,03320
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Element
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dt. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205

Wartos¢ kosztorysu netto:

Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o
dt. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé Cena | Wartos¢
1.|Brukarze grupalll r-g 49,87035
2.|Robotnicy grupall r-g 95,5908
3.|Robotnicy grupall r-g 26,9028
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 172,36395

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé Cena | Wartos¢
1.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 91,0116
2.|Piyty drogowe zelbetowe petne m2 701,40465

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Spycharka gasienicowa 74'kW (100°'KM) (1) m-g 2,50425
2.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 6,1533
3.|Zuraw do 6t m-g 23,7546
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 32,41215

Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 Element

Suma elementow kosztorysu

Razem Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o di. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205 :

Razem wartos¢ kosztorysu netto:

Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o
dt. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205




