PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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6 cm - kostka betonowa
$r. 3-6 cm - podsypka cementowo-piaskowa
istn. nawierzchnia betonowa

istn. chodnik do odbudowy
poza opracowaniem

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0-16

25 cm - kruszywo naturaine
stabilizowane mechanicznie

4 cm - warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0-20 0-31,5 mm
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
20 cm - pospétka
podfoze gruntowe
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4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0-16

4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0-20

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

20 cm - pospétka

podfoze gruntowe

25 cm - kruszywo naturaine

stabilizowane mechanicznie
0-31,5mm
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UL. LEGIONOW 5

mWNgSZ;NyQC i Przebudowa drogi gminnej w m. Nowakowo
/zadania -dz. nr 400

Nazwa 1

Nazwa Droga gminna

Adres oblektu

Nowakowo dz. nr 400

Faza

Inwestor Gmina Elblag PBW.
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