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Projekt drogowy
|

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/149/02 Gaafisk, dnia 2002 - 12 - £ 2

DECYZJA NR 336 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 20001, z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 ), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutege 2002 r. o zmianie ustawy © samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 1. zm. Dz, U. Nr 134 poz. 1130 22002 1.)

nadaje :

Panu: Zbigniewowi Tchérzewskiemu
inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 3 listopada 1969 1. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : kemstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowanis bez ograniczer.

Na ninigjsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

0 muje :

| T

1. Pan Zbigniew Tchérzewski

. ul. Michatowskiego 10a/6
82-200 Malbork i
Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego w Warszawie

20 e

[
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

— @ POLSFKERM
5 I E A
AR

L—\EA-A-% INZYNIERGW
B l""-'_,-*" o [
et d

IUDONHICTWA

fz'
'
f

faswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrye

WAM-L2Z-27C-WEK *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0225,/03

adres zamieszkania ul.Legiondw 5, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-03 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej [zby InZynierow Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dame w pastad
mupum beqﬂemnm peodpizem icznym weryfik ym przy pomocy wWainegn kwvalifiowsnegn certyfiimk oy
ines pod Wi sEutkiew B ych opatrzonym podpisami wiasnorgooymi. )

. ju pOprEwnOSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzic 28 pomocy NUmery wenyficynesD mosiadoenia m
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujac sig z biurem winsciwej Olrggowej Izby Indynierow
Budownicten.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbigniew Tchorzewski
82-200 Malbork ul.Michatowskiego 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0243/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-04-01 do 2015-03-31

, POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-04-02 r. 1731 1\NZYNEROW BUDOWNICIWA PRZEWODMCZACY RADY

al, Rzeczypospolite] 4,195

bezogran,\.g‘» lw specloSel
konstrukcyino-budowlanej
Nr 2041/EL/98

Soronm0 .
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IIl. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Zamawiajacy i Uzytkownik

Zamawiajacym i Uzytkownikiem jest Gmina Elblag.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg;
1. Umowa i ustalenia z Inwestorem.
2. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych w skali 1 : 500.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz.430/.
4. Obowigzujace akty prawne i przepisy techniczne

5. Wizja lokalna.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy przebudowy drogi gminnej w m. Nowakowo dz. nr 400 , powiat
Elblag wojewodztwo warminsko —mazurskie.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
e przebudowe jezdni drogi
e przebudowe poboczy

e przebudowe chodnika betonowego

Odbudowa istniejacego chodnika gruntowego zlokalizowanego po stronie potnocnej nie wchodzi w zakres niniejszego

opracowania.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Sytuacja

Teren pod planowang inwestycje stanowi pas drogowy drogi gminnej dz. nr 400. Droga na poczatkowym odcinku dtugosci 84 m
posiada jezdnie o nawierzchni betonowej, dalej na dtugosci 688 m nawierzchnie z kostki brukowej oraz na dtugosci 312 m
nawierzchnie bitumiczna gr. ok. 4 cm na podbudowie z koski brukowej 16x18 cm.

W pierwszym etapie przebudowy Inwestor planuje rozebrac istniejaca nawierzchnie z kostki brukowej i w to miejsce wykonac
podbudowe z kruszywa kamiennego 0-31.5 mm grubo$ci 20 cm po zageszczeniu. Niniejsze opracowanie nie zawiera wykonania
tych prac.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,5 m. Po obu stronach jezdni wystepuja rowy trapezowe otwarte do skrzyzowania w pkt. D.

Od tego skrzyzowania do skrzyzowania w pkt. F rowy wystepujg po prawej stronie jezdni. Dalej brak rowow , dopiero od zjazdu
w km 0+839,95 rowy rozpoczynaja sie po lewej stronie i biegng do korica opracowania.

WzdtuZ drogi zlokalizowana jest zabudowa o charakterze rolniczymi ustugowym po obu jej stronach. Koniec opracowania

stanowi krawedz drogi powiatowej relacji
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2.2. Uksztattowane terenu
Powierzchnia terenu opracowania jest rozlegta i stosunkowo ptaska, wznosi sie w kierunku drogi powiatowej. Rzedne

wysokosciowe terenu ksztattujg sie na poziomie od ok. 1.3 m do ok. -2,0 m n.p.m.

2.3 Uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji - w pasie drogowym drogi gminnej znajdujg sie nastepujace obiekty infrastruktury technicznej:

e sieci elektroenergetyczne kablowe

sieci elektroenergetyczne napowietrzne

Sieci teletechniczne

Sieci o$wietleniowe

Sieci wodociggowe

2.4. Ocena warunkow gruntowych

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora
po wizji w terenie i przeprowadzeniu badan makroskopowych, grunty zalegajace na terenie opracowania nalezy zaliczy¢:

e do gruntéw niewysadzinowych nalezacych do grupy nosnosci  G-1,G2.
Roboty ziemne polegajg gtéwnie na wykonaniu korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni.
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ starannie zgodnie z wymogami normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne” Wymagania i badania,
przestrzegajac nastepujacych zasad:

o wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie narusza¢ naturalnej struktury gruntu,

e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i przed przemarzaniem gruntu.
W celu zapewnienia statecznosci nasypdw nalezy:

e grunty uktada¢ warstwami jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu,

e grunty przepuszczalne uktada¢ poziomo, mato przepuszczalne i nieprzepuszczalne ze spadkiem poprzecznym 4%,

e g0rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m wykonac z gruntdw niespoistych, niewysadzinowych.
Wykonanie wykopow, nasypdw i rob6t odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajacej state odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych.
Ziemie urodzajng w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci 2,0 m i obsia¢ mieszankami traw
ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢
wykonane z gruntdw i materiatow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S-02205 , Roboty ziemne”.

Grunty rodzime zakwalifikowano jako przydatne do wykonania budowli ziemnych i spetniajace wymagan normy PN-S-02205.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Podstawowe parametry funkcjonalno - uzytkowe
Klasa drogi —,D” — dojazdowa
Szeroko$¢ jezdni 3,5 m
Szeroko$¢ mijanek 1,5 m
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Pobocza utwardzone szer. 0,75 m
Skarpy o nachyleniu 1:1,50
Przekroj drogowy i drogowo-uliczny
Kategoria ruchu KR1
Podtoze no$nosci G-1

Projektowany uktad geometryczny dopasowano do przebiegu istniejacej drogi.
Trasa projektowanej jezdni sktada sie z wielu elementow: odcinkéw prostych i tukow poziomych o wartosciach mieszczacych
sie w granicach od 20m do 250 m. Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 983,81 m

Na trasie drogi wystepuiq liczne zjazdy na posesje i pola oraz skrzyzowania z dogami gminnymi.

Skrzyzowania z innymi drogami gminnymi w nastepujacych lokalizacjach:
km 0+017,10; km 0+155,52; km 0+264,68; km 0+277,13;km 0+472,90; km 0+693,80; km 0+909,16

Zjazdy:

km 0+012,06; km 0+086,42; km 0+156,12; km 0+324,48; km 0+345,44; km 0+390,00; km 0+420,03; km 0+499,56;

km 0+514,99; km 0+601,10; km0+616,16; km 0+680,44; km 0+721,18; km 0+743,56; km 0+788,60; km 0+839,95; km 0+907,54;
km 0+931,69; km 0+940,81; km 0+955,62; km 0+969,70

Szerokos¢ jezdni zjazdéw 3,50 m . Luki krawedziowe R=3,0 m lub R=5,0 m

Mijanki
Z uwagi na projektowang szeroko$¢ jezdni 3,5 m projektuje sie na trasie 5 mijanek w nastepujacych lokalizacjach:

za skrzyzowaniem pkt. A- km 0+017,10;
w km 0+102,25;

za skrzyzowaniem pkt. C- km 0+264,68;
w km 0+439,37;

za zjazdem- km 0+601,16;

Poszerzenia na tukach

2x0.25 m na tuku R=125 m (PLK 0+622,28)
2x0.75 na tuku R=75m (PLK 0+749,36)
2x0.25 m na tuku R=150 m (PLK 0+819,64)

3.2. Profil

Uksztattowanie wysoko$ciowe i spadki podiuzne dopasowano do rzezby istniejacego terenu, dzieki czemu uzyskano tagodne
przebiegi projektowanych odcinkow.

Minimalny spadek podtuzny wynosi 0,15 %, a maksymalny 2,88%.

Spadki poprzeczne jednostronne i obustronne 2,0% oraz 4% na tuku R=75m

Pobocza utwardzone o spadkach 6%
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3.3. Konstrukcje nawierzchni
Ogolne zatozenia
Kategoria ruchu KR1

Grupa nosnosci podioza gruntowego G1

KONSTRUKCJA - nawierzchnia bitumiczna — jeznie , zjazdy, mijanki

e 4.cm -warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

e 4cm -warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

e 20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm,
e 20 cm - pospotka

e Podtoze gruntowe G1

KONSTRUKCJA - nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm- chodnik

e 6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej,
e $r45cm -warstwa wyrdwnawcza z podsypki cementowo piaskowej gr. 3-6 cm,

o istniejaca nawierzchnia betonowa,

KONSTRUKCJA - nawierzchnia z KNSM- pobocza utwardzone

e 25cm - Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm,

e Podtoze gruntowe G1

Nawierzchni chodnika obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
o grubosci 10 cm i grubosci czesci oporowej 10 cm.

Obramowanie nawierzchni z betonu asfaltowego kraweznikami betonowymi 15x30x100 utozonymi na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 po stronie przebudowywanego chodnika.

3.4. Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni beda odprowadzane powierzchniowo przez odpowiednio wyprofilowane
spadki podtuzne i poprzeczne do przylegtych istniejacych rowow trapezowych otwartych..

3.5. Przepust na skrzyzowaniu w km 0+693,80

Zaprojektowano przepust pod zjazdem o $rednicy 500 m z karbowanych rur HDPE spiralnych karbowanych dtugosci 11 m.

Wiot i wylot przepustu nalezy obrobi¢ kamieniem utozonym na zaprawie cementowo — piaskowej gr. 10 cm.

Rzedne: wlotu -1,25 m n.p.m.; wylotu — 1,20 m n.p.m.

Przepust nalezy wykonywac¢ na wyrdwnanym i zageszczonym podtozu I1s=0,97 na warstwie podsypki z mieszanki

z kruszywa naturalnego gr. 25 cm. Rury $cig¢ pod skosem oraz obrobi¢ brukiem kamiennym. Rury w wykopie obsypa¢ gruntem

warstwami o gr. 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi do uzyskania Is=1,0 . W przypadku ptytkiego posadowienia rur {j. gdy
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odlegtos¢ do spodu konstrukcii jest <0,5 m , zasypa¢ je gruntem stabilizowanym cementem o0 Rm=2,5 MPa

3.6. Rohoty ziemne

Projektowane nasypy nalezy zageszcza¢ warstwami 20 cm , az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Projekt przewiduje wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z nowa norma PN-S-02205/1998 “Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami
innych, obowiazujacych norm PN, BN i specyfikacji robét drogowych.

Wielko$¢ robét ziemnych okreslono przy wykorzystaniu modelu terenu i programu Autodesk Civil 3D oraz MicroStation
PowerDraft.

Zestawienie robét ziemnych

Wykopy( wg tabel robét ziemnych) - 1118 m3
187,47+134,83+795,58=1117,88
Korytowanie na poszerzeniach i zjazdach - + 476 m?

516x0,40=206,40
582x0,48= 279,36

Wykopy ogétem - 1594 m?
Nasypy ( wg tabel) - 131 md
0,01+126,23+4,64=130,88

Nadmiar ziemi do transportu - 1463 m3
Zmniejszenie nadmiaru z tytutu rozbiérek - - 21 md

istniejacych nawierzchni
1050x(0,04+0,16)+408x0,15=271,2

Nadmiar ziemi do transportu - 1192 m?
poza teren budowy

Zalecenia

o Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezpo$redni, w obrebie warstw nosnych
gruntow. W przypadku wystepowania ponizej posadowienia gruntow stabonosnych, grunty te nalezy wybrac a w ich
miejsce wykonac¢ nasyp budowlany.

¢ Nad przygotowaniem podtoza gruntowego pod posadowienie projektowanych obiektdéw nalezy ustanowi¢ nadzér
geologiczny.

e Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec uplastycznieniu. Nalezy je wowczas wybrac, a w ich miejsce utozy¢ np.
chudy beton.

e Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.
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Projekt drogowy

3.7. Zestawienie zasadniczych danych

STAN PROJEKTOWY
Nawierzchnia z betonu asfaltowego (BA)
3920+582

Poszerzenia (BA)
Nawierzchnia z kruszyw naturalnych(pobocza utwardzone)

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
Obrzeza betonowe 8x30 cm

Krawezniki betonowe 15x30
Powierzchnia zieleni
Przepust z rur HDPE 500 mm

STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z bruku (rozebranie — zakres Inwestora)
Nawierzchnia betonowa

Uwaga:

4502 m?

516 m?
988 m?

276 m2
185 m

230 m

1510 m?
11m

1050 m?
1866 m?
408 m?

Odcinek, gdzie wystepuje nawierzchnia z kostki brukowej - jej rozebranie oraz utozenie warstw konstrukcyjnych bez

poszerzen (bez warstw z BA) - zakres Inwestora

Pozostate nawierzchnie (asfaltowa i betonowa) przeznacza si¢ do rozebrania.

3.8. Zielen

Projekt przewiduje wbudowanie 10 cm warstwy humusu z obsianiem trawg na powierzchni 1510 m2.
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Projekt drogowy Projekt budowlano-wykonawczy

4. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43z1999r. , poz. 430).
o Wytyczne projektowania ulic — Warszawa 1997
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
e  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe nawierzchnie asfaltowe- wymagania
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
o PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
e PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
e PN-S-02205 Roboty ziemne Wymagania i badania
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
o BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg
e PN-B-11111;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
e PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
e PN-B-11113;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
e PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze
o BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

o Zarys geotechniki podrecznik akademicki Zenona Wituna Wydawnictwo Komunikaciji i tacznosci sp. z 0.0. Warszawa
2003 r.
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Projekt drogowy

Projekt budowlano-wykonawczy

Tabela robdt ziemnych odcinek od 0+000,000 do 0+084,164 - istniejaca nawierzchnia betonowa

Wykop Tabela objetosci Nasyp Tabela objetosci
Pikieta | Powierzchnia | Objetos¢ | Objetos¢ catkowita Pikieta | Powierzchnia | Objetosé | Objetosé catkowita
0+000.000 252 0.00 0.00 0+000.000 0.00 0.00 0.00
0+008.600 2.47 21.46 21.46 0+008.600 0.00 0.00 0.00
0+010.000 2.43 3.38 24.84 0+010.000 0.00 0.00 0.00
0+017.104 2.65 17.78 42.62 04017.104 0.00 0.00 0.00
0+020.000 2.50 7.42 50.03 0+020.000 0.00 0.00 0.00
0+025.608 2.12 13.02 63.05 0+025.608 0.00 0.00 0.00
0+030.000 2.27 9.63 72.68 0+030.000 0.00 0.00 0.00
0+031.790 2.14 3.95 76.63 0+031.790 0.00 0.00 0.00
0+040.000 2.21 17.90 94.53 0+040.000 0.00 0.01 0.01
0+050.000 1.93 20.73 115.26 0+050.000 0.00 0.01 0.01
0+060.000 2.04 19.82 135.09 0+060.000 0.00 0.00 0.01
0+070.000 2.28 21.57 156.65 0+070.000 0.00 0.00 0.01
0+080.000 213 22.06 178.72 0+080.000 0.00 0.00 0.01
0+084.164 2.07 8.75 187.47 0+084.164 0.00 0.00 0.01
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Tabela robot ziemnych odcinek od 0+084,164 do 0+671,685 — istniejaca nawierzchnia z kostki kamienne;j

brukowej

Wykop Tabela objetosci Wykop Tabela objetosci
Pikieta | Powierzchnia | Objetos¢ | Objetos¢ catkowita Pikieta | Powierzchnia | Objetos¢ | Objetosc catkowita

0+084.164 0.01 0.01 0.01 0+280.000 0.18 0.71 59.67
0+090.000 0.13 0.41 0.42 0+290.000 0.06 1.18 60.85
0+091.244 0.25 0.24 0.67 0+300.000 0.04 0.48 61.33
0+100.000 0.65 3.97 4.64 0+310.000 0.01 0.22 61.55
0+110.000 0.92 7.86 12.50 0+318.633 0.13 0.61 62.16
0+120.000 1.05 9.84 22.34 0+320.000 0.17 0.20 62.37
0+130.000 0.87 9.62 31.96 0+328.595 0.19 1.55 63.91
0+140.000 0.62 7.45 39.41 0+330.000 0.13 0.23 64.14
0+150.000 0.38 4.97 44.38 0+340.000 0.00 0.65 64.79
0+150.699 0.30 0.24 44.62 0+350.000 0.00 0.00 64.79
0+160.000 0.08 1.80 46.42 0+360.000 0.10 0.51 65.30
0+170.000 0.02 0.51 46.93 0+370.000 0.00 0.51 65.81
0+177.983 0.00 0.09 47.03 0+380.000 0.02 0.09 65.90
0+180.000 0.00 0.00 47.03 0+390.000 0.18 1.00 66.90
0+190.000 0.00 0.00 47.03 0+393.004 0.08 0.40 67.30
0+200.000 0.00 0.00 47.03 0+400.000 0.10 0.63 67.93
0+209.598 0.05 0.26 47.29 0+410.000 0.18 1.40 69.33
0+210.000 0.04 0.02 47.31 0+414.940 0.16 0.83 70.16
0+220.000 0.13 0.84 48.15 0+420.000 0.12 0.69 70.85
0+230.000 0.09 1.10 49.26 0+430.000 0.15 1.32 7217
0+240.000 0.09 0.88 50.14

0+241.214 0.11 0.12 50.26

0+250.000 0.29 1.79 52.05

0+259.322 0.33 2.90 54.95

0+260.000 0.17 0.17 55.12

0+270.000 0.31 240 57.52

0+275.933 0.17 1.44 58.96

Wykop Tabela objetosci Wykop Tabela objetosci
Pikieta | Powierzchnia | Objgtos¢ | Objetos¢ catkowita Pikieta | Powierzchnia | Objetos¢ | Objetos¢ catkowita

0+440.000 0.12 1.33 73.51 0+580.000 0.13 0.45 115.80
0+450.000 0.23 1.74 75.25 0+590.000 0.00 0.66 116.46
0+460.000 0.10 1.65 76.90 0+600.000 0.14 0.71 117.16
0+465.608 0.08 0.50 77.40 0+610.000 0.28 2.09 119.26
0+470.000 0.14 0.47 77.87 0+620.000 0.35 3.16 122.41
0+480.000 0.07 1.02 78.90 0+622.275 0.37 0.82 123.23
0+484.034 0.00 0.14 79.04 0+630.000 0.34 2.72 125.95
0+490.000 0.02 0.07 79.11 0+640.000 0.28 3.10 129.05
0+500.000 0.08 0.53 79.64 0+650.000 0.20 2.36 131.41
0+510.000 0.00 0.42 80.06 0+657.749 0.17 1.39 132.80
0+520.000 0.02 0.10 80.16 0+660.000 0.19 0.40 133.20
0+530.000 0.68 3.52 83.68 0+670.000 0.11 1.46 134.66
0+535.860 0.79 4.32 88.00 0+671.685 0.10 0.17 134.83
0+540.000 0.75 3.19 91.19

0+546.576 0.90 5.40 96.59

0+550.000 0.89 3.06 99.66

0+557.292 0.67 5.68 105.34

0+560.000 0.55 1.64 106.98

0+570.000 0.44 4.95 111.93

0+578.279 0.38 3.42 115.35
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Nasyp Tabela objetosci Nasyp Tabela objetosci
Pikieta Powierzchnia | Objeto$¢ | Objeto$¢ catkowita Pikieta Powierzchnia | Objeto$¢ | Objetos$¢ catkowita

0+084.164 0.20 0.41 0.41 0+280.000 0.33 1.10 29.09
0+090.000 0.11 0.89 1.30 0+290.000 0.59 4.56 33.64
0+091.244 0.07 0.11 1.41 0+300.000 0.20 3.93 37.58
0+100.000 0.00 0.29 1.70 0+310.000 0.41 3.04 40.62
0+110.000 0.00 0.00 1.70 0+318.633 0.18 253 43.15
0+120.000 0.00 0.00 1.70 0+320.000 0.15 0.23 43.38
0+130.000 0.02 0.09 1.79 0+328.595 0.08 0.99 44.37
0+140.000 0.09 0.53 2.32 0+330.000 0.08 0.11 44.47
0+150.000 0.04 0.63 2.96 0+340.000 0.61 3.42 47.89
0+150.699 0.02 0.02 2.98 0+350.000 0.53 5.68 53.57
0+160.000 0.15 0.78 3.76 0+360.000 0.10 3.13 56.70
0+170.000 0.24 1.96 5.72 0+370.000 0.50 297 59.67
0+177.983 0.44 2.72 8.44 0+380.000 0.16 3.29 62.95
0+180.000 0.52 0.97 9.41 0+390.000 0.25 2.04 65.00
0+190.000 0.45 4.86 14.27 0+393.004 0.28 0.79 65.79
0+200.000 0.35 4.00 18.27 0+400.000 0.19 1.63 67.42
0+209.598 0.21 2.68 20.95 0+410.000 0.08 1.35 68.77
0+210.000 0.28 0.10 21.05 0+414.940 0.17 0.63 69.41
0+220.000 0.10 1.93 22.97 0+420.000 0.27 112 70.53
0+230.000 0.16 1.30 24.28 0+430.000 0.30 2.82 73.35
0+240.000 0.08 1.19 25.47

0+241.214 0.06 0.08 25.55

0+250.000 0.00 0.25 25.80

0+259.322 0.03 0.15 25.95

0+260.000 0.06 0.03 25.98

0+270.000 0.13 0.96 26.95

0+275.933 0.22 1.04 27.98

Nasyp Tabela objetosci Nasyp Tabela objetosci
Pikieta | Powierzchnia | Objetos¢ | Objetosc catkowita Pikieta | Powierzchnia | Objetos¢ | Objetos¢ catkowita

0+440.000 0.15 221 75.55 0+580.000 0.31 0.29 99.84
0+450.000 0.25 2.00 77.55 0+590.000 0.83 5.70 105.53
0+460.000 0.19 2.20 79.76 0+600.000 0.11 4.72 110.25
0+465.608 0.28 1.32 81.07 0+610.000 0.10 1.04 111.30
0+470.000 0.11 0.85 81.93 0+620.000 041 2.52 113.82
0+480.000 0.36 2.35 84.28 0+622.275 0.31 0.82 114.64
0+484.034 0.46 1.64 85.92 0+630.000 0.31 2.49 117.14
0+490.000 0.14 1.79 87.71 0+640.000 0.22 2.73 119.86
0+500.000 0.34 2.40 90.11 0+650.000 0.21 2.17 122.03
0+510.000 0.38 3.57 93.69 0+657.749 0.14 1.39 123.43
0+520.000 0.38 3.77 97.46 0+660.000 0.15 0.33 123.76
0+530.000 0.00 1.88 99.34 0+670.000 0.29 2.19 125.95
0+535.860 0.00 0.00 99.34 0+671.685 0.04 0.27 126.23
0+540.000 0.00 0.00 99.34

0+546.576 0.00 0.00 99.34

0+550.000 0.00 0.00 99.34

0+557.292 0.00 0.00 99.34

0+560.000 0.00 0.00 99.34

0+570.000 0.01 0.03 99.37

0+578.279 0.04 0.17 99.55
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Tabela robot ziemnych odcinek od 0+671,685 do 0+983,807 - nawierzchnia asfaltowa

Wykop Tabela objetosci Wykop Tabela objetosci
Pikieta Powierzchnia | Objgtos¢ | Objetosé¢ catkowita Pikieta Powierzchnia | Objetos¢ | Objetosé catkowita

0+671.685 1.99 1.68 1.68 0+880.000 2.34 23.86 566.71
0+680.000 2.08 16.97 18.65 0+890.000 1.56 19.51 575.22
0+690.000 2.29 21.90 40.55 0+900.000 0.13 8.46 583.68
0+693.222 2.46 7.67 48.21 0+909.188 1.75 8.63 592.31
0+700.000 1.93 14.87 63.08 0+910.000 1.75 1.42 593.73
0+710.000 2.68 23.06 86.14 0+920.000 1.36 15.54 609.27
0+720.000 2.99 28.37 114.51 0+930.000 2.28 18.20 627.47
0+730.000 3.62 33.05 147.56 0+935.885 2.59 14.33 641.80
0+740.000 4.41 40.14 187.70 0+940.000 2.75 10.99 652.79
0+749.357 5.07 44.36 232.06 0+948.835 2.83 24.66 677.45
0+750.000 5.25 3.32 235.38 0+950.000 2.84 3.31 680.76
0+760.000 5.28 50.71 286.09 0+960.000 2.94 28.92 709.68
0+769.311 4.32 43.08 329.17 0+969.906 2.80 28.46 738.14
0+770.000 4.15 2.92 332.09 0+970.000 2.81 0.26 738.41
0+780.000 1.93 29.68 361.77 0+973.873 3.40 11.23 749.63
0+789.265 173 16.79 378.56 0+977.839 6.80 17.13 766.76
0+790.000 1.76 1.28 379.84 0+980.000 6.01 13.84 780.60
0+800.000 1.26 15.09 394.93 0+983.807 1.86 14.98 795.58
0+810.000 1.48 13.70 408.62

0+819.642 1.74 15.52 424.15

0+820.000 1.75 0.62 42477

0+830.000 1.61 16.84 441.61

0+839.361 1.92 16.58 458.20

0+840.000 2.01 1.26 459.45

0+850.000 2.54 22.82 482.27

0+859.080 2.47 22.80 505.08

0+860.000 2.47 2.27 507.35

0+870.000 2.43 24.50 531.85

Nasyp Tabela objetosci Nasyp Tabela objetosci
Pikieta Powierzchnia | Objgto$¢ | Objetos¢ catkowita Pikieta Powierzchnia | Objeto$¢ | Objetosé catkowita

0+671.685 0.00 0.00 0.00 0+880.000 0.00 0.00 0.00
0+680.000 0.00 0.00 0.00 0+890.000 0.03 0.13 0.13
0+690.000 0.00 0.00 0.00 0+900.000 0.46 2.41 2.55
0+693.222 0.00 0.00 0.00 0+909.188 0.00 2.10 4.64
0+700.000 0.00 0.00 0.00 0+910.000 0.00 0.00 4.64
0+710.000 0.00 0.00 0.00 0+920.000 0.00 0.00 4.64
0+720.000 0.00 0.00 0.00 0+930.000 0.00 0.00 4.64
0+730.000 0.00 0.00 0.00 0+935.885 0.00 0.00 4.64
0+740.000 0.00 0.00 0.00 0+940.000 0.00 0.00 4.64
0+749.357 0.00 0.00 0.00 0+948.835 0.00 0.00 4.64
0+750.000 0.00 0.00 0.00 0+950.000 0.00 0.00 4.64
0+760.000 0.00 0.00 0.00 0+960.000 0.00 0.00 4.64
0+769.311 0.00 0.00 0.00 0+969.906 0.00 0.00 4.64
0+770.000 0.00 0.00 0.00 0+970.000 0.00 0.00 4.64
0+780.000 0.00 0.00 0.00 0+973.873 0.00 0.00 4.64
0+789.265 0.00 0.00 0.00 0+977.839 0.00 0.00 4.64
0+790.000 0.00 0.00 0.00 0+980.000 0.00 0.00 4.64
0+800.000 0.00 0.00 0.00 0+983.807 0.00 0.00 4.64
0+810.000 0.00 0.00 0.00

0+819.642 0.00 0.00 0.00

0+820.000 0.00 0.00 0.00

0+830.000 0.00 0.00 0.00

0+839.361 0.00 0.00 0.00

0+840.000 0.00 0.00 0.00

0+850.000 0.00 0.00 0.00

0+859.080 0.00 0.00 0.00

0+860.000 0.00 0.00 0.00

0+870.000 0.00 0.00 0.00
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