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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspadlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
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Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.
Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych opracowang w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy.
llosci obmiarowe oraz zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi
i moga rézni¢ sig od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonywania robot.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe dotyczace:

- technologii wykonywania robét ( np. zabruki)

- wywiezienia nadmiaru urobku lub elementow z rozbidrek wraz z ich utylizacjq
- gospodarki drzewostanem na legalne wysypisko

nalezy traktowac jako przyktadowe.

Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, a w szczegdinosci
powinna zawiera¢ koszty zwigzane z transportem i wysypiskiem.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej.
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kosztorys Nowakowo

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 7
2|ROBOTY ZIEMNE 8 12
3|WARSTWA ODSACZAJACA 13 14
4|ELEMENTY DROGOWE 15 17
5/PODBUDOWY 18 25
6/ NAWIERZCHNIE 26 31
7|ZIELEN 32 33
8/ROBOTY TOWARZYSZACE 34 38
9|PRZEPUST 39 43

10|ZJAZDY PO STRONIE LEWEJ OD KM 0+499,56 DO IKM 0+969,91 44 52

10.1] WARSTWA ODSACZAJACA 44 45

10.2|PODBUDOWY 46 49

10.3|NAWIERZCHNIE 50 52

11|NAWIERZCHNIE DODATKOWE 53 54

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 6742 dla prowed




kosztorys Nowakowo

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
spec.
techn.
1 45230000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D- KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km 1
d.1/01.01.0 terenie rowninnym
1
2|D- KNR 2-31 0811-04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m2 408
d.101.02.0 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
3\D- KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 1050
d.1]01.02.0 micznych o grubo$ci 3 cm
4
4/D- KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 1050
d.101.02.0 micznych - dalszy 1 cm grubo$ci
4
5/|D- KNR 2-31 0804-08 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 | m2 1050
d.1/01.02.0 cm
4
6|D- KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa-  |m3 408*0.15+
d.101.02.0 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 1050*0.04+
4 km 1050*0.18 =
292.200
7|D- KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3 292
d.1/01.02.0 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
4 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
2 ROBOTY ZIEMNE
8|D- KNR 2-01 0228-02 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3 1594-271 =
d.2/02.01.0 kat. Il 1323.000
1
9/D- KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3 131
d.2|02.03.0 gruncie kat. I-Il
1
10 KNR 2-01 0213-04 |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV |m3 1192
d.2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1 KNR 2-01 0214-03 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3 1214
d.2 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-Il
Krotno$¢ = 4
12|D- KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2 582+516+0.2"
d.2/04.01.0 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1317+330+639
1 = 2330.400
3 WARSTWA ODSACZAJACA
13|D- KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2 2487-439-321*
d.3/04.02.0 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm z 0.08 =
1 pospolki 2022.320
14|D- KNR 2-31 0104-08 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2 2487-439-321*
d.3/04.02.0 cie lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars- 0.08 =
1 twy po zag. 2022.320
Krotno$¢ = 5
4 ELEMENTY DROGOWE
15|D- KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m 230
d.4|08.01.0 wo-piaskowej
1
16|D- KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz ~ |m 185
d.4|08.03.0 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
17|D- KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki | i betonowa z oporem m3 185%0.058+
d.4]08.01.0 185%0.039 =
1 17.945
5 PODBUDOWY
18|D- KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m? 4502+0.2*1317
d.5(04.04.0 geszczeniu 15 cm =4765.400
2
19/D- KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m? 4502+0.2*1317
d.5(04.04.0 1 cm grubosci po zageszczeniu =4765.400
2 Krotno$¢ = 5
20/|D- KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m? 4502+0.2*1317
d.5(04.04.0 geszczeniu 8 cm =4765.400
2
21\D- KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m? 4502+0.2*1317
d.5(04.04.0 1 cm grubosci po zageszczeniu =4765.400
2 Krotno$¢ = -4
22\D- KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( warstw niebitumicznych) |m2 4502
d.5/04.03.0
1
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kosztorys Nowakowo

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
spec.
techn.
23|D- KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem(warstw bitumicznych) m?2 4502
d.5/04.03.0
1
24|D- KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m2 276
d.5|05.03.2 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3
25|D- KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m2 276
d.5|05.03.2 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotno$¢ = 2
6 NAWIERZCHNIE
26|D- KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm m?2 276
d.6]05.03.2
3
27|D- KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 4502
d.6/05.03.0 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
5
28 |D- KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 4502
d.6/05.03.0 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
5 2ageszcz.
29|D- KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 4502
d.6(05.03.0 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
5
30|D- KNR 2-31 0114-01 |Pobocza utwardzone z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m2 988
d.6(04.04.0 bosci po zageszczeniu 20 cm
1
31\D- KNR 2-31 0114-02 |Pobocza utwardzone z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m?2 988
d.6/04.04.0 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotno$¢ = 5
7 ZIELEN
32\D- KNR 2-21 0218-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3 1510*0.1 =
d.7/09.01.0 151.000
1
33|D- KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll zna-  |m2 1510
d.7/09.01.0 wozeniem
1
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
34 KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 3
d.8
35 KNR 2-18 0625-02 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z |szt. 2
d.8 osadnikiem bez syfonu
36 KNR 2-28 0503-02 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. m 3.5+4 =7.500
d.8 nom. 200 mm
37 KNR 2-18 0804-02 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m 8
d.8
38 KNR 2-31 0602-02 |Obudowy wylotow do rowu z kamienia szt. 2
d.8
9 PRZEPUST
39|D- KNR 2-31 0605-01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 11*0.3*0.80 =
d.9]06.02.0 2.640
1A
40/|D- KNR 2-31 0605-06 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $ér. 50 cm m 16.2
d.9]06.02.0
1A
41|D.06.02 | KNR 2-01 0512-04 |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku lub po- |m? 1.5*2.0%2+0.5*
d.9/.01A spotki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg 6.28*0.5 =
7.570
42|D- KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2 7.6
d.9|04.02.0 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1A
43\D- KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy | m?2 7.6
d.9|04.02.0 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1A Krotnos¢ = 7
10 ZJAZDY PO STRONIE LEWEJ OD KM 0+499,56 DO IKM 0+969,91
10.1 WARSTWA ODSACZAJACA
44\D- KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2 288
d.10.04.02.0 cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm z
11 pospolki
45|D- KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2 288
d.10.04.02.0 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-
111 twy po zag.
Krotno$¢ = 5
10.2 PODBUDOWY
46|D- KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po za- |m2 288
d.10.104.04.0 geszczeniu 15 cm
2|2
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kosztorys Nowakowo

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
spec.
techn.
47|D- KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m2 288
d.10.104.04.0 1 cm grubosci po zageszczeniu
2|2 Krotno$¢ = 5
48 |D- KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( warstw niebitumicznych) |m2 288
d.10./04.03.0
21
49|D- KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem(warstw bitumicznych) m?2 288
d.10./04.03.0
21
10.3 NAWIERZCHNIE
50|D- KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 288
d.10.105.03.0 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
315
51\D- KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2 288
d.10.105.03.0 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
315 Zageszcz.
52|D- KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 288
d.10.]05.03.0 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
315
1 NAWIERZCHNIE DODATKOWE
53|D- KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( warstw niebitumicznych) |m2 340
d.11]04.03.0
1
54|D- KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 340
d.11]05.03.0 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
5
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kosztorys Nowakowo TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznikna | Udziat
torysowe zt ry jednostke pro-
zt cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZ-
BIORKOWE

8-12 ROBOTY ZIEMNE

13-14 WARSTWA ODSACZAJACA

15-17 ELEMENTY DROGOWE

26-31 NAWIERZCHNIE
32-33 ZIELEN

2
3
4
5 18-25 PODBUDOWY
6
7
8

34-38 ROBOTY TOWARZYSZACE

9 39-43 PRZEPUST

10.1 44-45 WARSTWA ODSACZAJACA

10.2 46 - 49 PODBUDOWY

10.3 50 - 52 NAWIERZCHNIE

10 44 -52 ZJAZDY PO STRONIE LEWEJ OD KM 0+
499,56 DO IKM 0+969,91

11 53-54 NAWIERZCHNIE DODATKOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem warto$¢é kosztorysowa robét

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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