kanat wentylacyjny 204x60 mm

z sztucznego tworzywa
wyprowadzony ponad dach

RZUT PARTERU
ZASOBNIK C.W.U. SUPER GLASS RHT : INSTALACJE C.O.

120 dm3 ARISTON (z grzatka elektryczng)
SKALA 1:50
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UWAGA! ZAKEAD HANDLOWO BUDOWLANY, KOSBUD,,
PROJEKTOWANIE,NADZOR BUDOWLANY INZ.BOGUSLAW KWASNICKI
1. NACZYNIA WZBIORCZE ( DNO ) UMIESCIC W POM. KOTLOWNI e A T s
NA WYSOKOSCI MIN. 0,30 m NAD WIERZCHEM Remont pomi »w budynku mi ym RZUT PARTERU
NAJWYZEJ POLOZONEGO GRZEJNIKA pr—— P p—
PODLACZENIA WEDLUG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO Cieplice; gm. Elblag INSTALAGUE SANITARNE
2. WEWNETRZNA INSTALACJE CO (PIONY | POZIOMY) kanaly wentylacyjne 204x60 mm , ) =
WYKONAC Z RUR PE. INSTALACJE PROWADZIC TN Gach A et 1:50
W POSADZKACH | BRUZDACH NA SCIANACH. ’ . T es
Kwiecien 2019 r.




