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Remont pomieszczen w budynku mieszkalnym
Cieplice, Dz. Nr 126; gm. Elblag

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN., C.0. ORAZ KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

I. OPIS TECHNICZNY

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest pokazanie sposobu doprowadzenie wody zimnej i cieptej do
poszczegbdlnych przyboréw sanitarnych, odprowadzenie §ciekow sanitarnych z urzadzen
przedmiotowego obiektu, rozprowadzenie instalacji c.0. do poszczegdlnych pomieszczen w

budynku oraz projekt kottowni na paliwo stale.
2. PODSTAWOWE DANE NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1 Projekt budowlany architektoniczno — budowlany
2.2. Uzgodnienia z inwestorem.

2.3.  Obowigzujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.
3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt to istniejacy budynek mieszkalny. Dostawa wody dla rozpatrywanego lokalu
mieszkalnego realizowana bedzie istn. przylaczem z gminnej sieci wodociagowej. Scieki socjalno-
bytowe z budynkow, z poszczegodlnych przybordéw zostang odprowadzone jednym przytaczem
kanalizacyjnym do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Projekty przylgcza wodociggowego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Zrodiem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana
kottownia na paliwo state o mocy 16 kW.

Instalacje wewngetrzne c.o. zaprojektowano jako systemu pompowego otwartego opartego na

grzejnikach stalowych ptytowych.

4. INSTALACJA WODY

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie przytagczem z gminnej sieci wodociggowe;.

Przygotowanie cieplej wody nastgpowac bedzie w projektowanej kottowni w
pojemno$ciowym podgrzewaczu c.w.u. typu SUPER GLASS RHT pojemno$ci 120 dm3 firmy
ARISTON wyposazonym dodatkowa w grzatke elektryczna.



Instalacja wewnetrzna wody zimnej i1 cieplej wykonana bedzie z rur PE-X/AL/PE,
rozprowadzona w posadzkach lub na §cianach w bruzdach i doprowadzona do poszczegodlnych
przyborow.

Rury ( podejscia ) prowadzone po $cianach w bruzdach do poszczegdlnych przyboréw wykonaé¢ w
warstwie izolacji z pianki polietylenowej. Grubos¢ warstwy tynku nad rurg powinna wynosi¢ 1,0 cm
dla $rednic 20 mm i 2,0 cm dla $rednic wigkszych.

Przejs$cia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Uszczelnienia migdzy
tulejg a rurg przewodowa wykona¢ z materiatu plastycznego nie powodujgcego uszkodzenia rur.

Instalacje wodociagowa podda¢ probie szczelnosci, ptukaniu i1 dezynfekcji zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami.

e Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku mieszkalnego

Obliczenie przeptywu obliczeniowego

Lp. Rodzaj punktu Wymagane qn [dm?/s] Ilo$¢ sztuk 2 g [dm’/s]
cisnienie [MPa]

1. umywalka 0,1 0,14 1 0,14

2. wanna/natrysk 0,1 0,30 1 0,30

3. pluczka 0,05 0,13 1 0,13

4, zlewozmywak 0,1 0,14 1 0,14

5. pralka 0,1 0,25 1 0,25

X =0,96 [dm?/s]
2 ¢a<20 dm’/s , czyli :
q = 0,682 (X q.)** 0,14
0,682 - (0,96)"* -~ 0,14 = 0,53 dm®/s, Quom. = 1,91 m*/h

q

5. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki socjalno-bytowe z budynku, z poszczegdlnych przyboréw zostang odprowadzone jednym
przytaczem kanalizacyjnym do zbiornika bezodptywowego.

Instalacja w budynku bedzie rozprowadzona pod posadzka oraz w  bruzdach na S$cianach.
Projektowane poziomy i piony instalacji wewngtrznej kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
kanalizacyjnych grubo$ciennych PVC klasy ,,S” taczonych na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacji sanitarnej nad posadzka przyziemia zaopatrzy¢ w rewizj¢ i wyprowadzi¢ ponad
dach, zakonczy¢ rurami wywiewnymi systemowymi. Potaczenia przewodow odptywowych z
poszczegbdlnych przyboréw sanitarnych wykona¢ za pomoca trojnikéw odpowiednich $rednic o
kacie rozwarcia 45°.

Przejscie poziomem przez §ciany budynku nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.



6. INSTALACJA C.O.

Instalacje wewnetrzne c.o. zaprojektowano jako systemu pompowego otwartego opartego na
grzejnikach stalowych ptytowych.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o grzejniki ptytowe stalowe typu KV.
Grzejniki sg standardowo wyposazone w zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW ( temp. zasilania 70 °C, temp. powrotu 55 °C )

RODZAJ GRZEJNIKA |ILOSC SZT MOC/1 SZT WIELKOSC
COSMO standard 1 234W 700x400
COSMONOVA 22KV 1 436 W 400x400
COSMONOVA 22KV 4 756 W 600x520

Projektowane piony 1 poziomy instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur PE-X/AL/PE.
Prowadzenie poziomych przewodéw rozdzielajacych powinno zapewnia¢ wlasciwe odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji.

Przewiduje¢ si¢ rozprowadzenie przewodow w posadzkach oraz w bruzdach na $cianach.
Przewody rozprowadzajace i piony nalezy uklada¢ w peszlu ochronnym koloru czerwonego z
tworzywa sztucznego o $rednicy dajacej mozliwos¢ swobodnego kompensowania odksztalcen rury
wlasciwej (zgodnie z zaleceniami producenta).

Dobdr grubosci izolacji:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m® K)
1. $rednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2. $rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. $rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. $rednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow 1 wymagan z poz. 1-4

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych

6. migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow I wymagafi z poz. 1-4

7. przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. | przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
11. | przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100 % wymagan z poz. 1-4

Rury w posadzkach mocowa¢ przy pomocy uchwytow w odstepach co 2m.
Kolizje z innymi przewodami, np. wodociagowymi zabezpieczy¢ za pomocg gotowych elementow
systemu z tworzyw sztucznych przeznaczonych do tego celu.  Odpowietrzenie instalacji

przewidziano przez odpowietrzniki grzejnikowe.



e Uruchomienie i proby instalacji c.o.
Po wykonaniu robot montazowych, przy odkrytych (nieizolowanych) przewodach instalacji nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci instalacji na ci$nienie probne 0,40 MPa, zgodnie z procedura
przeprowadzania badania szczelno$ci instalacji c.o. Probe przeprowadzi¢ przed montazem kotta.
Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy zaizolowaé termicznie instalacje 1 zabezpieczy¢
miejsca potaczen. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ trzykrotnie i po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ probg na goraco przy maksymalnych roboczych parametrach czynnika grzejnego. W
tym okresie dokona¢ pomiaru temperatur i spadkéw cisnienia. Regulacja eksploatacyjna moze by¢

przeprowadzona po ustabilizowaniu przeptywow czynnika grzejnego.

7. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE - ZRODLO CIEPELA INSTALACJI C.0.1 CWU

Podstawowe zrodto ciepta dla budynku; na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu cieplej
wody uzytkowej stanowi projektowana kotlownia na paliwo stale umiejscowiona na parterze

budynku o mocy 16 kW.

UWAGA!
Opat do kotlowni dostarczany bedzie sukcesywnie. Skltadowany zostanie w pomieszczeniu skladu
opatu w skrzyniach lub pojemnikach. Popiol i Zuzel umieszczaé w metalowych pojemnikach, ktore

naleZy codziennie oproiniaé.

Instalacja technologiczno — montazowa kotlowni
Projektowana kottownia stanowi bezposrednie Zrédlo ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowe;j.

- moc kottowni: Q = 16 kW

- system ogrzewania: otwarty pompowy

- kociok: na paliwo stale typu PROTECH KRUK S 16 kW ( Dostawca BIMSPLUS )

Kociol i podgrzewacz cwu
Kociol KRUK S 16 kW to kociot komorowy z rusztem wodnym, tadowany recznie, gornego
spalania. Paliwem podstawowym dla kotla jest wegiel kamienny 31.2 o granulacji 20-40 mm,
mozna rowniez spala¢ mieszanki miatu 1 wegla, flot 1 drewno kawatkowe.
Parametry kotla:

- nominalna moc kotta: 16 kW

- sprawnos$¢ kotta 71,6 - 75,7 %

- wymiary kotta (wys x szer x dt): 870 x 650 x 1160 mm

- temperatura czynnika grzewczego max: 85 °C



- temperatura czynnika grzewczego min: 50 °C
Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej typu SUPER GLASS RHT pojemnosci 120
dm3 firmy ARISTON wyposazonym dodatkowa w grzatke elektryczna.
Parametry podgrzewacza c.w.u.
- pojemno$¢: 120 dm3
- moc ciagta dla podgrzewu wody od 10 °C do 45 °C: 420 I/h
dla zasilanie obiegu grzewczego 80 °C
- dopuszczalne nadcisnienie robocze: woda grzewcza 6 bar, woda pitna 10 bar
Pompy
- Pompa obiegowa c.o.: M1 WILO TOP-S 25/7
- Pompa tadujaca c.w.u.: M2 WILO STAR-RS25/4
- Pompa cyrkulacyjna c.w.u.: M3 WILO STAR-Z15C

Zabezpieczenie prawidlowej pracy kotlowni

Zabezpieczenie urzqdzen c.o.
- Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci uzytkowej 8,30 dm3 (poj. catk. 12,20 dm3)
wedtug PN-91/B02413 tablica I-1
- Rury zabezpieczajace — dobrano jako wykonane z rur stalowych wg PN-74/H-74200:
a) rura bezpieczenstwa dnre = 25 mm
b) rura wzbiorcza dnrw = 25 mm
¢) rura przelewowa dnrp = 25 mm

d) rura odpowietrzajaca dnro = 15 mm

Zabezpieczenie podgrzewacz c.w.u. (120dm3)
- Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1/2°, po = 0,6 MPa

- Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. Refix DD 12, po =0,4 MPa,

Opomiarowanie

Termometry, manometry, hydrometr — montowac zgodnie ze Schematem Technologicznym.

Rurociagi ( w kotlowni )

Instalacj¢ c.o. kottowa 1 zabezpieczajaca wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Instalacj¢ zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji
wykona¢ z rur PE. Mocowanie rur do $cian i stropdw — uchwytami, zawieszeniami lub wspornikami

zgodnie z normg PN-76/8860-01. Przy wymaganych zmianach $rednic pomie¢dzy rurociggami a



urzadzeniami lub armaturg wykona¢ odpowiednie zwezki 1 dyfuzory. Stosowac kolana stalowe

,hamburskie” o promieniu gigcia R =2 dn lub odpowiednie ksztattki miedziane.

Proby hydrauliczne
Na zimno z armaturg: ppr = 0,45 MPa ( bez kotla, przed montazem naczyn wzbiorczych ).

Na goraco: dla roboczych parametrow ci$nienia i temperatury.

Izolacja termiczna
Zgodnie z PN-85/B-02421 nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng c.o0. 1 c.w.u. z pianki poliuretanowej w
formie prefabrykowanych ksztattek izolacyjnych ( np. otuliny Steinorm ) o grubosci odpowiednie;j
do $rednicy rury: rurociggi c.0o.: dla Dn 15-25 - zasilanie 20 mm, powr6t 20 mm
rurociggi c.w.u.: dla Dn20-50 —20 mm
Otuliny oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270 :
- zasilanie c.o.—kolor czerwony

- powro6t c.0. — kolor zielony -c.w.u.  —kolor pomaranczowy

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin odbywa¢ si¢ bedzie poprzez komin murowany o minimalnym przekroju
przewodu 300cm2 oraz wysokosci uzytkowej min. 8,00 m. Przewo6d komina prowadzi¢ od posadzki.
Nad posadzka komin wyposazony w wyczystk¢ ze szczelnym zamknigciem. Polaczenie kotta z
kominem wykona¢ profilem stalowym o s$rednicy 160 mm, zaizolowanym cieplnie. Polaczenie

wykona¢ jako szczelne. Wejscie czopucha do komina wykona¢ pod katem 45°.

Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng grawitacyjng dla pomieszczenia kottowni:

- nawiew: kanal wentylacyjny blaszany o przekroju 150 x 150 mm z urzadzeniem do regulacji
przeplywu ( nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5).
Przewod wentylacyjny wyprowadzi¢ na wysokosci 1,0 m nad posadzka.

- wywiew: przewod wentylacyjny 140x140 mm.

9.0. UWAGI KONCOWE

- wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,,warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

- Sktadowanie, montaz materiatéw i armatury zgodnie z zaleceniami producentéw.

- Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ stosowne atesty PZH oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie



- Wszelkie zmiany do niniejszego opracowania wymagajg zatwierdzenia przez autora opracowania

- Obliczenia do projektu znajdujg si¢ w egzemplarzu archiwalnym

Opracowata:

mgr inz. Monika Augulewicz-Kusiak



I1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego )

W swietle art. 21a, ustawy la pkt 1 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

(tj. Dz. u. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami ).

Przy realizacji wedlug projektu:

Remont pomieszczen w budynku mieszkalnym
Cieplice, Dz. Nr 126; gm. Elblag

w zaKkresie:

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN., C.0. ORAZ KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

Zakres robot obejmuje :

Wykonanie instalacji wewnetrznej wod-kan., c.o. wraz z kottowniami na paliwo stale.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot.
Podczas budowy instalacji przylaczeniowej mozna wskaza¢ nastgpujace zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

upadki przy przenoszeniu materialow 1 urzadzen,

- upadki przy pracach na wysokosci,

- zastabnigcia podczas pracy,

- przy nieprzestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa obstugi
stosowanego sprzetu takiego jak przecinarka elektryczna, agregaty
pradotwodrcze moze wystgpi¢ uszkodzenie ciala,

- porazenia pradem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robét.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapoznaé pracownikow z
mozliwo$cia wystgpienia takich zagrozen, przekaza¢ dokladne instrukcje bezpiecznego
wykonania postawionych zadan. Wszelkie prace przy realizacji tej inwestycji winni
wykonywa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkoleni w zakresie BHP,
powinni posiada¢ szczegdlny nadzor podczas wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie

zdrowia.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacvjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach

szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tvm zapewniajacych bezpieczna

komunikacje umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W celu zapobiegania ww. niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastgpujace srodki

techniczne i organizacyjne :

- opracowac plan ,, BiOZ “dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120/2003)

- stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajace na terenie

budowy,

- prowadzi¢ bezposredni nadzor nad prowadzonymi pracami przez osoby do tego

wyznaczone,

- ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- urzadzenie skladowisk materialéw i wyrobow,

- zapewni¢ przejezdnos¢ drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen,

- sprawdzi¢ stan techniczny uzywanych urzadzen elektromagnetycznych.

Calo$¢ robot nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 47/2003).

Opracowata :

mgr inz. Monika Augulewicz-Kusiak



