NACZYNIE WZBIORCZE
TYPU OTWARTEGO

RO DN15

M

RB DN25

e

J_u 8,3 dm3

Ve=12,2 dm3
wg PN-01/B-02413-1-1

L

RP DN25

SCHEAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

ZASOBNIK C.W.U. SUPER GLASS RHT
120 dm3 ARISTON (z grzalkg elekiryczng)

DN 25

Zawdr bezpieczenstwa
SYR 2115 1/2' 6bar

Naczynie wzbiorcze

przeponowe Refix DD 12

Legenda:

M1
M2
M3

pompa obiegowa c.0. WILO TOP-S 25/7
pompa tadujgca c.w.u. WILO STAR-RS 25/4

ZAKLAD HANDLOWO BUDOWLANY,, KOSBUD,,

INZ.BOGUSLAW KWASNICKI

RW DN25
DN 32
OBIEG CO OBIEG CWU
DN 32 Q
O): @OW \
M1 X M2
L
o SE ] QX
KOCIOL NA PALIWO z|@ HlO) z|@ O]
STALE 16 kW : .
PROTECH KRUK 2x ROZDZIELACZ DN 80
(BIMS PLUS)
1 1
UWAGA!
NACZYNIE WZBIORCZE ( DNO ) UMIESCIC W POM. KOTLOWNI
" _r dcinai NA WYSOKOSCI MIN. 0,30 m NAD WIERZCHEM
zawor kulowy odcinajac . )
y acy NAJWYZEJ POLOZONEGO GRZEJNIKA
X zawdr roznicowy
[l zawor zwrotny
PROJEKTOWANIE,NADZOR BUDOWLANY
&) filtr siatkowy 82-300 ELBLAG UL.TUWIMA 3/7
Nazwa obiektu

pompa cyrkulacyjna c.w.u. WILO-STAR-Z 15 C

magnetyzer

Remont pomieszczen w budynku mieszkalnym

Nazwa rysunku

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI

Adres obiektu
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