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2.

Prognozy stezen zanieczyszczen emitowanych z terenu Inwestora po realizacji
przedsigwzigcia oraz oddziatywania akustyczne jakie moga zaistnie¢ w czasie eksploatacji
projektowanych instalacji byty przeprowadzone dla obszaru 0O szerokosci (0§ wschod
zachod) 400m i dtugoséci (0§ potnoc potudnie) 500m z krokiem co 20m, z przesunigciem
wyznaczonej siatki wspotrzednych umozliwiajacym objecie obliczeniami najblizszej
zabudowy mieszkaniowej po stronie zachodniej i potnocno zachodniej.

Obliczeniami objeto wigc tereny na ktérych znajduja sie aktualnie budynki mieszkalne oraz
tereny niezabudowane W tym dziatki sagsiednie nr 182/6 i 182/7, a nie tylko budynki
wskazane w Raporcie. Przy budynkach istniejgcych uwidocznionych na aktualnej mapie
dostarczonej przez Inwestora wyznaczono jedynie dodatkowe punkty obliczeniowe, poza
weztami siatki obliczeniowe.

Konkluzja wynikajaca z analizy prognozowanego oddziatywania akustyczneégo i stezen
zanieczyszczen emitowanych Z emitorow  przysztego zaktadu © dotrzymaniu
obowiazujacych standardow akustycznych i czystosci powietrza dotyczy catego terenu
obliczeniowego, poza terenem nalezacym do Inwestora. Tak wiec jezeli na dziatce
sgsiadujacej powstanie nowy budynek mieszkaniowy, bedzie on zlokalizowany na terenie
na ktérym dopuszczalne standardy akustyczne i czystosci powietrza nie sq przekroczone.
W celu uniknigcia zarzutu iz przy nowym budynku wartosci odniesienia analizowanych
substancji moga by¢ przekroczone na wyzszych wysokoé.ciach, w zatgaczeniu przedstawiono
prognozowane stezenia zanieczyszczen na poziomie + 40 m npt t. wysokosci I
kondygnacii standardowego budynku mieszkalnego:

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu PM10 w sieci receptoréw

na wysokosci 4 m

manosc [ X [y [yt [ kot ( kyt. |




m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 2,289 160 120 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0250 160 160 6 1 ESE
(Czestosé przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00 . - - = :

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych pylu PM10 wystepuje w punkcie o wspéirzednych X = 160
Y = 120 m i wynosi 2,289 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =160 Y = 160 m , wynosi
0,0250 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)= 36 pg/m”.

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosé X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,917 184 293 6 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pg!m3 0,0082 155 300 6 6 1 SSE
Czestosc przekroczen D1= 280 ug/m’, % 0,00 - - - . - -

Najwyzsza wartosc stezen jednogodzinowych pylu PM10 wystepuje w punkcie o wspoirzednych X = 184
Y =293 m i wynosi 0,917 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezer jednogodzinowych. Czestosc przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartosc stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspbirzednych X =155Y =300 m, wynosi
0,0082 pg!m i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 36 pg!m

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw

na wysokosci 4 m

Parametr Wartosc¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | predw. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m” 9,435 200 20 3 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,1532 180 200 3 1 SSE
Czestosé przekroczen D1= 350 pg/m’, % 0,00 - - . - .

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =200
Y =20 m iwynosi 9,435 pg!m wartosé ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspélrze,dnych X =180Y =200 m, wynosi
0,1532 pg!m i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D;-R)=18 ugim

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartos¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m”® 8,221 184 293 6 5 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0894 155 300 6 5 1 SSE
Czestosc przekroczen D1= 350 pg/m®, % 0,00 - - - - - -




Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystgpuje w punkcie o wspotrzednych X = 184
Y =293 m i wynosi 8,221 pg/m°®, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspoirzednych X =155Y =300 m, Wynosi
0,0894 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Do-R)= 18 pg/m”.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

na wysokosci 4 m

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m™ 18,839 200 20 3 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,3068 180 200 3 1 SSE
(Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,00 . = = - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenkow azotu wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 200
Y = 20 m i wynosi 18,839 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1"D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartosc stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 180 Y =200 m , wynosi
0,3068 pgr‘m i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 27 pg!m

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosc X Y Zz kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 16,414 184 293 6 5 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,1791 155 300 6 5 1 SSE
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m’, % 0,00 . - = = . e

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenkow azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 184

Y =293 m iwynosi 16,414 pg/m®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1°D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosc przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartosc stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspélmgdnych X =155 Y 300 m, wynosi
0,1791 pgim i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 27 pgim

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

na wysokosci 4 m

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | predw. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m” 4,718 200 20 3 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0766 180 200 3 1 SSE
(Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m’, % 0,00 . = 2 " -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tienku wegla wystepuje w punkcie o wspoirzgdnych X = 200
Y =20 m i wynosi 4,718 ug/m’, wartoSc ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.




Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowej

Parameir Warto$c X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne yg!rn3 4110 184 293 6 5 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0447 155 300 6 5 1 SSE
(Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m’, % 0,00 . . s - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspoirzednych X = 184
Y =293 m iwynosi4,110 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1°D1..
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jed nogodzinowych. Czestos¢ przekroczeri= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen wegiela elementarnego w sieci receptoréow

na wysokosci 4 m

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | predw. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,662 160 160 3 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0106 180 200 4 1 SSE
Czestosc przekroczen D1= 150 pg!m3. % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych wegiela elementarnego wystepuje w punkcie 0 wspoirzednych
X =160 Y = 160 m i wynosi 0,662 pg/m°, wartosc¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jed nogodzinowych. Czgstos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoirzednych X = 180 Y =200 m , wynosi
0,0106 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 7,2 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowej

Parametr Warto$¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,646 184 293 6 5 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0057 155 300 6 6 1 SSE
(Czestosé przekroczen D1= 150 pg/m®, % 0,00 - " - = L -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych wegiela elementarnego wystepuje w punkcie 0 wspoirzednych
X =184 Y = 293 m i wynosi 0,646 ug/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosé przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspoirzednych X = 155 Y =300 m , wynosi
0,0057 pg!m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 7.2 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezei arsenu w sieci receptorow

na wysokosci 4 m

‘Warloét‘:l X | Y |kryt.|kryl.|kryt|

Parametr



m m stan.r. | predw. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m’ 0,167 160 160 3 1 SSE
Stezenie $rednioroczne uga'm3 0,0027 180 200 4 1 SSE
zestosé przekroczen D1= 0,2 pg/m’, % 0,00 - - 2 . :

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych arsenu wystepuje w punkcie o wspéirzednych X = 160 Y = 160

m i wynosi 0,167 pg/m”.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosc¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =180 Y = 200 m , wynosi
0,0027 ug/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D5-R)= 0,005 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;

Parametr Wartosc X Y 74 kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,163 184 293 6 5 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0015 155 300 6 6 1 SSE
Czestosc przekroczen D1= 0,2 pg/m’, % 0,00 - = - ) . s
Najwyzsza wartosc stezen jednogodzinowych arsenu wystepuje w pun kcie o wspotrzednych X = 184 Y = 293

m i wynosi 0,163 pg/m”.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stgzen jednogodzinowych. Czgstos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sred niorocznych wystepuje w punkcie o wspoirzednych X

0,0015 ugr‘m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 0,005 ugr‘ms.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen fluoru w sieci receptorow

na wysokosci 4 m

=155 Y = 300 m , wynosi

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | predw. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,188 200 20 3 1 N
Stezenie $rednioroczne pgim3 0,0030 180 200 3 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 30 ug/im®, % 0,00 - - - - =

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych fluoru wystepuje w punkcie 0 wsp

wynosi 0,188 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Cze
Najwyzsza wartos¢ stezen redniorocznych wystepuje w punkcie o ws
0,0030 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 1,8 pg/m’.

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowej

stos¢ przekroczen= 0 %.
potrzednych X =180 Y =200 m , Wynosi

dlrzednych X =200 Y =20 m |

Parametr Warto$¢ X Y zZ kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,164 184 293 6 5 1 S
Stezenie srednioroczne pg/m’ 0,0018 155 300 6 5 1 SSE
zestos¢ przekroczen D1= 30 ug/im®, % 0,00 - - - - - -




Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych fluoru wystepuje w punkcie o wspoirzednych X =184 Y =293 m
i wynosi 0,164 pg/m’, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 155 Y = 300 m , wynosi

0,0018 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 1,8 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen kadmu w sieci receptorow

na wysokosci 4 m

Parametr Warto$c X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | predw. | kierw.
Stezenie maksymalne plgs'md 0,017 160 160 3 1 SSE
Stezenie §rednioroczne pg/m’ 0,0003 180 200 4 1 SSE
(Czestosé przekroczen D1= 0,52 pg/m’, % 0,00 - - = - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych kadmu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =160 Y = 160
m i wynosi 0,017 pg/m’, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1"D1.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen sred niorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 180 Y =200 m , wynosi
0,0003 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 0,004 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe;

Parametr Wartos¢ X b z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,016 184 293 6 5 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m” 0,0001 155 300 6 6 1 SSE
Czestosé przekroczen D1= 0,52 pg/m®, % 0.00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych kadmu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 184 Y = 293
m i wynosi 0,016 pg/m°, wartosc ta jest nizsza od 0,1°D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartosc stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 155 Y = 300 m , wynosi
0,0001 pg:‘m:’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Dg-R)= 0,004 pg/m”.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen chlorowodoru w sieci receptoréw

na wysokosci 4 m

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m” 2,834 200 20 3 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0460 180 200 3 1 SSE
Czestosc przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,00 = % - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych chlorowodoru wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =200
Y =20 m i wynosi 2,834 ug/m’, wartosc ta jest nizsza od 0,1°D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosc przekroczen= 0 %.




Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w pun kcie o wspoéirzednych X = 180 Y =200 m, wynosi
0,0460 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 25 pg/m”.

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;j

Parametr Warto$¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 2,469 184 293 6 5 1 S
Stezenie Srednioroczne pga*m:i 0,0268 155 300 6 5 1 SSE
Czestosc przekroczen D1= 200 pg/m’, % 0,00 . ) = - « -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych chlorowodoru wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 184

Y =293 m i wynosi 2,469 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czgstosc przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartosc stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 155 Y = 300 m , wynosi
0,0268 pgfm3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)=25 ugme,

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen rteci w sieci receptorow

na wysokosei 4 m

Parameir Wartosé X b § kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | predw. | kierw.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,017 160 160 3 1 SSE
Stezenie srednioroczne pg/m’ 0,0003 180 200 4 1 SSE
(Czestos¢ przekroczer D1= 0.7 pg/m®, % 0,00 - - . - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych rteci wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 160 Y=160m i
wynosi 0,017 pg/m’, wartosc ta jest nizsza od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoirzednych X = 180 Y =200 m , wynosi
0,0003 pg:‘m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)= 0,036 uglma.

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 0,016 184 293 6 5 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0001 155 300 6 6 1 SSE
Czestosé przekroczen D1=0,7 pg!ma, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych rteci wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 184 Y =293 m i
wynosi 0,016 g/m’, wartosc ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspoirzednych X =155 Y = 300 m , wynosi
0,0001 uga'm:i i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 0,036 pg!ms.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow




na wysokosci 4 m

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | predw. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m> 1,953 160 120 6 1 £
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0210 160 160 6 1 ESE
zestosé przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza wartosc stezen jednogodzinowych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o wspoirzednych X = 160 Y = 120 m i wynosi 1,953 pg/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspoirzednych X =160 Y =160 m , wynosi
0,0210 ug,i'm3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 18 pg!rns‘

Zestawienie maksymalnych wartoci stgzen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m” 0,763 184 293 6 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0068 155 300 6 6 1 SSE
zestoSc przekroczer - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o0 wspéirzednych X = 184 Y =293 m i wynosi 0,763 pg/m”.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie 0 wspbirzednych X =155Y = 300 m , wynosi
0,0068 ug;"m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 18 pga‘ma.

Stezenia maksymalne analizowanych zanieczyszczen NIE przekraczajq wartosci
odniesienia usrednionych dla 1 godziny spetniajac kryterium okreslone w pkt. 3.2 zatgcznika
Nr 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznie 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.

Wobec powyzszego okreslone poziomy substancji w powietrzu wywofane emisjami z
analizowanych procesow energetycznych na poziomie + 4,0 m npt. bedzie mozna uznac za
dotrzymane.

Spaliny samochodowe zawierajg w swoim sktadzie takie podstawowe substancje, jak :
tlenek wegla, tlenki azotu, tlenki siarki, weglowodory aromatyczne i alifatyczne. Emisje
wiodacych zanieczyszczen wchodzacych w skiad spalin  ze srodkéw transportu
uwzgledniono w przyjetym poziomie tta zanieczyszczen. Innych mozliwosci uwzglednienia
oddziatywania tego niezorganizowanego srédia zanieczyszczen nie byto, gdyz na etapie
sporzadzania Raportu i oceny koncepcji przysztego zaktadu brak byto szczegotowych
danych co do zagospodarowania terenu w tym rozwigzan komunikacyjnych.

Niemniej jednak mozna stwierdzi¢, iz wptyw emisji zanieczyszczen ze spalania paliw w
pojazdach poruszajacych sie po terenie bedzie nieznaczny. Analizy archiwalne wykonane
przez BUH ATMO s.c. dla duzych stacji paliw odwiedzanych przez ok. 400 — 500 pojazdow




na dobe (po terenie przyszlego zaktadu bedzie poruszato si¢ z pewnoscig duzo mniej
pojazdéw) wykazujg nastepujace, $rednie, poziomy wiodgcych zanieczyszczen:

o PytPM 10 — 0,18% dopuszczalnych wartosci odniesienia

o Dwutlenek siarki — 0,34%

o Tlenek wegla —0,1%

o Benzen - 0,95%

o Weglowodory aromatyczne — 0,149%
Przy poziomach stezen tych zanieczyszczen emitowanych z emitoréw przysztego zakfadu
okreslonych w ocenie przedstawionej koncepcji, przyjecie emisji niezorganizowanej od
pojazdow samochodowych jako tta zanieczyszczen i przy braku zagospodarowania terenu,
wydaje sie wystarczajgcym do oceny oddziatywania przysztego zaktadu na czystosc¢
powietrza atmosferycznego.

3
Przyjete do obliczen wskazniki zuzycia wody:

llos¢ wody do mycia posadzek — 1,5 dm°/m?

iloé¢ wody do podlewania zieleni - 2,5 dm®/m?

mycie posadzek dotyczy tylko czesci biurowej i socjalnej ok. 300m?

podlewanie zieleni wymagajacej pielegnacji — 500m? raz w tygodniu przez 6 miesigcy
wspotczynniki nierdwnomiernosci dla mycia i podlewania Nd = 1,3; Nh = 3,0

© 0 0 O O

Planowane zuzycie wody na cele bytowe i porzadkowe po realizacji przedsiewziecia:

wyszczegolnienie 3 2u2ycie “’°"3’

Qsr.dob. [m“/d] Qmax.dob. [m*/d] Qmax.godz.[m*/h]
cele bytowe 5,55 6,105 0,347
mycie posadzek * 0,45 0,585 0,084
podlewanie zieleni 1,25 1,63 0,156
RAZEM 7,25 8,32 0,587

4.

Jak juz pisano w opracowaniu zasadniczym, na dzien dzisiejszy Inwestor w swoim zaktadzie
produkcyjnym w Gronowie Gomym zajmuje sig produkcja mebli z materiatow
drewnopodobnych tj. ptyt wiérowych i ptyt MDF.

Nowy zakitad bedzie drugim zaktadem Spotki o identycznym profilu produkcji |
wykorzystujgcym  identyczne technologie cho¢ realizowane przy  pomocy
nowoczes$niejszego parku maszynowego.

Jednoczesénie aktualne unormowania prawne nakazujg, aby dla nowych przedsiewziec
mogacych wymagac raportu oddziatywania na $rodowisko, przeprowadzi¢ analize
wariantowa przedsigwzigcia fj. wykazaé, ze planowane dziatania bedg realizowane w
sposéb najmniej szkodliwy dla $rodowiska i najkorzystniejszy spotecznie, eliminujac
jednoczesnie mozliwos¢ powstania konfliktow spotecznych.

Realizacja pozadanego celu najkorzystniejszego z punktu widzenia przyrodniczego,
spotecznego i ekonomicznego powinna obejmowa¢ m.in. takie zagadnienia jak: inne



rozwigzania  planistyczne; inny  produkt; warianty lokalizacyjne; technologia;
zagospodarowanie; wariant zerowy tj. sytuacje kiedy w danym miejscu nie podejmuje sie
jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych.

W analizowanym przypadku rozpatrywanie czesci z w/w zagadnien jest bezcelowe, gdyz nie
wchodzi w rachube inny produkt, inny wariant lokalizacyjny czy inna technologia. W
prowadzeniu tego typu produkcji Inwestor posiada wieloletnie doswiadczenie, co pozwoli mu
na prowadzenie jej w nowym miejscu zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi ochrony
érodowiska. Standardy postepowania zapewniajace zabezpieczenie S$rodowiska przed
niekorzystnym wptywem ze strony prowadzonej produkcji zostaly wypracowane przez
Inwestora na przestrzeni wieloletniej dziatalnosci. Pozwala to okresli¢ planowang
technologie produkcji (ktéra jest stosowana z powodzeniem w zaktadzie w Gronowie
Gornym) jako bezpiecznej i najkorzystniejszej dla Srodowiska (oprécz oczywiscie wariantu
zerowego).

W pierwszej koncepcji budowy zaktadu Inwestor zamierzat w analizowanym miejscu
wybudowac trzy hale produkcyjne o podobnej wielkosci. Byta tez przeprowadzona analiza
oddziatywania na $rodowisko zaktadu z trzykrotnie wigksza produkcja.

Przeprowadzona analiza oddziatywania (gtéwnie hatasowego i emisji zanieczyszczen do
powietrza) takze nie wykazata przekroczen dopuszczalnych wartosci odniesienia i
standardéw na terenie poza posesjg Inwestora. Z planéw tych zrezygnowano gtownie ze
wzgledu na warunki zagospodarowania terenu.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, iz realizacja ocenianego wariantu docelowego przez
konkretnego Inwestora jakim jest PPHU BOMA majacego wieloletnie doswiadczenie w tego
typu produkcji i wypracowane standardy postepowania w ochronie zarowno poszczegolnych
komponentéw $rodowiska naturalnego jak i srodowiska pracy, pozwala okreslic docelowy,
przyjety do realizacji, wariant przedsiewzigcia jako najbardziej korzystny i bezpieczny dla
srodowiska. Ocena jakiegokolwiek innego wariantu alternatywnego, w zaistniatej sytuacji,
byta by bezcelowa i pozbawiona racjonalnych podstaw.

Wojciech Siwicki
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