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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy pn. ,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKA DROG!,
DOJAZDOWEJ, GMINNEJ, Dt. 120 MB - DZ. NR 406 W M. NOWAKOWO TRZECIE" zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20
ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.).
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MIZQU VAU W WRE L
w Lilesy Elblgg, dnia 27+12.19%4 r,
Nr 1971/E1/94

DECYZJ4 O STWIERDZENIU FrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SAKODZIELNYCH
1 FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1it
Tozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks
2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicsz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.,U, Nr 69, poz.
299 2z dnia 08 sierpnia 1991 r/ stwierdgza sie, z2e :

Pani Malgorzata KICHALIK ~ DANOWSKA — magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkeji

~ XIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnoéci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na=-
wierzchni lotniskowych.

Pani MaXgorzata MICEALIE - DANOWSKA - Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementém dbu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektéw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typoWych przepustédw i mostodw,




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjoym:

WAM-ZKK-Q7Q-5M4 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01
adres zamieszkania ul.Szwoleieréw 4, 82-300 Elblag

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie 2o0stato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

mmmmmmmmmmmmmmma
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| whisnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig x biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest zlecenie z Gminy Elblag.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015, poz. 151, 200, 443, 528.)

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu

Droga gminna znajdujaca sie na dzialce 406 obreb Nowakowo podlegajaca przebudowie rozpoczyna sie

skrzyzowaniem z droga gminna na dzialce nr 400 w miejscowosci Nowakowo Trzecie Gmina Elblag

i prowadzi miejscowych zabudowar jednorodzinnych. Projekt obejmuije odcinek o diugosci 120 m. Odcinek

drogi podlegajacy przebudowie jest o nawierzchni z kruszywa lamanego niesortowanego, przekruszu

betonowego.

Droga stanowi dojazd do budynkow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstw rolnych.

Droga nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowej.

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Skoleinowane odcinki drog o nawierzchni utwardzonej z kruszywa
Rozjezdzone odcinki drog o nawierzchni z kruszywa

Niewlasciwa geometria skrzyzowan i zjazdow



o Deformacja nawierzchni oraz brak prawidlowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki
splyw wod opadowych

o Deformacja nawierzchni powodujaca zastoiska wody opadowej powodujace szybko postepujaca
degradacije nawierzchni

o W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowiace duza uciagzliwos¢ dla wiascicieli
okolicznych zabudowari jednorodzinnych

e Jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podiuznych i poprzecznych

e Oznakowanie pionowe wymaga czes$ciowej wymiany

Przedstawione wyzej problemy przedstawiaja zdjecia ponizej

2djecie 2
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Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do naleZzytego stanu technicznego ciggow
komunikacyjnych, obslugujacych kompleks doméw w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstw rolnych
w miejscowosci Nowakowo Trzecie na dzialce 406 w Gminie Elblag. Polegalo to bedzie na:

» Poprawa stanu technicznego jezdni uzyskanie normatywnych spadkéw poprzecznych,
o Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni.
o Poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego i mieszkancow.

e Poprawa plynnosci ruchu.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt drogowy obejmujacy obreb Nowakowo w Gminie
Elblag znajdujacy sie na dziatkach nr 406. Projekt zaklada skomunikowanie drogi z okolicznymi
zabudowaniami, poprawe bezpieczenistwa ruchu, nadanie normatywnych parametrow drogi. Uregulowane
zostaly lokalizacje i iloci zjazdow na przylegte dziatki. Na drodze dojazdowej przewidziano utwardzenie
nawierzchni przez wymiane istniejacej drogi z kruszywa na plyty drogowe peine 150(100, 130)x300x15¢m.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

e wykonanie nowej nawierzchni z plyt drogowych (szerokos¢ 3,00 m) diugosci 120m
e remont zjazdow i skrzyzowarn w pasie drogowym
e odnowa oznakowania pionowego

e odtworzenie odwodnienia (rowu) wzdtuz drogi

Zakres przedsiewzigcia

e Roboty rozbiorkowe nawierzchni

Roboty ziemne - 259,060 m3

Nasypy - 3,26 m3

Wzmocnienie podioza geotkning 40/40 kN — 600 m2

Uktadanie plyt drogowych zelbetowych: pefnych (obustronnie zbrojonych) 410,700 m2



e Zamontowanie oznakowania pionowego na stupku - 1 szt.
® Pobocza z kruszywa famanego — 180,00 m2

® Uzupelinienie humusu $redniej grubosci 6cm wraz z obsianiem trawg — 420,00 m2

Opis projektowanego rozwigzania:

a. Konstrukcija jezdni gtownej

e w-wa Scieralna plyty drogowe petne 150x300x15 cm
® podsypka piaskowa 0,2mm grub. 5 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa 0,4mm grub. 15 cm

e warstwa geotkaniny separujaco — wzmacniajacej

b. Konstrukcja zjazdow

e w-wa $cieralna ptyty drogowe peine 150x300x15 cm
e podsypka piaskowa 0,2mm grub. 5 cm

e warstwa odsaczajgca z kruszywa 0,4mm grub. 15 cm

UWAGA!!!:
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO
| KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU

Odwodnienie
Na cafosci przedsiewziecia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow
przydroznych i zieleicdw znajdujacych sie w pasie drogowym.

Elementy projektowe
Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na sasiednie dziatki. Zestawienie elementow
przedstawia ponizsza tabela ,ZJAZDY"



» 0+034,00 -0,04 Zjazd 1
2 0+091,55 -0,39 Zjazd 2
3 0+115,60 -0,55 Zjazd 3

Charakterystyke frasy, zaprojektowane luki pionowe i poziome, odcinki proste i spadki podituzne
przedstawia tabela ,ELEMENTY NIWELETY"

ODLEGLOSCY, SPADKI NIWELETY (ZALOMY)
BLEMERT 0D plo} L Spadak Spadki
[n} (%) réinica
prosta 0-004,95 0-003,32 1,63 2,454
prosta 0-003,32 0+000, 14 3,40 -6,647 3,101
prosta 4+000,14 0+020,08 159,54 -1,685 3,043
prosta 0+020,08 0+043,43 23,35 -0,128 1,478
prosta 0+043,43 0+065,05 21,62 -0,879 0,750
prosts 0+065,05 0+074,53 4,38 0,527 1,408
prosta 0+074,53 04+095,08 20,55 -1,022 1,549
prosts 0+0985,08 0+113,32 18,24 -0, 532 3,080
prosta D+113,32 0+412¢,55 13,23 -0,15: 0,781

Projektowana trasa nie zaktada fukéw poziomych ani pionowych.

Na odcinku drogi podlegajacemu utwardzeniu wzdluz prawej krawedzi jezdni w zZieleficu i czgsciowo
w poboczu znajduja sie sieci instalacji podziemnej w postaci wodociagu i zasilania energetycznego.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy wyregulowa¢ do projektowanej rzednej.

Na przedmiotowym zadaniu nie przeprowadzono badan geologicznych podioza. Przy projektowaniu
oparto si¢ na dowiadczaniu | wiedzy inwestora na temat terenu, na ktérym znajduje sie inwestycja.

Z uwagi na to w konstrukcji zastosowano geotkaning separujaco-wzmacniajacq o parametrach
podanych w ponizszej tabeli,



Istotne cechy Parametry dziatania.
Wartoéé srednia Tolerancja M G s
Wytrzymalos¢ na rozciaganie

(MD /CMD) [kN/m] 40/40 -2-3 EN ISO 10319
Wydtuzenie (MD / CMD) [%] 17112 +/-31 +/-3 EN 1SO 10319
mm e prasbicle sip: N 5000 0 EN 1SO 12236
mméﬁig gm’:u'c)“’ W& | o 1" 3 EN 1SO 13433
Umowny wymiar poréw (O 90) [pm] 250 +/-100 EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalnosc w kie-
runku prostopadiym do po- [Vm?s] 13 -2 EN ISO 11058
wierzchni wyrobu
Trwalosc: Przykrycie powinno nastapi¢ najpozniej 1 miesiac po wbudowaniu. Trwa- z ik B zharmo
to$¢ minimum 25 lat w naturalnym gruncie pH > 4 | pH <9 temperatura gruntu < 25°C. ni;'qcaz:e. '.I
Na podstawie normy: Odpornos¢ mikrobiologiczna EN 12225. Na podstawie normy: wtech‘ §pecyﬁkaq
Odpornos¢ na utlenianie EN ISO 13438. i

Stala organizacja ruchu

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego zaprojektowano wymiane
oznakowania pionowego (wymiana znaku A-7 folia Il gen.).

Lokalizacjg znaku przedstawiono na rysunkach.

Projektowany znak mocowaé na stupku z rury stalowej. Lokalizacja znaku powinna zapewnia¢ dobrg
widocznose.

Odleglo$¢ znakéw od krawedzi jezdni w poziomie — 0,5+2,0m. Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi
znaku od chodnika w pionie - 2,0m

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzic przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykona¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97.

Z terenu budowy nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ ziemig pochodzacej z wykopu.

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych co Sm.

Tabele robot ziemnych przedstawiono ponizej



TA%%CLA ROBOT zus:srgcn

POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGL OBJETOSCI[m3] | ZUZYCIE NA

PIKIETAZ NASYP | WYKOP i NASYP | WYKOP | MiEJsscy | NADMIAR | BILANS
04000,00 | 0,00 2,55
0+005,00 | 0,00 243 5,00 0,00 1247 0,00 1247 1247
0+010,00 | 0,00 2,59 5,00 0,00 12,57 0,00 12,57 25,04
0401500 [ 0,00 1,73 5,00 0,00 10,82 0,00 10,82 35,86
0402000 | 0,00 1,80 5,00 0,00 8,83 0,00 8,83 44,69
0402500 | 0,00 1,54 5,00 0,00 8,36 0,00 8,36 53,04
0+030,00 | 0,29 1,48 5,00 0,72 7,56 0,72 6,84 59,88
0403500 | 0,21 1,41 5,00 1,24 7.23 1,24 5,99 85,87
0+040,00 | 0,11 1,50 5,00 0,79 7.27 0,79 5,48 72,36
0404500 | 0,03 222 5,00 0,35 9,29 0,35 8,94 81,29
0+050,00 | 0,00 2,54 5,00 0,09 11,89 0,09 11,80 | 93,10
0+055,00 | 0,00 2,69 5,00 0,00 13,06 0,00 13,06 | 106,16
0+060,00 | 0,00 2,60 5,00 0,00 13,22 0,00 1322 | 11938
0+065,00 | 0,00 2,30 5,00 0,00 12,25 0,00 12,25 | 13162
0+070,00 | 0,00 229 5,00 0,00 11,46 0,00 146 | 14309
0+075,00 | 0,01 2,38 5,00 0,03 11,66 0,03 11,63 | 15472
0+080,00 | 0,00 2,39 5,00 0,03 11,92 0,03 11,89 | 168,61
0+085,00 | 0,00 2,18 5,00 0,00 11,38 0,00 11,38 | 177,99
0+090,00 | 0,00 1,88 5,00 0,00 10,12 0,00 1012 | 18811
0409500 | 0,00 1,70 5,00 0,00 8,95 0,00 8,95 197,06
0+100,00 | 0,00 1,83 5,00 0,00 8,33 0,00 8,33 205,39
0+105,00 | 0,00 1,56 5,00 0,00 8,00 0,00 8,00 213,39
0+110,00 | 0,00 1,58 5,00 0,00 7.87 0,00 7.87 221,25
0+11500 | 0,00 1,37 5,00 0,00 7,39 0,00 7,39 228,64
0+120,00 | 0,00 1,39 5,00 0,00 8,92 0,00 6,92 235,56

RAZEM 325 23881 3,25
Granice dzialek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic. Obszar oddziatywania zamyka sie
w granicach dziatek nr 406 obreb Nowakowo . Obszar oddzialywania wyznaczono w oparciu 0 przepisy

ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pdzniejszymi zmianami.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejaca drogg nie znajdujg sie sieci instalacji podziemnej. Sieci
podziemne znajdujg sie wzdiuz jezdni w zielercu i czeSciowo w poboczu oraz pod istniejgcymi
zZjazdami. Projektowane utwardzenie znajduje sie w $ladzie istniejacej drogi. Grubo$¢ konstrukcii
nie przekracza minimalnych glebokoSci ulozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwiazanie
zwiekszy no$nos$¢ konstrukcji. Z uwagi na powyzsze nie projektuje sie nowych zabezpieczer instalacii
podziemnej. Nalezy jedynie wymieni¢ uszkodzone oslony istniejacych sieci znajdujacych sie pod

konstrukcja oraz wyregulowac urzadzenia do projektowanych rzednych,




NaleZy zachowa¢ wszystkie istniejace urzadzenia i oznakowania.
Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowat, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sie wycinki drzew.

Ochrona $rodowiska - wymagania decyzji $rodowiskowej

Obszar inwestyciji i zakres jej oddzialywania zawiera si¢ na dziafkach, na ktérych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
wplywu na Srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego zadania.
Planowane przedsiewzigcie nalezy realizowaC i eksploatowaé z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzic w porze dziennej
(miedzy 6.00 - 22,00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym nateZzeniu nie
pracowaly rbwnoczesnie,

Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakoriczeniu prac przeprowadzic rekultywacje,

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsigwziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robot,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdja¢
i utozy¢ na odklad, a po zakoriczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed splywem i przenikaniem zanieczyszczefi pochodzacych z wyplukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekdéw z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowat wylacznie sprawne Srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknaé odwodnienia pobliskich terenow. Nie
powodowaC zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych |
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowolfanych.



e Dla prawidiowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacii w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wd opadowych.

o Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wylgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w Srodki do utylizacii.

» Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie
wywozi¢ na wysypisko do utylizacii.

Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

- nie dotyczy

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.

o

Poziom cen Il kw. 2018r

2. Ceny jednostkowe materialow i sprzetu - Srednie Il kw. 2018r
3.
4. Ceny jednostkowe robot — analiza porownawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty

Ceny jednostkowe robot — Srednie Baza Cen Jednostkowych |l kw. 2018r

drogowe 2018r.
Ceny jednostkowe robét - kalkulacja szczegbiowa robét na podstawie KNR

8. Narzuty i stawki robocizny Srednie Il kw. 2018r
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane ( tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizszq informacje dotyczacq bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

a. Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

o wykonanie warstw konstrukcyjnych

¢ wykonanie warstwy Scierainej - plyty drogowe
e wykonanie zjazdow

e wykonanie poboczy

o wykonanie trawnikow

b. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni Sredniej szerokosci
3,00 m, zjazdy na posesje, droga gminna

c. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch kolowy samochodéw osobowych i
cigzarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, uktadarki mas bitumicznych) podczas
wykonywania robot.



d. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomocg sprzetu specjalistycznego nalezy
zwroci¢ szczegbing uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot

Przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na fakt, iz roboty te
beda wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kofowego

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegéinie
niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robot instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obsltugi poszczegdinych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w

trakcie budowy | musi obejmowac nastepujace elementy.

Instruktaz ogéiny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdzial zadan
i odpowiedzialno$¢ dla poszczegoinych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikéw z organizacja robot oraz organizacija transportu materiatow i organizacja
komunikaci,

sprawdzenie | ewentualne uzupelnienie wyposaZenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sig sprzetem i narzedziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego



Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie | uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw niezbedny
dla poszczegbinych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robét, zapoznanie pracownika z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegoinym
zwréceniem uwagi na prawidiowe ich uzytkowanie,

o instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uZytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i Zycia podczas obstugi

f. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom  wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktuaine badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaSwiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osdb postronnych.
W trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja - przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizaciji poszczegélnych elementéw robét i terminarz wykonywania
prac 0 szczegolnym zagroZeniu bezpieczefistwa, uczuli€, zeby zachowali szczegding ostroznos¢ przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.



Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi
przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.

UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢ jezeli:

w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnos¢
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wystepujq okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy
nie jest zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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Wojewddztwo: Warmirnisko-Mazurskie

STAROSTWO POWIATOWE Powiat: Elbiaskl
W ELBLAGU Jednostka ewidencyjna; Elblag
82-300 ELBLAG, ul. Saperéw 14 A Obreb ewidencyjny: 280401_2.0016, Nowakowo

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzier: 2018-09-17 07:21:30

Jednostka rejestrowa gruntow: 280401_2.0016.G101

WULASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina Elblag
Siedziba: 82-300 Elblag Browarna 85
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark, Numer Symbol Powierzchnia
dziatkl Opls uzytku Nr KW
4 Polozenie gruntéw uzytkuy dz;lkl
i oo resl “mal | ra)
406 Drogl dr 0.2000] 0. EL1E/00004165/5

Identyfikator dziafki: 280401_2.0016.406

Laczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.2000
Catkowita powlerzchnla jednostki rejestrowe): 19.6116
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