PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

PRZEKROJ TYPOWY 0+000 - 0+270
PLYTY DROGOWE

u 75 L 300

L 75 ,
POBOCZE | JEZDNIA

| PoBoczE

Pobocze kruszywo kamienne C50/30
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

Warstwa osaczajgca grub. 10 cm

Ptyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm
obustronnie zbrojone - zbrojenie stalowe

Warstwa odsgczajgca
Istniejgca konstrukcja drogi
po wyprofilowaniu i zageszczniu

grub. 10 cm

Istniejgcy réw po odmuleniu i korekcie

Pobocze kruszywo kamienne C50/30
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

PRZEKROJ TYPOWY 0+270 - 0+370
PLYTY DROGOWE

| 75 L 300
POBOCZE W JEZDNIA

; 75 L
| PoBoCZE

Warstwa osaczajgca grub. 10 cm

Istniejgcy row po odmuleniu i korekcie

Ptyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm
obustronnie zbrojone - zbrojenie stalowe

Warstwa odsgczajgca grub. 20 cm
Geotkanina separujgco wzmacniajgca 40x40 kN/m
Istniejgce podioze

po wyprofilowaniu i zageszczniu
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