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PRZEKROJ F-F

450

Pobocze kruszywo kamienne C90/3
famane 0-31,5mm - grub. 15 cm

Odtworzenie rowu odwadniajgcego

Roéw umocniony ptyta Sciekowa 01.37

podsypa cem-pias 1:4 10cm

podsypa cem-pias 1:4 10cm

km 0+190 - km 0+207

JEZDNIA

Pobocze kruszywo kamienne C90/3

famane 0-31,5mm - grub. 15 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5cm
Podbud. z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytworni grub. 25cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5cm

Podbud. z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm

Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytworni grub. 25cm
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Pobocze kruszywo kamienne C90/3
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm
Odtworzenie rowu odwadniajgcego
Roéw umocniony ptyta Sciekowa 01.37
podsypa cem-pias 1:4 10cm
km 0+315 - km 0+335
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa betonowa 0,065 m3

PRZEKROJ G-G

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

Pobocze kruszywo kamienne C90/3
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

Ciek otwarty - ptyta $ciekowa

podsypa cem-pias 1:4 10cm

km 0+217 - km 0+230

Pobocze kruszywo kamienne C90/3
famane 0-31,5mm - grub. 15 cm
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Warstwa $cieralna SMA 8 grubj 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5cm

Podbud. z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm

Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytworni grub. 25cm

PRZEKROJ J-J
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ZJAZD ISTNIEJACY

Pobocze kruszywo kamienne C90/3
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm
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Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm

Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa dowiezione z wytworni grub. 15 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5cm
Podbud. z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytworni grub. 25cm

Odtworzenie rowu odwadniajgcego

Roéw umocniony ptyta $ciekowa 01.37
podsypa cem-pias 1:4 10cm
km 0+355 - km 0+492

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa betonowa 0,065 m3
narzut kamienny

PRZEKROJ H-H

450

Pobocze kruszywo kamienne C90/3
famane 0-31,5mm - grub. 15 cm

JEZDNIA

Ptyta betonowa 50x50x7 cm
podsypa cem-pias 1:4 10cm
km 0+250 - km 0+315

Ciek otwarty - ptyta $ciekowa
podsypa cem-pias 1:4 10cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5 cm
Podbud. z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa

dowiezione z wytworni grub. 25cm
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WOJTANOWSKI

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

Nazwa projektu

OPRACOWANIE TECHNICZNE

dojazdowej, gminnej Nr 101041 N

Wykonanie naktadki bitumicznej na istniejacej nawierzchni drogi

wojewodztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblaski, gmina Elblag
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Ad biekt . .
165 ObIeKL obreb Wezina, dziatka nr 16/11, 385
. Branza DR
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 b
Tytut Data oprac.
opracowania PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 152000
Zespot projektowy imie i nazwisko podpis Skala:

1:50

Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski Rysnr:
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