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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze Projekt Budowlano-wykonawczy pn ,Przebudowa odcina drogi gminnej dojazdowej w
msc. Bielnik Drugi o dlugosci 160m" zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,

i2ory

443,528.).
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DECYZJA O STWIERDZENIU FrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PoiNIENIA SALODZIELNYCHE
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 vst.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministira Gospoderki Terenowej i Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz
nych w budownictwie / Dz,U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz,U, Nr 69, poz,.
299 z dnia 08 sierpnia 1991 r./ stwierdza sie y 2€

Pani Malgorzata KICHALIK - DANOWSKA ~ magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblagu wojew. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samocdzielnej funkcji

- KIEROWNIEA BUDOWY I ROS0T oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych.

Pani MeXgorzata MICEALIK - DANOWSKA - jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oreaz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych Drze-
pustom i mostém,

2. sporzgdzania projektéw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych
oraz typovych przepustém i mostém,




Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:
WAM-5W1-FWD-BM *

Pani Malgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BDY 1682/ 01

adres zamieszkania ul.Sawolezeréw 4, 82-300 Bbiag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waimnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-23 roku przez

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 2by InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisie slektronicanym (Dz U, 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postac
elextronicane] opatrzone bezpleczanym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomeocy wamego kwalifikowanego cartyfikaty s
réwnowame pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi )

" Weryfikage poprawnosa danydh w niniejszym zasviadceniu moZna sprawdac 28 pomoca numerny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Sronie Poiskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge S¢ 2 blurem wiascwej Ckrogowe [zby Indynierdw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

» Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 opracowana przez uprawnionego geodetg.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015, poz. 151, 200, 443, 528.)

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Bielnik Drugi o dtugosci 160m.
Przebudowa obejmuje nawierzchnie drogi gminnej na dziaice 462/2, 454 w Bielnik Drugi w Gminie Elblag.
Lokalizacje przedsiewzigcia przedstawia niniejsza mapka.

Hiainmix Dvn.g:‘: : : :

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robot budowlanych drogowych
poprzez:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi o di. 160 m i szer. 4,50 m - 1037,50 m?

Eiginik
Plermezy

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stab. mechanicznie grub. 7 cm — 1141,25 m?
- uzupelnienie nierdwnosci istniejacej nawierzchni KLSM — 24,26 m?




- wykonanie poboczy szerokosci 0,75 m— 271,00 m2 (KLSM)

- oczyszczenie i profilowanie rowéw odwadniajacych — 100,00 mb
- bariery ochronne stalowe: SP 04/4 - 1320 m

- bariery wygrodzeniowe typ OLSZTYNSKI - 52,0 m

Opis stanu istniejacego

Droga gminna znajduje sig z miejscowosci Bielnik Drugi Gmina Elblag na dzialce nr 462/2, 454 obreb
Janéw. Droga gminna podlegajaca remontowi rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogq powiatowa
nr 1103 N i prowadzi do miejscowych zabudowan wielorodzinnych, placu zabaw i boiska sportowego.
Projekt obejmuje odcinek o dlugosci 160 m. Droga powiatowa ma obecnie nawierzchnig ulepszong
bitumiczng. Natomiast odcinek drogi podlegajacy przebudowie jest o nawierzchni z plyt drogowych
pefnych.

Pobocza gruntowe sg wyniesione powyzej krawedzi jezdni.

Pod terenami utwardzonymi s3 zlokalizowane urzadzenia obce niezwigzane z gospodarkg drogowa.
Droga o nawierzchni z plyt drogowym jest w stanie dobrym i dostatecznym jak na rodzaj i charakter
istniejace] nawierzchni. Remont ma na celu poprawe plynnosci ruch na jezdni. Zmniejszenie halasu
nadrodze. Poprawg odplywu wod opadowych. Przebudowa zaklada poprawe nastepujacych
mankamentow drogi:

» Spekane odcinki drogi o nawierzchni z plyt

* Sklawiszowane odcinki drog o nawierzchni z piyt

» Deformacja nawierzchni oraz brak prawidlowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki splyw
wod opadowych

o Deformacja nawierzchni powodujaca zastoiska wody opadowej powodujace szybko postepujacq
degradacje nawierzchni

e Jezdnia nie posiada normatywnych spadkow podiuznych i poprzecznych

» Niewlasciwa geometria skrzyzowar i zjazdow




Stan istniejacy nawierzchni przedstawiajg zdjecia




Zakres prac projektowych

Na postawie uzgodnient z administratorem drog, oraz przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi
projektowania zaprojektowanc remont istniejacej drogi poprzez korekte niwelety. Zaplanowano
uzupelnienie konstrukcji kruszywem famanym oraz nawierzchnig bitumiczng o szerokosci 4,5m.
Wykonanie poboczy szerokosci 0,75m oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarpy rowu przydroznego.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu nie wykonywano szczegdlowych badari warunkéw gruntowo — wodnych, a oparto sie
jedynie na wiedzy Administratora oraz wiasnej wiedzy technicznej o podlozu i konstrukcji istniejacego
terenu.

Parametry projektowane

PARAMETRY TECHNICZNE

- standard nawierzchni -l

- szerokos¢ jezdni -4,50m

- dopuszczalny nacisk na 0$ -120 kN

- spadki podiuzne 0,322% < i < 2,996%

STAN PROJEKTOWANY

Przekréj normainy
Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni

w-wa $cieraina SMA 8 gr. 3 cm KR-2

warstwa wiazaca AC 16 W gr. 5 cm KR2

kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 7cm
kruszywo stabilizowane mechanicznie — wypelnienie nierownosci
istniejaca nawierzchnia jako podbudowa

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych
w-wa Scieralna SMA 8 gr. 3 cm KR-2
warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR2




e kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 7cm

e kruszywo stabilizowane mechanicznie — wypelnienie nierownosci

e istniejaca nawierzchnia jako podbudowa

3. Wymiana konstrukcji
e w-wa Scieralna SMA 8 gr. 3cm KR-2
e warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR2

e kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

e kruszywo stabilizowane hydraulicznie gr. 20 cm

NA POBOCZA i PODBUDOWY STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU

Zatacznikiem graficznym ilustrujgcym konstrukcje nawierzchni sg przekroje konstrukcyjne zamieszczone
w czesci rysunkowe).

Niweleta

UWAGAI!!:

Niwelete zaprojektowano z wykorzystaniem rzednych drogi istniejacych.
Spadek poprzeczny jednostronny — 2%.

Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe i spadki podiuzne przedstawia ponizsza tabela

LELEMENTY NIWELETY"
ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT | 0D DO [ SPADEK | UT | R B
6] | [m] |fm] [m]
prosta 0-006,60 |0-003,17 2996| 343
luk wypukly | 0-003,17 | 0+004,00 359/2000,03 max. pik 2814 rzed. 1,032
prosta 0+004,00 [0+01394 | -0591| 9,94
prosta 0401394 [0+03304 | 0942| 19,1
prosta 0+033.04 [0+05478 | 0322|2174
prosta 0+054,78 |0+08040 | 0,351 25862
prosta 0+080.40 [0+10867 | -0.849)2827
prosta 0+10867 |0+13437 | -0,389| 257
prosta 0+134,37 |0+150,22 | -0.757| 1585
prosta 0+150.22 0415633 | -2455/ 6,11

Zatacznikiem graficznym profil podiuzny.




Szczegoly wysokoSciowe przedstawiono w przekrojach poprzecznych zamieszczonych w czesci
graficznej niniejszego projektu

Podbudowy

W zakresie projekty niezbedne jest wykonie warstwy odcinajacej z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5. Grubo$¢ warstwy zasadniczej 7c. Przed uloZeniem
warstwy zasadnicze] nalezy wykonat warstwe podbudowy pomocniczej (uzupetnienie nierownosci).
Objetos¢ kruszywa potrzebnego do wykonania podbudowy pomocniczej przedstawia tabela.

PIKIETAZ | POLE POWIERZCHNI | ODLEGLOSC 0BJETOSC BILANS
KLSM DOWOZ[m2] [m] KSLM DOWOZ[m3)] [m3]
0+000,0 0,00 0.00
0+010,0 0,01 10,00 0.04 0.04
0+020,0 0,09 10,00 048 0,52
0+030,0 0,05 10,00 0.72 1,24
0+040,0 0,06 10,00 0,60 1,84
0+050,0 0,07 10,00 0,68 253
0+060,0 0,10 10,00 0,88 341
0+070.0 0.29 10,00 1,99 5.40
0+080.0 047 10,00 3,79 9,19
0+090,0 0,25 10,00 3,59 1277
0+100,0 0,38 10,00 3,07 15,85
0+110,0 0.40 10,00 379 19,64
0+120,0 0,10 10,00 250 22,14
0+130,0 0,04 10,00 0,70 22,84
0+140,0 0,05 10,00 045 23,28
0+150,0 0,08 10,00 057 23,95
0+156.1 0,02 6,12 0,30 24,26
SUMA : NASYP DOWOZ{m3] 24,26

Stala organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt nie zaktada zmian w oznakowaniu.

Wzdluz drogi po stronie lewej zaprojektowano bariery ochronne stalowe: jednostronne, bezprzekiadkowe
o masie 24,0 kg/m, SP 04/4 na slupku ceowym.

Projekt zaktada rowniez wykonanie barier wygordzeniowych zottych. Model zgodny z rysunkiem ponizej.
Zastosowano bariery o rozstawie 1,5m | wysokosci 1,1m ponad teren. Miejsce ustawienia barier
przedstawiono w czesci graficznej na planie zagospodarowania niniejszego opracowania.




Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. Z drogi gminnej do rowu odwadniajgcego wzdiuz
drogi powiatowej oraz do zieleficow w pasie drogowym drogi gminnej.

Urzadzenia obce

Na projektowanej drodze wystepuja urzadzenia obce niezwiazane z gospodarkg drogowa;

Nalezy zachowa¢ wszystkie istniejace urzadzenia i oznakowania niezainwentaryzowane.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wszelkie skrzynki i wlazy urzadzen podziemnych nalezy wynies¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni.

W pasie drogowym znajduje sig sie¢ kanalizacii teletechnicznej.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
Projekt przewiduje wykonania robot ziemnych w formie wykonania koryta, Scigcia poboczy i odtworzenia
rowu. llo$¢ robét ziemnych przedstawia tabela.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE[m2] |ODLEGLOSC| OBJETOSCIm3] Z‘%YAC‘E
PIKIETAZ | NASYP | WYKOP (m] NASYP | WYKOP | MIEJSCU | NADMIAR(")| BILANS
0+000,00 0,00 0,19 0,00
0+010,00 0,00 0,16 10,00 0,00 177 0,00 77 1,77
0+020,00 0,07 027 10,00 034 216 034 1,82 358
0+030,00 0,07 015 10,00 0.70 211 0,70 141 499
0+040,00 0,05 0,11 10,00 0,59 1,33 0,59 074 573
0+050,00 0,03 0,07 10,00 0,38 090 0,38 0,52 625
0+060,00 0,02 0,02 10,00 022 042 022 0,20 6,44
0+070,00 0,00 0,01 10,00 0,08 0,14 0,08 0,06 6,51
0+080,00 0,03 0,01 10,00 0,16 0,11 0,11 004 647
0+080,00 0,08 0,04 10,00 0,57 0,27 027 0,30 8.7
0+100,00 0,09 0,03 10,00 0,89 0,34 034 0,55 5,62
0+110,00 0,00 0,00 10,00 0,47 0,13 0,13 0,34 528




0+120,00 0,00 0,02 10,00 0,00 012 0,00 012 540
0+130,00 0,00 0,08 10,00 0,00 0,51 0,00 051 591
0+140,00 0,02 019 10,00 0,11 1,34 0,11 1,24 715
0+150,00 0,22 0,18 10,00 1.23 1,74 1,23 0.51 7,66
0+156,12 0,09 0.82 6,12 097 2,99 097 2,02 9,68
RAZEM 6,69 16,38 5,46

Nadmiar WYKOP 9,68m3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
(Tabela jednowierszowa. Odleglosci, objetosci dotycza przekroju poprzedniego 2 aktualnym.)

Wycinka drzew
W zakresie projektu nie przewiduje sig wycinki drzew.

Zielen

Tereny przylegle oczysci¢ z odpadéw po rozbiérkach i robotach drogowych; wyprofilowaé i zagescic
skarpy.

Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycig nie jest planowana zmiana granic. Obszar oddziatywania zamyka
sie w granicach dzialek nr 462/2, 454 obreb Janowo. Obszar oddzialywania wyznaczono w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pézniejszymi
Zmianami,

Ochrona $rodowiska - wymagania decyzji srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sig na dziatkach, na ktérych przewidziana jest

inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowiazku przeprowadzenia oceny

wplywu na $rodowisko i sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko dla powyZszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowat z uwzglednieniem nastgpujacych

warunkow:

4. W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane prowadzic w porze dziennej
(miedzy 6.00 - 22.00). Zadbact, by urzadzenia emitujace halas o duzym natgzeniu nie pracowaly
rbwnoczes$nie,

5. Zorganizowat zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztaicenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu
prac przeprowadzi¢ rekultywacie,

6. W celu ograniczenia uciazliwosci zwiazanych z realizacja planowanego przedsigwzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowat i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych robdt,




7.

10.

(&

12.

13.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 - 40 cm nalezy zdjac i
ulozy¢ na odkiad, a po zakoriczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,

Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
splywem i przenikaniem zanieczyszczer pochodzacych z wyplukiwania materialow stosowanych
do budowy, wyciekéw z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. StosowaC wylacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby uniknaé odwodnienia pobliskich terenéw. Nie
powodowat zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczeristwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod opadowych.
Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wylacznie atestowane i sprawne maszyny |
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w $rodki do utylizacii.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie
wywozi¢ na wysypisko do utylizacii.

Ochrona zabytkéw
- nie dotyczy

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sig¢ w granicach terenu gérniczego
- nie dotyczy

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.

2
3.
4

Poziom cen | kw. 2017r

. Ceny jednostkowe materiaiow i sprzetu — Srednie | kw. 2017r

Ceny jednostkowe robot — $rednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2017r

. Ceny jednostkowe rob6t — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty

drogowe w latach 2015/2016/2017
Ceny jednostkowe robét — kalkulacja szczegolowa robét na podstawie KNR




6. Narzuty i stawki robocizny srednie | kw. 2017r
7. Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2012+




Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003
r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizszg informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

.

Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji poszczegéinych obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbiérkowe

» wykonanie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie warstwy Scierainej

e odtworzenie rowow

b. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni gruntowej i z przekruszu betonowego.

c. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch kolowy samochodéw osobowych i
cigzarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, ukladarki mas bitumicznych) podczas
wykonywania robét.

d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgepowania.

Podczas realizacji zadania mogg wystapic nastgpujace zagrozenia:

o Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
zwroci¢ szczegding uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét

o Przy wykonywaniu robot wykonczeniowych nalezy zwroci¢ szczegding uwage na fakt, iz roboty te
beda wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kolowego




Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogéiny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy
oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obslugi poszczegdinych maszyn i urzadzen, ktore bedg

stosowane w trakcie budowy | musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogéiny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdzial zadan
i odpowiedzialno$¢ dla poszczegbinych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagroZeniami mogacymi wystepowac podczas realizacii robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materialow i
organizacjq komunikacji,

sprawdzenie i ewentualne uzupeinienie wyposazenia pracownikbw w sprzet ochrony osobistej
oraz odziez ochronng,

sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robét

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostgpem oséb
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow niezbedny
dla poszczegdinych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnoSci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robét, zapoznanie pracownika z instrukcjq obstugi urzadzenia, do ktérego zostat
przydzielony,

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami ze szczegdinym
zwréceniem uwagi na prawidiowe ich uzytkowanie,




o instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uZytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed
narazeniem zdrowia | Zycia podczas obstugi

f. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnaq komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktuaine badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych.
W frakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja - przejazd umoZzliwiajgcy w kazdej chwili
ewakuacje 0sob.
Ustalic z pracownikami harmonogram realizacji poszczegbinych elementéw robot i terminarz
wykonywania prac o szczegdinym zagroZeniu bezpieczenstwa, uczuli€, zeby zachowali szczegbing
ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych ¢zynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciagu przebudowywanej ulicy znakami
drogowymi przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.

UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust.
2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwa¢ diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub

pracochionnosc¢ planowanych robét bgdzie przekracza¢ 500 osobodni.




Przy projektowanym obiekcie wystepujq okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W ELBLAGU Z/S W PASLEKU
14 - 400 Pasick ul. Dworcowa 6 @ tel. 55-248-24-41 & faks 55-248-55-15
NIP-578-25-51-632 REGON 170818349 e-mail: zdp-ciblag@ ¢dp.bip.powiat.elblag p)

Pastek, dnia 20.02.2017r.
DM.403.5.7.2017 KW

Obstuga Inwestycji Budowlanych
Nadzor, Projektowanie i Budowa Drog
mgr inz. Tomasz Wojtanowski

ul. Ogélna 1m/3, 82-300 Elblag

Dotyczy: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdozve] w msc. Biebuik Drugi o dtugosci 160m

Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w
dniu 15.02.2017r., w sprawie uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w msc. Bielnik Drugi o diugosci 160m”
uzgadnia powyzszy projekt, w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1103N (dziatka
drogowa nr 434, obreb Janowo, gm. Elblag) - bez uwag.
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