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1. WSTEP.

Na zlecenie firmy VIAPROJEKT Marcin Nietupski ul. Abrahama 28A/24,
81 — 825 Sopot, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba ul. Drzymaly

22, 83-000 Pruszcz Gdanski, wykonato dokumentacje geotechniczng dla potrzeb
remontu drég gminnych w miejscowosci Gronowo Goérne, ul. Agatowa
i Krysztatowa, gmina Elblgg.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktérych znajomosé jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestycji.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA
z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktéw
prawnych projektowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze =zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otworéw ustalono na
podstawie interpolacji mapy zasadnicze;.
Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym
mgr Adriany Adamusiak w dniu 14.10.2011 r.

Wykonano:
e 8 otwordéw wiertniczych do gtebokosci 3,0 — 4,0 m ppt;
e 3 sondowania sondg lekkg typu DPL do gtebokosci 3,0 m ppt;

e 2 przewierty przez warstwy konstrukcyjne istniejgcej drogi;

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturainej wilgotnosci. Wszystkie
prébki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze
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poziomy zwierciadta wdd gruntowych oraz gtebokosci wystepowania sgczen wod
gruntowych.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
-mape dokumentacyjna,
-tabele wartosci parametréow geotechnicznych,
-karty otwordw,
-karty sondowan,
-cze$¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi
miodoglacjalny fragment skionu wysoczyzny morenowej.

Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane zitoZzone z piaskéw
prochniczych i piaskdédw drobnych z domieszkg gruzu ceglanego, kamieni i prochnicy
do gtebokosci 0,40 — 1,50 m ppt. Ponizej wystepujg osady czwartorzedowe,
plejstoceriskie. Sg to przede wszystkim utwory lodowcowe reprezentowane przez
gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz utwory wodnolodowcowe wyksztatcone jako
piaski drobne, pylaste i Srednie.

Wykonanymi ofworami do gtebokesci 3,0 — 4,0 m ppt stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Zwierciadto swobodne znajdowato sie na
gtebokosci 1,40 — 2,70 m ppt, tj. na rzednej 33,40 — 42,90 m npm. Zaobserwowano
réwniez sgczenia w utworach spoistych na gtebokosci 1,60 — 3,40 m ppt, {j. na
rzednej 40,00 — 68,00 m npm.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow

geotechnicznych  wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
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makroskopowych, sondowari i zaleznosci korelacyjnych metodg "B" i "C" zgodnie
z normg PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli".

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna A
- nasypy niekontrolowane gtéwnie w postaci piaskéw drobnych z

domieszkg gruzu ceglanego, kamieni préchnicy
w stanie Sredniozageszczonym o charakterystycznym stopniu

zageszczenia: Ip ™ = 0,53 - 0,65.

Warstwa geotechniczna la
- to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym,
charakterystyczng wartos$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci:
IL ™ =0,40.

Warstwa geotechniczna Ib

- to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznoéci ustalono w wysoko$ci:

IL ™ =0,20.

Grunty warstwy geotechnicznej la i Ib zalicza sie do grupy "B" - morenowe
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020.

Warstwa geotechniczna Il

- to piaski drobne, pylaste i srednie w stanie Sredniozageszczonym o

charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosci: Ip ™ = 0,60.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

W wyniku przeprowadzonych badan sitwierdza sie, Zze w podiozu
projektowanej drogi wystepujg dos¢ korzystne warunki gruntowo — wodne.
Grunty warstwy geotechnicznej Ib i Il nadajg sie jako bezposrednie podioze
dla inwestyciji.

W podiozu projektowanych drég wystepujg grunty, ktérych przydatnosé jako
podioze pod nawierzchnie zawarta jest w granicach od ztych do doskonatych
zgodnie z Rozp. MTiGM z dnia 2 marca 1999 (Dz. U. 1999 nr 43 poz 430):

Grunty warstwy geotechnicznej la,

Jako podtoze pod nawierzchnie sg zle;
Wysadzinowo$¢ i przetomowosé — duza;
Grunty wymagajg oddzielnego potraktowania;

Grunty warstwy geotechnicznej Ib,
Jako podfoze pod nawierzchnie sg przecietne;

Wysadzinowos$€ i przetomowo$é — mata;
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G2;

Grunty warstwy geotechnicznej Il

Jako podioze pod nawierzchnie sg dobre do doskonatych;
Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — nie wystepuje;
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1,

Grunty warstwy la i Ib nie nadajg sie jako bezposSrednie podioze pod droge
bez ulepszenia.

Jako rozwigzanie zaleca sie wybranie warstwy nasypéw w postaci piaskow
préchniczych ze wzgledu na duzg wysadzinowosé. Nasypy z piaskéw
drobnych mogg stanowi¢ podioze pod droge po dogeszczeniu do
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wykonanymi otworami do gtebokosci 3,0 - 4,0 m ppt stwierdzono

wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Zwierciadto
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swobodne znajdowato sie na giebokosci 1,40 — 2,70 m ppt, tj. na rzednej
33,40 — 42,90 m npm. Zaobserwowano réwniez sgczenia w utworach
spoistych na gtebokosci 1,60 — 3,40 m ppt, {. na rzednej 40,00 -
68,00 m npm.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié do naruszenia
naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub
dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich
nosnosci.

Gteboko$é przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badar wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

Opracowata:

mgr Adriana Adamusiak

Aoto b
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Legenda: ;
@ [lokalizacja odwiertow badawczych i
X  lokalizacja sondowat sonda lekka DPL “
I
P. G. ,AQUA" Jacek Kuciaba, 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Drzymaly 22 '
]
Nr arch.: 74811 | <
Gronowo Gérne
- badanie dia projektu remontu drég gminnych.
Dokumentacja geotechniczna
Mapa Dokumentacyjna
Opracowat:A. Adamusiak Zat. Nr 1.1



@  iokalizacja odwiertéw badawczych

X lokalizacja sondowar sonda Jekka DPL

Legenda:

P. G. ,AQUA" Jacek Kuciaba, 83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Drzymatly 22

Nr arch.: 71811

Gronowo Gorne

dia projektu remontu drég gminnych.

danie

\

Dokumentacja geotechniczna

Mapa Dokumentacyjna

Zat. Nr 1.2

OpracowalA. Adamusiak
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A KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nroworu: |
* OTWORU WIERTNICZEGO Rogdna: 4220 mopm
Temat: Gronowo Goérne - remont drég gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczn
y Y Nr arch.: 718/11
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU ) =
sel-8] £% |3 z |yt = £5] 28
mSi8:| 22 |2E| 28 |§: Rodzaj i barwa gruntu 813 | 2| .lus|®2|22
5 2 ‘gﬁ < ] BE ggn ﬁag X= 1y= N5 £ ﬁ.a 5 E §3 T 2 g's
SE135| 55 |87 "f |EE — AR REF IR AR AR
7 ﬁ e ?03 = = oy % ; ,.g g 8 = 8- 5N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 i4
0.90 nN(Pd-+H-+K+C) - nasyp niekontrolowany(piasek . A
7 ’ drobny+prochnica+kamieniet+gruz) !
1.0+ .
0.60 nN(Pg) - nasyp niekontrolowany A
o (piasek gliniasty) w -
20 0.80 Gp(+H) - glina piaszczysta (+prochnica) - tpl Ib
3.0~
1.70 Pd - piasek drobny - szg 11
nw
SKALA: Opracowal: Zat. or:
1:50 mgr Adriana Adamusiak 4.1




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrowo: 2
OTWORU WIERTNICZEGO zedna:  44.30 mnpm

Temat: Gronowo Gorne - remont drég gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczny — L]

_ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
3.8 g g9 1. = £ 55 g
g R e o 2 .. S o | ¥ ] S
BE|8E| 52 |2&| =8 |%&: Rodzaj i barwa gruntu ~-£ % g g | BE 55
t23|52| 8z |ZE| g® |gF% - - SE| g |sgf{=218z|27|5E
ES1EE| 5 |2=| =% | % =3y s 513818858z
5l 5o % e = S B 2 ] 5 =3
sR|78 g8 |® = = ELE |73 SR - )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14
nN(PH//Pd+C+K) - nasyp nickontrolowany
0.80 (piasek préchniczy//piasek = A
§ drobny-+gruz-+kamienia)
W
1.0~
- A AV .10 Pd - piasek drobny R szg 11
nw
2.0~
0.80 Pg - piasek gliniasty w - pi 1a
3.07
4 1.30 Pg - piasek gliniasty w - tpl Ib
SKALA: Opracowal: Zat. or:
1:50 mgr Adriana Adamusiak 4.2
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mgr Adriana Adamusiak

KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nromwons: 3
OTWORU WIERTNICZEGO ~  "7¥® 3660 mnpm
Temat: Gronowo Gorne - remont drog gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczn
Y Y Nrarch:  718/11
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _ —
- o - . b3y
§'§ Pt 'g E -§ 2= g 2 § .. = -0 g ® ﬂg g g
2125 22 | 28| B9 |52 Rodzaj i barwa gruntu <€ % | _ 2 RIS
s5€lsw =% |85 28 & E x= = 851 £ | €81g8 | ¢ 2% 5%
EElgE| 84 |B%| Tz |EE Y 22| 5 |85|88 |5 58| f¢8
sR|"E| 3% |® = |5z SE1E |Tg| TlEE|RE|CE
] 2 4 5 6 7 9 i0 i 12 13 14
nNFd+C+K+H) - nasyp nmiekontrolowany
&Qﬁ 0.40 (ptasek drobny-+gruz+kamienia+prochnica) -
: = 0.20 Pd(+H) - piasek drobny (+prochnica) N
1.0+ 0.80 Pn - piasek pylasty s
s w
T 0.30 Gp - glina piaszczysta : tpl
2.0
2.30 Gp - glina piaszczysta = pl
3.0
SKALA: Opracowal: Zat. nr

4.3




KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 4

OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna:  56.10 mnpm
Temat: Gronowo Gorne - remont drég gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.:  718/11
i OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . _
o .8 g g3 = £ o) 2
RS- S 13y 2 . : g o
©5183| 22 |2E| =5 |%§: Rodzaj i barwa gruntu - | 3 g gx | BE gg
cels2| 28 |25 g2 |g¢ - = SE| £ |83|g2|E2{38|5%
EE o § 5 D = sz P X=___ ¥y z 2 S S| 8E| G0 | 88| =38
8| % ° 7 & 2 £33 &E’ 2 1=8 ® & AN I-B-R -8
& < e - E 2 z g 851 =8 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.40 aN(Pd+H+C+K) - nasyp nickontrolowany A
} ) (piasek drobny+prochnicatgruz+kamienia) N
’ 0.40 Ps - piasek dredni . szg i
1.0- 0.40 Pd(+Z) - piasek drobny (+zwir) . szg I
: 0.20 Gm - glina pylasta W » tpl 1
0.90 Pd - piasek drobny - S7g i
2.0
1 0.40 Px - piasek pylasty . s70 n
3.0
130 Pd - piasek drobny - szg I
-
SKALA: Opracowat: Zal. or:
1:50 mgr Adriana Adamusiak v g}




1:50

mgr Adriana Adamusiak

KARTA DOKUMENTACYJNA Bt gtwamn 2
OTWORU WIERTNICZEGO RS S
Temat: Gronowo Gérne - remont drég gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczn
Y y Nr arch.: 718/11
o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o =
wE 8% E 2 128| =2 g = Rodzaj i barwa gruntu =& | 3 5 g mel 28
SB|5%) B |2E| g |4k = y= SE|E|22|sE| 2258|583
2228 s |B=| &% (€8 =__ sy g2 2 18N 52 §8 §E1=3
x..: <A ] on = £ d 5= &= = § v S =8
58 —§ &3 = = mg g ,-§ 8 6 e g =} g
2
! 2 4 6 nN(eru; ?1:2??1_1\1)»:1135\‘1! ° 10 i 12 i 1
R 0.20 niekontrolowany(gruz,zuzel kamienie) -
. | aN(Pd+Z+H) - nasyp niekontrolowany(piasek
0.40 o Lo gt A ’ -
) - drobny+zwir+prochnica)
0.30 Pd(+H) - piasek drobny (+préchnica) - . szg
1.0
1.50 | Pd(+Z+H) - piasek drobny (+zwir+prochnica) - szg
2.0
) - 0.20 Pg(+Z) - piasek gliniasty (+zwir) < tpl
0.50 Pd - piasek drobny - szg
. 3.0+
7 0.90 Gr(+Z) - glina pylasta (+zwir) - tpl
SKALA: Opracowak: Zal. nr:

4.5




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: -6
~ OTWORU WIERTNICZEGO Regdna:  70.20 mnpm
Temat: Gronowo Gorne - remont drég gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczn
Y Y Nrarch.:  718/11
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _ —
S81-E1 5% [g. z gg = £2| 28
w§| g5 | £32 cEi ®98 |8 Rodzaj i barwa gruntu &1 2 2 g& | WmE 52
cE|ER| &8z |EE S | &% s | 2|88 gl8:| 22| BE
s2|28| =% 85| BEE | B¢ x=__y= S 215252 25|82 23
SE|SE| 82 |7 TE e — SANAEFIEIR L I
A e 5 2 2 £ ES g N O =& 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14
aN(PH//Pd+C+K) - nasyp niekontrolowany
0.50 (piasek prochniczy//piasek - A
B ) drobny-+préchnica+gruz+kamienic)
0.30 Pd - piasek drobny = 528 I
1.0
0.80 Pg - piasek gliniasty - ipl b
- bl w
2.0-
{ 1.80 Pg//Pd - piasek gliniasty // piasek drobny . pl Ia
. 3.0—
0.60 Gp - glina piaszczysta g tpl Ib
SKALA: Opracowat: Zak nr

1:50

mgr Adriana Adamusiak

4.6




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotwons 7
* OTWORU WIERTNICZEGO Reedis 68,00 mogm
Temat: Gronowo Gorne - remont drég gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczn
y Y Nr arch.: 718/11
s OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . -
221-8] BY |g. g gt . - RS
w383 | 52 |£E| =8 |§ Rodzaj i barwa gruntu ~£ | % : 2| 25| g%
Z8|E2| Bz |BE g ﬁ? _ o se| 21838 21z 8
s2|3g| 25 |8s| BE |82 =iy 58| £ (fe|gE |85 |FE|2¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1 12 13 14
004 TIAWICTZC T as{atgwa
= 0.15 piyta >etonowa zbrojona - :
4 nN(Pg//PH+C+K+zuzel)
i 0.41 |- nasyp nickontrolowany(piasek giiniasty//piasek - A
= - prochniczy+gruz+kamienietzuzel)
1.0 0.80 Pg - piasek gliniasty B pl 1a
. w
' 0.70 PgH - piasek gliniasty prochniczy - pl la
_ 2.0
_ 0.70 Pg - piasek gliniasty . pl Ia
: 0.20 Ps - piasek $redni - szg i
SKALA: Opracowal: Zat. nr:

1:50

mgr Adriana Adamusiak
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotwa: 8
OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: - 35.30 mapm
Temat: Gronowo Gorne - remont drég gminnych. Data wyk.: 2011-10-14
System wiercenia: mechaniczn
y Y Nr arch.: 718/11

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —

22|-8| 5% |3+« e |3 i, = 28| 2§
WEISE] 22 |2E| 22 |§: Rodzaj i barwa gruntu &1 8| 5| .lgs|@E|2z
sS|5g| 58 |25 g2 gE x=  cy= S&| g |22lsE |22 g2 |58
S128) 55 (2| "t |EE T 22| g | 38185 5| 8E1z¢2
8|78 B |® = |73 SELS T3] “|EE|RE|°E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 1 12 13| 1

k awierzcinia asialiowa
= (Uf?g debgi}‘a\\l\g Z ’ﬁizz?i\% gaﬁumgo z -
1.20 Pd//Ps - piasek drobny // piasek $redni - szg 1
1.0
- w
g 2.0~
1.60 Ps(+Z+K) - piasek $redni (+zwir+kamienie) - 413 1
- nw
SKALA: Opracowal: Zat. nr:
1:50 mgr Adriana Adamusiak 4.8




KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda 2
przy otw. nr

Rzgdna: 44.30 mnpm
Data wyk.: 2011-10-14

Temat:  Gronowo Gérne - remont drég gminnych.  Nr arch.718/11
gleb. (:‘li)seir- E:glfgl. Liczba uderzeit na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacia
m‘;,pt wf)dﬁj\? giczny | o 10 20 30 il
D> I I N |
. =L PR
] S - =+ 22 | 0,65
1.0 + )
17 Pd 10 | 050
2.0
5
3.0
E Pg
Zal. nr:
Uwagi: oprcowat:  MEr Adriana Adamusiak 5.1




Sonda
4

KARTA WYNIKOW ez otw. ot
BADAN SONDA DPL Rzedna: 56.10 mnpm

Data wyk.: 2011-10-14

Temat:  Gronowo Gorne - remont drég gminnych.  Nr arch.718/11

gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- NI D
mppt wody gicny | 10 20 30
A | I - 1] !
: Ps 1 8 1 )
1 : e 23 | 0.66
1.0 Pd(+2) |
3 Gn
2.0~ e
o o=
3 15 0,58
3 Pr ——
] ]
30‘: = S e P e ey =
3 Pd
Zal. nr:
Uwagi: - opracowat: M Er Adriana Adamusiak 5.2




KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda 8
przy otw. nr

Rzedna: 35.30 mnpm
Data wyk.: 2011-10-14

Temat:  Gronowo Gorne - remont drég gminnych.  Nr arch.718/11
oleb. obse;- proﬁl Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy (N10) interpretacja
mppt | wody §]li?211?;f 10 20 30 NIO | 1D
1 kruszywoyd ' _(1m = ?,WL“ 7“’_}_;'_71 i J:
.
] Pd//Ps 24 | 0.66
1.0-_-
2.0-]
- Ps(+Z) 13 | 0,55
Zal. nr:
Uwagi oprcowat:  MEr Adriana Adamusiak 5.3




