PRZEKROJ TYPOWY
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

JEZDNIA A-B
skala 1:50

PRZEKROJ A-A

50 L 550

PRZEKROJ TYPOWY
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
0+000,00 - 0+130,00

JEZDNIA C-D
skala 1:50

PRZEKROJ B-B

50 500 , 50

g JEZDNIA
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Pobocze z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechaniczmnie

; JEZDNIA g é

Pobocze z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechaniczmnie

8%

| I
mo\o _nxu
Warstwa $cieralna SMA 8 KR2 grub. 4cm
Warstwa wyréwnujaca AC 16W KR2
Istniejaca konstrukcja jako podbudowa

Warstwa $cieralna SMA 8 KR2 grub. 4cm

Warstwa wigzgca AC 16W KR2 grub. 6¢cm
Kruszywo kamienne tamane

stabilizowanie mechanicznie - wyréwnaie

Istniejaca konstrukcja jako podbudowa

PRZEKROJ TYPOWY
NAWIERZCHNIAZ PLYT
BETONOWYCH
(OBUSTRONNIE ZBROJONYCH)
0+130,00 - 0+497,00
JEZDNIA C-D
skala 1:50

PRZEKROJ C-C

, 50 450 , 50

é 1 JEZDNIA 1 %

Pobocze z KESM grub. 20cm

Ptyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm

Podsypka piaskowa grub. 5 cm
Podsypka piaskowa - warstwa wyréwnujaca
Istniejgca konstrukcja jako podbudowa

PRZEKROJ TYPOWY
NAWIERZCHNIAZ PLYT
BETONOWYCH
(OBUSTRONNIE ZBROJONYCH)
0+497,00 - 1+046,00
JEZDNIA C-D
skala 1:50

PRZEKROJ D-D

.75, 300 75,
] 1 JEZDNIA 1 ]

Pobocze z KESM grub. 20cm

Piyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm

Podsypka piaskowa grub. 5 cm
Podsypka piaskowa - warstwa wyréwnujaca
Istniejgca konstrukcja jako podbudowa

o - w OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
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WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. OgéIna 1M/3

+PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ 101049 W
MIEJSCOWOSCI NOWE POLE O DLUGOSCI 1,1 KM”

Nazwa zadania

OPRACOWANIE TECHNICZNE
,,Odtworzenie odcinka drogi gminnej dt. 180m o nawierzchni
bitumicznej i utwardzenie ptytami drogowymi
odcinka o df. 920m”

Tytut opracowania

obreb Nowe Pole dz. nr 207, 237 gmina Elblag

Adres obiektu powiat Elblag, woj. Warmirisko-mazurskie
Inwestor Gmina Elblag  ul. Browarna 85 Branza
drogi P. B-W.
Tt PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data oprac.
opracowania
06/2016
Zespot projektowy imig i nazwisko podpis Skala:
1:50
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