PRZEKROJ TYPOWY

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJ TYPOWY
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Istniejacy row Istniejgcy réw po odmuleniu ZJAZD Z KLSM W JEZDNIA W W W ZJAZD BITUM W JEZDNIA W 1
po odmuleniu Kruszywo kamienne tamane C90/3
stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm Istniejacy row po odmuleniu Istniejgcy row po odmuleniu
Humus 6¢cm obsiany trawg Mieszanka optymalna
Nasyp z dokopu G1-G2 stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3
stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm
Mieszanka optymalna
stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm
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Warstwa Scieralna SMA 16 JENA grub. 5 cm ===
Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm
Ktru;iywo kalmlennE larnan.e €073 b 7 Kruszywo kamienne tamane C90/3 Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5 cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5 cm
slabllzowanie mechanicznie gnib. 7 cm stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5 cm Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5cm Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5 cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3 M K | N ki kami i N ki kami i
stabilizowanie mechanicznie - wyréwnanie leszanka optymaina aw. z Kruszywa kamiennego Kruszywo kamienne tamane C90/3 aw. z kruszywa kamiennego Kruszywo kamienne famane C90/3
Istniejaca konstrukcja jako podbudowa stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm Iamanego 090/3 stabilizowanego stabilizowanie mechanicznie grub. 7 cm lamanego 090/3 stabilizowanego stabilizowanie mechanicznie grub. 7 cm
mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm Kruszywo kamienne famane C90/3 mechanicznie 0-31,5mm grub. 7.cm Kruszywo kamienne tamane C90/3
Istniejacy zjazd z kruszywa jako podbudowa stabilizowanie mechanicznie Istniejgcy zjazd bitumiczny jako podbudowa stabilizowanie mechanicznie
Istniejgca konstrukcja jako podbudowa Istniejgca konstrukcja jako podbudowa

PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJ TYPOWY
NAPRAWA KORPUSU DROGOWEGO NAPRAWA SKARPY KORPUSU DROGOWEGO
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PRZEKROJ TYPOWY WYMINA KONSTRUKCJI
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Humus 6cm obsiany trawg Humus 6cm obsiany trawg 3% OPRACOWANIE TECHNICZNE
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Nasyp z dokopu G1-G2 6% 0 3% 6% Nasyp z dokopu G1-G2 6% _ 9 97 6% . VAN JEVAN . .
O N ” Wykonanie naktadki bitumicznej na istniejacej nawierzchni,
azwa projeKtu odcinka drogi gminnej Nr 101057 N w m. JANOWO - dz. nr 132

wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblaski,

Adres obiektu gmina Elblag obreb Janowo dz. nr 132, 104

Inwestor Powiat Elblaski ul. Saperow 14a; 82-300 Elblag | &222 DR

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA

grub. 5cm

Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm
. s Tytut Data oprac.
Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5 cm Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm Warstwa $cieralna SMA 16 JENA grub. 5cm oprac}gwania PRZEKROJE KONSTRU KCYJNE P
77777 Kruszywo kamienne tamane C90/3 Kruszywo kamienne tamane C90/3 Warstwa wiazaca AC 16W grub. 5 cm 02.2021
stabilizowanie mechanicznie grub. 7 cm stabilizowanie mechanicznie grub. 7 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3 Podbud. z kruszywa kamiennego Zespot projektowy imig i nazwisko podpis Skala:
Kruszywo kamienne tamane C90/3 Kruszywo kamienne tamane C90/3 stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm tamanego C90/3 stabilizowanego 150
stabilizowanie mechanicznie - wyréwnanie stabilizowanie mechanicznie - wyréwnanie Mieszanka optymalna mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm Opracowat mgrinz. Tomasz Wojtanowski ’
Istniejaca konstrukcja jako podbudowa Istniejgca konstrukcja jako podbudowa stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm Kruszywo stabilizowane cementem
Rysnr:
Rm 5 MPa
dowiezione z wytwdrni grub. 30cm 2 2




