E
2
. ‘q,\'i .
kierunek = skala 1:100
E
bariera ochronna H1W4A [=60m 1‘8
z poreczq na odc. L=8m \ 1
/‘\/ ‘0

WIDOK WLOTU
 Poei

stozek skarpy umocniony brukowcem

na betonie gr. 15cm

systemowa sciana oporowa
z prefabrykowana

stozek skarpy umocniony brukowcem

na betonie gr. 15cm

z bloczkdw betonowych g

CP%
tawa fundamentowa 70x30 /

systemowej Sciany oporowe;

m rura drenarska PVC @110
_ Mg 1082 Jl w oplocie z geowldkniny

z betonu €25/30

PRZEKROJ PODLUZNY st t:100

3.50

umocnienie skarp rzeki
materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m
utozony na geowldkninie separacyjnej

umocnienie _dna rzeki

materac gabionowy szer. 4,0m gr. 0,22m

ulozony na geowtdkninie separacyjnej

fawa fundamentowa 70x30
systemowej Sciany oporowe]
z betonu €25/30

WIDOK WYLOTU

2
12
kierunek E skala 1:100
L Poiei s
by
bariera ochronna H1W4A L=36m {O
z poreczq na odc. L=8m ‘
T N
| q [ [
[ | 353 61
stozek skarpy umocniony brukowcem N 076 1277 L e
na betonie %{ 15em ! S R T e e e e I seeaacas=m— 0

systemowa $ciana oporowa
z prefabrykowana

stozek skarpy umocniony brukowcem

na betonie gr. 15cm

z bloczkdw betonowych

rura drenarska PVC @110
w oplocie z geowldkniny

rura drenarska PVC @110
w oplocie z geowldkniny

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

utozony na geowtdkninie separacyjnej

4| W-wa scieralna SMA 8S KR1
3 6 | Podbudowa zasadnicza AC16P KR1
ij g 20 | Podbudowa pomocnicza KLSM 0/31,5 z lite] skaly
= geowldknina o CBR min 5kN
| geomembrana PP fub HDPE gr. min. Tmm
bariera_ochronna H1W4A 7 porgczq 105 2'50 105 ‘ geowtoknina o LBR min SkN
»
systemowa $ciana oporowa prefabrykowana ‘ systemowa $ciana oporowa prefabrykowana
z bloczkow betonowych | z bloczkéw betonowych
\ -
stalowy ocynkowany wieniec SS'C;W}; W?]%ynkdo;/varr;y Wlergfcustu
- : przyspawany do rury przepustu BN sae™ 208 GM R A PARY przyspawany v preep umocnienie skarp rzeki
umochienie s_karp rzeki L e e 04 umocnienie dna rowu oraz skarp na odc. [=10,0m materac gabionowy szer. 2,0m
materac gabuopowy Szef. 2,0m' N 290 s e — e brukowcem na betonie C12/15 gr. 15cm gr. 0,22m ufozony na geotkaninie
gr. 0,22m ulozony na geotkaninie "7 rura_stolowa 7 blachy faliste] wot 1218 ’
”rfl;iPdteMMOVN-“ p———— 4
11,90 “““‘N““, =740 7" loch |
T T LTI L L == | U b o AR obeapiecaerie ? 2
[ i 0 10,7{ 1% 10,
= i r 7 =g e e s M\k\ ,ﬁDu Ry e | e e
1 | ‘ 0 N RIRIRI K
9.90 1% %3 || wp ! T L] sé‘sssu D\ 24
; e 7 — T I 7 P r e g .
T ag &) » ~ A AT AT o AR P T Cey e e el oL o LG s U L S /// pqhsng
AT %%J// peisE e e R Y= St TEES SR SRS S S (m@_ 6-52 010 vgﬁp Z } kotki 9100120, L=1200
‘ \ 1 istniejgcy wodocigg w160
L R1=71360m J6 ‘ 510 06 500 W rurze osfonowe;
J } X X X X
— - ! 36.74 ‘ \
A istniejacy prog zelbetowy umocnienie dna rzeki umocnienie dna rzeki
palisada e P materac gabionowy gr. 0,22m e g : 5 780X290X
kolki 91004120, L=1200 90 rozbiord ulozony na geowtSkninie separacyjne] materac gabionowy gr. 0,22m B e

beton €25/30, W8, F150; wg. rys. nr 6

min. ¢ =40cm

SZCZEGOL narzut z kamienia hydrotechnicznego

zbrojenie jednokiekunkowg, SClEK DROGOWY TROJKATNY
gzyms prefabrykowwany

13,53
A 4

geosiatkq poliestrowq o sztywnych weztach .
o minimalnej wytrzymatosci na zerwanie = 80kN/m skala 1:25

\//\\/\
5 ostatnie w—wy bloczkdw [r oot

na zaprawie cementowej

0.40‘ o;‘dq x

zasypka otwordw bloczkow 13.0m

beton C12/15 asypka z gruntu mespousteqo ¢mn—34

: mgmr objeto$aowy max: 19kN/m

lico ciany oporowej o strukturze| |
kamienia tupanego

‘ 'wskoka zageszczema ISmm—D 98

: o.jm o

{3;Om|

@I
:I

l4;0m|

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiekiu Przepust przez rzeke Bierutowke w m. Pasieki
Ze|betowy fundament Adres obiektu obreb Pasieki, dziatki nr 8, 9/10, 47/1, 48, 49, 50, 51/2, 54, 55/2
systemowej sciany oporowe] 1 w-wa bloczkéw BEMOE R {4.0m] . Inwestor Grmina Elblag, ul. Browama 85, 82-300 Elblag @a"‘“;"B"“’\;‘\’/W*’"‘*’
na zaprawie cementowej g ale 1 ROZBIORKA STAREGO PRZEPUSTU | BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU | '™
- : 1004 A e Tk MOterIOt' KonStrUkCJO MUIt|PIOte MPZOO VN8 Tyt NARZECE BIERUTOWCE W CIAGU DROGI GMINNEJNR 101048N. | jrogi
umocnienie skarp rzeki | H| et : R L T0m opracowania EJSCONOSG! PASEK] g
materac gabionowy szer. 2,0m gr. 0,22m fundoment &ci 3/ o W'—WG;bBtOnU'C12'/1:Z) qr. 30cm Ob o e kl A PN 85 S—1 0030 N REROLE —
utozony na geowldkninie separacyjnej umocnienie dna rzeki undament_sciany = v 70 sciankg z bloczkéw cigzenie: . w(g Iy pracowani
materac gabionowy szer. 4,0m gr. O’szz betonu Zwirowego 025/30 tawa fundamentowa betonowa 70x30 . . . . . Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis Rysr38/2018
ufozony na geowtokninie separacyjnej beton zwirowy €25/30 th SkrzyZOW(]m(] 0SlI przepustu Z 0SIq dr()g| (1,287,1 29 Opracowat inz . Grzegorz WALCZAK 4/4
Skala
Projektowat inz . Eugeniusz LENARTOWICZ Mmsggﬁ%ﬁ% o ‘ |1 100




