PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

PRZEKROJ TYPOWY

450 L ZMIENNY

Pobocze z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechaniczmnie

JEZDNIA 1 ZJAZD

g
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Warstwa $cieralna SMA 8S KR2

grub. 3cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR2

grub. 5¢cm

Kruszywo kamienne tamane
stabilizowanie mechanicznie

grub. 20 cm

Kruszywo stabilizowanie cementem
dowiezione z wytworni

grub. 22 cm

Warstwa $cieralna SMA 8S KR2 grub. 3cm
Warstwa wigzaca AC 16W KR2 grub. 5cm
Kruszywo kamienne tamane

stabilizowanie mechanicznie grub. 15 cm
Podsypka piaskowa grub. 20cm

PLYTA SCIEKOWA, TYP TROJKATNY
50x50x18/20

wysokosé 18/20 em

200

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

o - w Tomasz Wojtanowski

WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
Przebudowa odcina drogi gminnej dojazdowe;j

Nazwa projektu . L.
pre w msc. Pilona o dlugosci 283m
A ek dz. nr 192, 194 Pilona
dres obiektu Gmina Elblag, powiat Elblag, woj. Warminisko-mazurskie
Inwestor Gmina Elblag  ul. Browarna 85 Branza
drogi P. B-W.
Tytut
o PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data oprac.
opracowania 012017
Zespdt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Skala:
Opracowal mgr inz. Tomasz Wojtanowski 1:50
Rysnr:

Projektowat drogi

mgr inz. Malgorzata
Michalik-Danowska | 197 1/ELI%4
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