PRZEKROJ TYPOWY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE przEKROJ TYPOWY
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T =T Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm Podsypka cem-pias 5 MF.‘a grub. 4cm g s -—
. Podbud. z kruszywa kamiennego v/, n
Warstwa wigzaca AC 16 W grub. 5 cm Warstwa wigzaca AC 16 W grub. 5cm Jamanego C50/30 stabilizowanego . .
Podbud. z kruszywa kamiennego Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm Podbud. z kruszywa kamiennego mechanicznie 0-31 5mm grub. 15 cm 4 P T
Istniejgcy row tamanego C 90/3 stabilizowanego Podsypka cem-pias 5 MPa grub. 4cm tamanego C 90/3 stabilizowanego Kruszywo stabilizowane cementem /7 7 v s Al L0
| mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm Podbud. z kruszywa kamiennego mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm Rm 5 MPa L Al
Kruszywo stabilizowane cementem tamanego C50/30 stabilizowanego Kruszywo stabilizowane cementem dowiezione z wytwérni grub. 15cm
Rm 5 MPa mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm Rm 5 MPa Istniejace podioze 1 5 20
dowiezione z wytworni grub. 21cm Kruszywo stabilizowane cementem dowiezione z wytwérni grub. 21cm
Istniejace podioze Rm 5 MPa Istniejace podioze |
dowiezione z wytworni grub. 15cm
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+ - + Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm - grub. 15 cm ; ;
km 0+014,00 - km 0+240,00 km 0+240,00 - km 0+595,00 i na tawie betonowej C12/15
) Nasyp G1-G2 zageszczony do 1s=0,97
JEZDNIA Opornik betonowy 12x22cm Podioz dieciu h
Kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm - grub. 15 cm - - odtoze pozdjeciu humusu
na fawie betonowej C12/15
Mieszanka optymalna grub. 10 cm Kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm - grub. 15 cm
Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie Humus 6¢cm obsiany trawg Humus 6¢cm obsiany trawa Isrtunri?(je?r(]:aGikgga do zasypania Mieszanka optymalna
betonowej C12/15 0,065m3/mb Istniejacy réw do zasypania Istniejaca skarpa do zasypania el Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm - grub. 15 cm OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
gruntem G1-G2 gruntem G1-G2 . B Tomasz Wojtanowski
Mi ka optymal b. 10 cm
eszanka oplymaina gru 20, ! 2% WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
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| \ PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY
2% ; FI e "Przebudowa drogi dojazdowej, gminnej Nr 101035 N
; R Sl Nazwa projektu »
w m.Wiadystawowo
wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina Elblag
Adres obiektu obreb Wiadystawowo, dziatki nr 192, 381, 308
‘ humus z obsianiem trawg - grub. 10 cm Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzaca AC 16 W grub. 5cm Inwestor ; Branza DR
Warstwa cieralna SMA 8 grub. 4 cm Podbud, 2 kruszywa Kamiennego Gmina Elblag ul. Browarna 85 PW.
Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5cm Warstwa scieraina SMA 8 grub. 4 cm tamanego C 90/3 stabilizowanego Tyl Dat
Podbud. z kruszywa kamiennego B Warstwa wigzaca AC 16 W grub. 5 cm Konstrukcja jezdni/zjazdu/chodnika mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ata oprac.
Istniejgcy row tamanego C 90/3 stabilizowanego Kruszywo stabll.lzo.wane cemer’ne.m Podbud. z kruszywa kamiennego Nasyp G1 zageszczony do 1s=0,97 Kruszywo stabilizowane cementem opracowania 08.2019
_— mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm Rm 5 MPa dowiezione z wytworni tamanego C 90/3 stabilizowanego Skarpa po zdjeciu humusu Rm 5 MPa Zespot projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis Skala:
Kruszywo stabilizowane cementem mechanicznie 0-31,5mm grub. 20 cm dowiezione z wytwdrni grub. 21cm 1 50
Rm 5 MPa Kruszywo stabilizowane cementem Istniei ; . . . .
jace podioze
dowiezione z wytworni grub. 21cm Rm 5 MPa Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
Istniejgce podioze dowiezione z wytworni grub. 21cm Rysnr:
Istniei toz mgr inz. Matgorzata
stniejace podioze Projektowat Michalik-Danowska 197T1/EL/94




