


























































































































































































































































































































































































































SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D 03.02.01. Kanalizacja deszczowa  
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1.0 Wstęp 
Planowana inwestycja znajduje się po wschodniej stronie węzła Elbląg - Wschód w gminie 
Elbląg na zachodnim skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Węzeł Elbląg – Wschód zlokalizowany jest 
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą krajowa nr 22. 
Analizowane odcinki ulic zlokalizowane są w gminie Elbląg na terenie wsi Gronowo Górne na 
obszarze oznakowanym jako zabudowany. Przedmiotowy teren jest nieoświetlony i powiązany 
jest z układem zewnętrznym przez istniejącą ulicę Agatową oraz ulicę Nefrytową.  
W stanie istniejącym ulica Agatowa posiada jezdnię o przekroju 1x2 o zmiennej szerokości od 3 
do 6m. Na części drogi jako nawierzchnię zastosowano nawierzchnię bitumiczną, na części płyty 
drogowe i nawierzchnię gruntową. Ulica Kryształowa o nawierzchni gruntowej posiada przekrój o 
zmiennej szerokości jezdni w zakresie zmienności szerokości jezdni 3-5m. W obydwu ulicach 
brak jest wyodrębnionych chodników i ścieżek rowerowych. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się 
śladem jezdni. W zakresie istniejącego pasa drogowego w terenie przebiegają stosunkowo 
niedawno ułożone sieci uzbrojenia podziemnego, w tym: ks, kd, woda, elektryka i teletechnika. 
Istniejąca ul. Agatowa w części odwadniana jest przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej z 
istniejącym wylotem Φ 315 mm  do rowu przydrożnego, który jest dopływem 
 strumienia R-8. 
W ramach planowanego remontu ulic w Gminie Elbląg przewiduje się: 
� remont nawierzchni jezdni ulic Agatowej i Kryształowej; 
� przebudowę istniejącego systemu odwodnienia ulic - przebudowa kanalizacji deszczowej; 
� regulację wysokościową istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego; 
�     budowę urządzeń organizacji ruchu, oznakowanie poziome i pionowe; 
 wycinkę istniejącej zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji 
 
1.1 Nazwa zadania 

                       Kanalizacja deszczowa. 
                       Remont dróg gminnych w m. Gronowo Górne, ulica Agatowa Nr 101027 N (w km od 0+880 

koniec nawierzchni bitumicznej przy skrzyżowaniu z ul. Nefrytową do km 1+910 tj. do 
skrzyżowania przy drodze serwisowej drogi krajowej nr S-22) i ulica Kryształowa Nr 101025 N  
 
1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
kanalizacji deszczowej.  
  
1.3.Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej i obejmują: 

- budowę kanałów deszczowych 
- budowę studzienek zbiorczych, rewizyjnych 
- budowę osadników 
- budowę wylotów kolektorów 
- budowę wpustów deszczowych, 

      -     demontaż istniejących wpustów deszczowych  
      -     regulację wysokościową armatury wodociągowej 
      -     regulację wysokościową studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej 
      -     regulację wysokościową armatury gazowej 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
 




























