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Humus 6cm obsiany trawg

Istniejgcy row do zasypania
gruntem G2-G3

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa odsgczajgcza

z kruszywa naturalnego grub. 21 cm

Warstwa geotkaniny separujgco — wzmacniajacej

Istniejace podtoze piasek drobny ID=0,5

Humus 6cm obsiany trawg

Istniejgcy row do zasypania
gruntem G2-G3

Kostka bruk. betonowa

SKALA 1:50

Krawezniki betonowe 12x25 (opornik) na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb
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PRZEKROJ B-B
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Nawigzanie z istniejgcg
nawierzchnig utwardzong

grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grub. 4 cm

Kruszywo kamienne famane C90/3
stabilizowane mechanicznie

grub. 12 cm

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytwdrni

grub. 10 cm

ZJAZD

JEZDNIA

| T ZJAZD

Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa dowiezione z wytwérni grub. 15 cm

ELEMENTY DROG

KRAWEZNIK

15

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytworni

grub. 26 cm

Projektowana konstrukcja

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzaca AC 16 W grub. 5 cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa odsgczajgcza

z kruszywa naturalnego grub. 21 cm

Warstwa geotkaniny separujgco — wzmacniajgcej

Istniejgce podioze piasek drobny

ID=0,5
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OBRZEZE
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Warstwa $cieralna SMA 8

grub. 4 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16 W grub. 5cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa odsgczajacza

z kruszywa naturalnego grub. 21 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W

grub. 5 cm

Warstwa geotkaniny separujgco — wzmacniajacej

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
korekta spadkéw przez sfrezowanie

Istniejace podtoze piasek drobny ID=0,5

Istniejgca konstrukcja
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Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Nazwa projektu

PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY

"Przebudowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101013 N,

na dt. ok.0,52 km w miejscowosci MYSLECIN’

wojewodztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina Elblag

Adres obiektu obreb Myslecin, dziatka nr 16
. Branza DR
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 S
Tytut Data oprac.
coraoowan PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE P
pracowania 08.2019
Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis Skala:
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