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Oséwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn. " PRZEBUDOWA DROGI LOKALNEJ, GMINNEJ
NR 101013 N, W MIEJSCOWOSCI MYSLECIN" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015
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DECYZJkL O STWIERDZENIU PhZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAKODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W RBUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.1, 8 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 okt 3 1it
rozporzadzenia Ministra Gospoderki Terenowej 1 Ochrony Srodowisks
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicg
nych w budownictwie / Dz.,U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz,U, Nr 69, poz.
299 2z dnia 08 sierpnia 1991 r./ st wieradas a =sile, 2e :

Pani Malgorzata KICHLLIK - DANOWSKA - magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie
posiada przygotowanie zawodoue upovazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkeji

- KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Matgorzata MICEALIK — DANOWSKA - Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostéwm,

2. sporzgdzania projektéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustéw i mostém,

7A ZRODNOSE b oiivyl - LiM

....................................................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-66K-VL2-Y7Q *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezerdw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.pilb.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag ul. Browarna 85; 82-300
Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,
22015 . poz. 151, 200, 443, 528.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.



Charakterystyka problemu:

Odcinek drogi gminnej NR 101013 N podlegajacy przebudowie rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z droga
powiatowa NR 1142N (dziatka nr 125) . Droga przebiega na obszarze Gminy Elblag, powiatu elblaskiego,
wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego. Koriczy sie w miejscowosci Myslecin na granicy dziatki nr 33
nalezacej do Skarbu Panstwa (zarzad Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Elblag )dziatka nr 33. Diugos¢ odcinka drogi przewidzianego do przebudowy to 513m. Droga gminna
ma czesciowo nawierzchnie ulepszong bitumiczng szerokosci 4,50 - 5,0m oraz utwardzong kruszywem
tamanym szerokosci 3,0 - 4,5m.

Droga gminna jest drogq lokalng i stanowi dojazd z miejscowosci Przezmark. Wzdiuz drogi podlegajace]
przebudowie znajduje sie 28 zjazdow i skrzyzowan z drogami wewnetrznymi o nawierzchni bitumiczne;j i
z kruszywa tamanego. Pod droga znajduije sie jeden przepust betonowy.

Drogaq nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowe;.

Lokalizacjg inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.

Pasieki

Pilana
Myslecin

7 sz
Nowa Pilona

Bogaczewo:



W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Nawierzchnia bitumiczna jezdni wskutek bardzo diugiego okresu miedzyremontowego jest w zlym
stanie (liczne spekania siatkowe, ubytki powierzchniowe nawierzchni)

Niewtasciwa geometria zjazdow

Czesc istniejacych zjazdow nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie wyznaczonych
krawedzi

Przerosnigte pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wod do rowéw przydroznych
Brak jednolitej nawierzchni drogi

Skoleinowane odcinki drég o nawierzchni utwardzonej z kruszywa

Rozjezdzone odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidlowych spadkow poprzecznych uniemozliwia szybki
sptyw wod opadowych

Deformacja nawierzchni powodujaca zastoiska wody opadowej powodujace szybko postepujacq
degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowiace duza ucigzliwoé¢ dla wiasciciel
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Nalezy dokona¢ pielegnaciji drzew przydroznych - usunigcie odrostow

Koniecznos¢ odnowienia oznakowania pionowego

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

zdjecie 1 S zdjecie 2



zdjecie 5 zdjecie 6

zdjecie” zdjecie 8



zdjecie 9 zdjecie 10

zdjecie 11




Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciagu

komunikacyjnego, Polegato to bedzie na:

e Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkow poprzecznych.

o Zwiekszenie noSnosci drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji. (doprowadzenie do KR2)

e Poprawa i unormowanie odwodnienia (kanalizacja deszczowa — oddzielne opracowanie)

e Poprawa plynnosci ruchu - jednolita nawierzchnia drogowa

e Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow

e  Zapewnienie wtasciwej obstugi komunikacyjnej obiektow generujacych ruch.

e Poszerzenie drogi (doprowadzenie do szerokosci normatywnej - 5m).

o Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i mieszkancdw — chodnik

e Odnowienie oznakowania pionowego

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowlano - wykonawczy projekt branzy drogowej obejmujacy
przebudowe drogi gminnej 101013 N diugosci 513 km. W wyniku przedsiewziecia droga uzyska nowg
nawierzchnig bitumiczng. Lokalizacja inwestycji: wojewodztwo: warminsko - mazurskie, powiat:
elblaski, gmina Elblag obreb Myslecin - dziatka nr 16.

Projekt zaklada skomunikowanie miejscowosci, poprawe bezpieczenstwa ruchu, nadanie
normatywnych wymiaréw iparametrow drogi. Uregulowane zostaly lokalizacje i ilosci zjazdow

na przylegte dziatki. Utwardzenie i nadanie normatywnych parametréw zjazdow.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni w petnej konstrukeji — 2693,00m2
» przygotowanie i wzmocnienie podtoza geotkaning 40x40 kN/m - 2918,8 m2

o przebudowie zjazdow bitumicznych — 172,00m2

o przebudowie zjazdow z kostki brukowej betonowej — 612,00 m2

e przebudowa chodnika — 571,00 m2

« wykonanie oznakowania pionowego - 6,0 szt.

« wykonanie humusowania z obsianiem — 1890,00 m2



ustawienie kraweznikow — 1566,00 m
ustawienie obrzezy — 463,00 m
roboty ziemne — 1805,035 m3
nasypy g I-lll - 276,43 m3
karczowanie krzakow 0,085 ha

wycinka drzew - 6 szt.

Opis projektowanego rozwigzania:

Konstrukcja jezdni konstrukcja petna KR-1

w-wa Scieralna SMA 8 gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm

kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego 21 cm

warstwa geotkaniny separujgco — wzmacniajagce;

istniejace podioze piasek drobny ID=0,5

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej
kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8 cm na warstwie cem-pias gr. 3cm
kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 50/30 gr. 15¢m

kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15¢cm

Konstrukcja zjazdow bitumicznych
w-wa $cieralna SMA 8 gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowe;
kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8 cm na warstwie cem-pias gr. 3cm
kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 50/30 gr. 12cm

kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 10cm

UWAGA!!!:

POD KONSTRUKCJE DROGI STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU



Do obliczen projektowania wzmocnienia konstrukcji przyjeto warunki geologiczne na podstawie odwiertow

wykonanych na przedmiotowym obszarze oraz odwierty w istnigjacej konstrukcji. Z uwagi na to

w konstrukcji zastosowano geotkaning separujaco wzmacniajacg 0 parametrach podanych w ponizszej

tabeli. Do kalkulacii przyja¢ zaktad na potaczenie i ewentualne przycinanie tkaniny.

Istotne cachy Parametry dziatania.
T : = Norma dla prob
Wartos¢ $rednia Tolerancja

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MD /CMD) [kN/m] 40/40 -21-3 EN ISO 10319
Wydiuzenie (MD / CMD) %] 1712 +H-31 +/-3 EN ISO 10319
Wytrzymato$¢ na przebicie statyczne [N] 5000 -0 EN ISO 12236
Wytrzymalos¢ na przebicie dynamiczne
(srednica otwor) [mm] " +3 EN ISO 13433
Umowny wymiar porow (O 90) [pm] 250 +-100 EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalnosé w kierunku .
prostopadiym do powierzchni wyrobu [lms] 12 2 BN [S0: 11058
Trwalosc: Przykrycie powinno nastapi¢ najpozniej 1 miesiac po whudowaniu. Trwalo§¢ minimum 25 lat w Zalacznik B
naturalnym gruncie pH > 4 i pH < 9 temperatura gruntu < 25°C. Na podstawie normy: Odpornosé zharmonizowane]
mikrobiologiczna EN 12225. Na podstawie normy: Odporno$¢ na utlenianie EN 1SO 13438. specyfikacji technicznej

Odwodnienie

Na catosci przedsiewzigcia sposob odwodnienia drogi zaplanowano odwodnienie do projektowane;

kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi oddzielne opracowanie.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegétowe badania warunkéw gruntowo — wodnych, i oparto sie

na wiedzy Zarzadcy o istniejacym terenie oraz wiasnej wiedzy technicznej o podiozu i konstrukgii

istniejacej drogi. W przypadku warunkéw gruntowo wodnych innych niz przewidywane ibraku

mozliwosci spefnienia warunkow nosnosci  konstrukcji zaktadanych w SST nalezy wystapic

do projektanta o przedstawianie rozwigzania zamiennego.

Elementy projektowe

1.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ obiekt (opornik po obu stronach jezdni). Wytyczy¢
zlokalizowac i zabezpieczy¢ sieci podziemne za pomoca przekopdw kontrolnych. W okolicach
robot mogq znajdowac sie sieci pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia i zycia ludzi.
Roboty wykonywaC osobami uprawnionymi do wykonywania robdt przy sieciach
pod napieciem.

Przekroje poprzeczne charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczen robot,

nadania rzednych wysokosciowych, okreslenia sposobu konstruowania korpusu drogowego



(szczegolowe wykonanie obliczono rachunkowo Iub ujeto w zakresie robét specyfikacii
technicznej).

4. Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawg nalezy wykona¢ na obszarze robét formowania
korpusu. Zabezpieczy¢ $wiezo humusowane obszary przed wyplukiwaniem przez wody
opadowe.

5. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe konstrukcji przedstawiaja przekroje
konstrukcyjne zamieszczone w czgsci graficznej niniejszego opracowania

6. Przepusty pod drogq przeznaczone do przebudowy ujeto w projekcie branzowym odwodnienia
deszczowego wykonanego oddzielnym opracowaniem

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na dziatki przylegte do drogi. Na projektowane]

drodze znajduje sig 28 szt. zjazdow. Zestawienie elementow przedstawia ponizsza TABELA ZJAZDY,

Lp. Pik. Rze. Opis | Nr 15 | 0+21890 | 2044 | ZJAZD |15
1 | 0+02230 | 1584 | ZJAZD |1 16 | 0+226,80 | 2055 | ZJAZD |16
2 | 0+03385 | 1596 | ZJAZD |2 17 | 0+266,20 | 21,29 | ZJAZD |17
3 | 0+04295 | 1604 | ZJAZD |3 18 | 0+28640 | 217 ZJAZD |18
4 | 0+051,70 16,25 ZJAZD | 4 19 | 0+295,60 21,89 ZJAZD |19
5 | 0+07525 | 16,93 | ZJAZD |5 20 | 0431740 | 2234 | ZJAZD |20
6 | 0+087,55 | 17,27 | ZJAZD |6 21 | 0+33530 | 2275 | ZJAZD |21
7 | 0+10250 | 17,58 | ZJAZD |7 22 | 0+34500 | 2295 | ZJAZD |22
8 | 0+13615 | 1864 | ZJAZD | 8 23 | 0+35250 | 232 ZJAZD |23
9 [ 0+136,70 18,66 ZJAZD | 9 24 | 0+363,50 2349 ZJAZD |24
10 | 0+14445 | 1894 | ZJAZD |10 25 | 0+38140 | 2395 | ZJAZD |25
11 | 0+163,50 19,41 ZJAZD |11 26 | 0+396,70 24,35 ZJAZD |26
12 | 0+181,25 19,8 ZJAZD |12 27 | 0439770 24,36 ZJAZD |27
13 | 0+199,80 20,18 ZJAZD |13 28 | 0+489,00 27,83 ZJAZD | 28
14 | 0420250 | 20,22 | ZJAZD |14
Po przebudowie droga bedzie odwadniana za pomoca kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacii
wykonano odrgbnym opracowaniem. Zestawienie wpustow przedstawia ponizsza TABELA KRATKI

Lp.| Pik. | Rze. | Opis |Strona| NR 9 |0+146,65) 1897 |WPUST| P |9
1 [0+005,65| 1557 |WPUST | L | 1 10 | 0+187,20| 19,88 |WPUST| L [10
2 10+00565| 1557 |[WPUST| P |2 11 | 0+187,20 | 19,88 |WPUST| P |11
3 |0+037,00| 1503 |WPUST| L |3 12 | 0+223,15| 2045 [WPUST | L |12
4 10+041,90| 1618 |WPUST | P 4 13 | 0+22315| 20,45 | WPUST P 13
5 |0+06515| 16,59 | WPUST L 5 14 1 0+262,40 | 21,12 | WPUST L 14
6 |0+09530| 17,38 |[WPUST| L | 6 15 | 0+262,40| 21,12 |[WPUST| P |15
7 |0+09530| 17,38 |[WPUST| P | 7 16 | 0+301,45| 21,96 |[WPUST| L |16
8 |0+146,65| 18,97 [WPUST| L | 8 17 |0+30145| 21,96 |WPUST | P |17




18 | 0+337,50 | 22,76 |WPUST | L 18 24 |0+438,75| 2573 |WPUST | L |23
19 |0+34290| 229 |WPUST| P |18 25 |0+43875| 2573 |WPUST| P |24
20 | 0+371,40| 23,64 |WPUST | L 19 26 |0+470,00 | 2691 |WPUST| L |25
21 [0+371,40] 2364 |[WPUST| P |20 27 |0+470,00) 26,91 |WPUST| P |26
22 |0+40520| 24,59 |WPUST | L |21 28 [0+49825)| 2821 |WPUST| L |27
23 |0+405,20| 2459 |WPUST | P |22 29 |0+49825| 2821 |WPUST| P |28

Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki
podiuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

ELEMENT 0D DO SPADEK | LIT R B
[%] [m] | [m] | [m]

tuk wklesty | 0+039,33 | 0+052,59 6,63 700 0,03

prosta 0+052,59 | 0+084,01| 2917 | 31,42

prosta | 0+084,01 | 0+106,75| 2,133 | 22,74

tuk wklesty | 0+106,75 | 0+120,33 6,79 900 0,03

prosta 0+120,33 | 0+140,83 | 3,644 | 20,51

tuk

wypukly | 0+140,83 | 0+153,75 646 | 900 | 0,02

prosta 0+153,75 | 0+196,66 | 2,208 | 4291

prosta 0+196,66 | 0+23587 | 1,352 | 39,21

prosta 0+235,87 | 0+325,94 | 2,043 | 90,07

prosta 0+325,94 | 0+396,99| 2,604 | 71,05

prosta 0+396,99 | 0+460,35| 3409 | 63,36

prosta 0+460,35|0+513,00| 4615 | 52,65

Droga w trasie posiada 5 zatomow wyokraglone fukami poziomymi o promieniach od R40 do R500.
Wspdirzedne punktéw gtownych trasy przedstawiajg ponizsza tabela. Proste i fuki poziome i ich parametry
przedstawia tabela Elementy trasy.

TABELA - Wspdirzedne punktow glownych

TYP SLK | 5998584,012 | 7404632 582
o R &) A5 KLK | 5998613,031 | 7404621308
A 5998429.200 | 7404621 610
5998657,650 | 7404599,840
1 5998464,080 | 7404651,540 PLK | 5998648722 | 7404604 136
PLK | 5098450,415 | 7404639814 e e [ Tin i
SLK | 5098465171 | 7404647 831 ik [s007 o7 | AR
KLK | 5998481919 | 7404649084
5998758530 | 7404573,980
Z 5998584,720 | 7404634,930 PLK | 5098750454 | 7404576,050
PLK | 5998553.506 | 7404639215 Sk | 5suoes s it




KLK 5998766,708 | 7404572,362 StK 5998854,798 | 7404554,974
KEK 5998861,408 | 7404553,804
5 5098854,790 | 7404554,930 B 5998940,190 | 7404540,400
PLK 5098848,205 | 7404556,233
TABELA - Elementy trasy
ELEMENT oD DO
Prosta | 0-006,30 0+021,65 L=27,95m
tuk kolowy | 0+021,65 | 0+055,49 R=40,00m T=18,01m B=3,87m
L=33,84m g=0,8460rd g=53,8575¢
Prosta | 0+05549 | 0+127,85 L=72,35m
Luk kotowy | 0+127,85 | 0+190,17 | R=200,00m T=31,42m B=2,45m
L=62,33m g=0,3116rd 9=19,8389g
Prosta | 0+190,17 | 0+220,78 L=39,61m
tuk kolowy | 0+229,78 | 0+249,53 | R=100,00m T=9.91m B=0,49m
L=19,75m g=0,1975rd g=12,5739%
Prosta | 0+249,53 | 0+33543 L=85,90m
Luk kolowy | 0+33543 | 0+352,10 | R=300,00m T=8,34m B=0,12m
L=16,67m g=0,0556rd 9=3,5373g
Prosta | 0+35210 | 0+435,18 L=83,08m
tuk kolowy | 0+43518 | 0+44860 | R=500,00m T=6,71m B=0,05m
L=13,43m 9=0,0269rd g=1,7093g
Prosta | 0+448,60 | 0+52851 L=79,91m

Stafa organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego zaprojektowano czesciowg

wymiang oznakowania i uzupelnienie oznakowania pionowego. Przeprojektowano obszar

skrzyzowania z drogg powiatowg NR 1142N  Lokalizacje znakéw przedstawiono na rysunkach
w Projekcie Statej Organizacji Ruchu stanowiggce oddzielne opracowanie.

Projektowane znaki mocowac¢ na stupkach z rur stalowych. Lokalizacja znakéw powinna zapewniaé
dobrg widoczno$c. Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni w poziomie — 0,5+2,0m. Minimalna odleglosé

dolnej krawedzi znaku od chodnika w pionie — 2,2m.



Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzié przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sig przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykona¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Z terenu budowy

nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ ziemie pochodzacej z wykopu.

Nasypy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja.

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczen pol powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach

poprzecznych i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze robot. llosci robét ziemnych

przedstawia tabela.

POWIERZCHNIE & ;
PIKIETAZ (2] ODLEGLOSC | OBJETOSCI[m3]

NASYP | WYKOP [m] NASYP | WYKOP
0+000,00 | 1,140 | 411
0+010,00 | 1,510 | 354 10 13,23 | 38,21
0+020,00 | 1,500 | 3,26 10 15,07 | 33,96
0+030,00 | 1,960 | 357 10 17,32 | 341
0+040,00 | 2,030 | 3,18 10 19,92 | 33,74
0+050,00 | 1,070 | 2,59 10 1548 | 28,89
0+060,00 | 0,790 | 2,37 10 932 | 2483
0+070,00 | 0,050 3.7 10 423 | 3037
0+080,00 | 0,090 | 4,02 10 073 | 3863
0+090,00 | 0,090 | 3,78 10 0,92 | 39,01
0+100,00 | 0,100 | 3,45 10 093 | 3615
0+110,00 | 0,810 3,1 10 454 | 3277
0+120,00 | 0,830 | 3,08 10 823 | 3092
0+130,00 | 0420 | 3,37 10 6,28 | 32,23
0+140,00 | 0,000 | 387 10 2,11 36,15
0+150,00 | 0,500 | 3,36 10 2,52 | 3614
0+160,00 | 0,110 | 3,29 10 306 | 3324
0+170,00 | 0,530 | 3,09 10 319 | 31,88
0+180,00 | 0,070 | 3,28 10 3 31,85
0+190,00 | 0,030 | 3,26 10 048 | 3268
0+200,00 | 0,070 | 315 10 048 | 32,02
0+210,00 | 0,580 | 3,44 10 326 | 3292
0+220,00 | 0,550 | 3,27 10 567 | 33,56
0+230,00 | 0,450 | 2,94 10 498 | 31,07
0+240,00 | 0,630 | 3,01 10 487 | 29,73
0+250,00 | 0,960 | 2,88 10 743 | 2943
0+260,00 | 0940 | 273 10 946 | 2805
0+270,00 | 0,820 | 3,04 10 8,8 28,86
0+280,00 | 0,820 | 2,94 10 823 | 2993
0+290,00 | 0,700 | 2,91 10 7,6 29,24




0+300,00 | 0,620 | 3,04 10 6,57 | 29,71
0+310,00 | 0,560 | 292 10 5,86 29,8
0+320,00 | 0470 | 291 10 5,14 | 2916
0+330,00 | 0460 | 2,82 10 463 | 28,66
0+340,00 | 0,430 | 259 10 442 | 27,07
0+350,00 | 0,080 | 3,115 10 255 | 2872
0+360,00 | 0,090 | 252 10 086 | 28,35
0+370,00 | 0,160 | 2,35 10 1,25 | 24,34
0+380,00 | 0,090 | 3,05 10 1,26 | 27,03
0+390,00 | 0,040 | 2,77 10 0,69 29,1
0+400,00 | 0410 | 3,27 10 2,28 | 3017
0+410,00 | 0,190 | 2,56 10 303 | 29,16
0+420,00 | 0,390 26 10 2,89 25,8
0+430,00 | 0410 | 2,67 10 397 | 26,33
0+440,00 | 0,550 | 2,33 10 4,78 | 25,02
0+450,00 | 0,640 | 2,56 10 595 | 2445
0+460,00 | 0,880 | 2,94 10 7,62 | 2747
0+470,00 | 0,630 | 291 10 7,57 | 29,23
0+480,00 | 0,580 | 2,86 10 609 | 2886
0+490,00 | 0,400 | 243 10 492 | 2648
0+500,00 | 0,000 | 2,54 10 2 24,86
0+510,00 | 0,090 | 2,73 10 044 | 26,34
0+513,00 | 0,130 | 279 3 0,33 8.28
RAZEM 276,43 | 1554,97

Z uwagi na to, ze cze$¢ konstrukcji drogi w planie pokrywa sie z istniejacym rowem odwadniajgcym
przewidziano zasypanie rowu pod konstrukcjg kruszywem stabilizowanym cementem Rm = 5 MPa.

llosci obliczono na podstawie obliczen pol powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach poprzecznych
i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze robot. Pozostatg czes¢ materiatu na nasyp
obliczono rachunkowo. lloS¢ materialu podano w stanie zageszczonym. Szczegdtowy sposob

wykonania zasypki przedstawia przekroj konstrukcyjny zamieszczony w czesci rysunkowej niniejsze

dokumentaciji.

POLE " o
e | POWERZCHN ODLEGLOSC | OBJETOSC | BILANS

NASYP m | NASYPRm=|

DOWOZ[m2] 5Mpa [m3]

0+000,0 0,000 0,00
0+010,0 0,000 10,00 0,00 0,00
0+020,0 0,000 10,00 0,00 0,00
0+030,0 0,000 10,00 0,00 0,00
0+040,0 0,000 10,00 0,00 0,00
0+050,0 0,190 10,00 097 097
0+060,0 0,080 10,00 1,36 2,33
0+070,0 0,000 10,00 0,40 2,72
0+080,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+090,0 0,000 10,00 0,00 272




0+100,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+110,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+120,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+130,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+140,0 0,000 10,00 0,00 2,12
0+150,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+160,0 0,000 10,00 0,00 2,17
0+170,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+180,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+190,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+200,0 0,000 10,00 0,00 20
0+210,0 0,000 10,00 0,00 272
0+220,0 0,000 10,00 0,00 2,72
0+230,0 0,060 10,00 0,30 3,02
0+240,0 0,130 10,00 0,93 3,95
0+250,0 0,020 10,00 0,75 4,70
0+260,0 0,030 10,00 0,24 4,95
0+270,0 0,000 10,00 0,13 5,08
0+280,0 0,000 10,00 0,00 5,08
0+290,0 0,000 10,00 0,01 5,08
0+300,0 0,000 10,00 0,01 5,09
0+310,0 0,030 10,00 0,14 5,23
0+320,0 0,090 10,00 0,58 5,80
0+330,0 0,120 10,00 1,05 6,85
0+340,0 0,130 10,00 1,23 8,08
0+350,0 0,000 10,00 0,63 8,71
0+360,0 0,160 10,00 0,80 9,51
0+370,0 0,170 10,00 1,63 11,14
0+380,0 0,000 10,00 0,83 1197
0+390,0 0,110 10,00 0,57 12,54
0+400,0 0,000 10,00 0,57 13,11
0+410,0 0,210 10,00 1,07 14,18
0+420,0 0,160 10,00 1,90 16,08
0+430,0 0,000 10,00 0,82 16,90
0+440,0 0,200 10,00 1,00 17,90
0+450,0 0,130 10,00 1,64 19,54
0+460,0 0,000 10,00 0,66 20,20
0+470,0 0,000 10,00 0,02 20,22
0+480,0 0,000 10,00 0,00 20,22
0+490,0 0,000 10,00 0,00 20,22
0+500,0 0,000 10,00 0,00 20,22
0+610,0 0,000 10,00 0,00 20,22
0+513,0 0,000 3,00 0,00 20,22
SUMA : NASYP Rm =5 MPa [m3] | 20,22




Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejaca droga znajduja sie sieci energetyczne i teletechniczne
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej energetycznej i teletechnicznej. Przebudowywana droga jest
w sladzie istniejacej drogi llos¢ i lokalizacja zjazdéw z drogi nie zmienia sig. Wymiana konstrukcji
do 50 cm ponizej istniejacego terenu. W zwigzku z powyzszym nie powinno dojs¢ do kolizji z istniejaca,
prawidtowo zaglebiong w gruncie infrastrukturg podziemna. Jednakze nalezy przy wykonywaniu robot
ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne. Napotkane, uszkodzone ostony sieci podziemnej wymienic na
nowe. Wszystkie napotkane sieci zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktowac jako czynne.
Wystgpowanie sieci w planie znajduje sie na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego

w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wycinka drzew

W zakresie projektu przewiduje sie wycinki 3 szt. drzew.

Inwentaryzacja zieli przedstawiono w oddzielnym opracowaniu

Ochrona $rodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestyciji i zakres jej oddziatywania zawiera si¢ na dziatkach, na ktérych przewidziana jest

inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowiazku przeprowadzenia oceny

wptywu na $rodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych

warunkow:

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych

warunkow:

« W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 - 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce halas o duzym natezeniu nie pracowaly

rownoczesnie,



 ZorganizowaC zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne Zapewniajac
oszczgdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu
prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

e W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsigwziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowa¢ kolejnos¢ prowadzonych robét,

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdjag i
utozy¢ na odkfad, a po zakoriczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzysta,

e Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materiatow stosowanych
do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. StosowaC wylgcznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

e Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknaé odwodnienia pobliskich terenéw. Nie
powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod,

e Zachowa¢ warunki bezpieczerstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb niepowotanych.

e Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod opadowych.

» Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w Srodki do utylizacii.

e Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizaciji.
Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

- nie dotyczy



Zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania
e Poziom cen IV kw. 2019r
e Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — $rednie 1V kw. 2019r
 Ceny jednostkowe robét - $rednie Baza Cen Jednostkowych [V kw. 2019r
* Ceny jednostkowe robot - analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty
drogowe
» Ceny jednostkowe robot - kalkulacja szczegétowa robot na podstawie KNR
o Narzuty i stawki robocizny $rednie IV kw. 2019r

» Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019

Opracowala
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizsza informacje dotyczacq bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

a) Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbiorkowe

e roboty ziemne

e ustawienie kraweznikow

e wykonanie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie warstwy wigzacej

e wykonanie warstwy Scieralnej

e wykonanie zjazdow

e wykonanie trawnikow

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni $redniej szerokosci
4,50 m, zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,
c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kolowy samochodoéw osobowych
i cigzarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, ukladarki mas bitumicznych) podczas

wykonywania robot.



d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okre$lajace

skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania mogq wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
zwrocic szczegolng uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot
Przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na fakt, iz roboty te

bedg wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kolowego

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogélny musi byé prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogolny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialno$¢ dla poszczegoinych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robét oraz organizacia transportu materiatow i organizacjg
komunikacji,

sprawdzenie i ewentualne uzupelnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem osob
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania sprzetu

budowlanego



Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

o sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw niezbedny
dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna,

* sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robét, zapoznanie pracownika z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktorego zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie,

o instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki sfuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny

posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych.
W trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajgcy w kazdej chwili
ewakuacje 0sob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegéinych elementow robét i terminarz wykonywania
prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczulic, zeby zachowali szczegoing ostrozno$c przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robot.



UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$é

planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest

zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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