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PROJEKT WYKONAWCZY 

 
CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

Opis techniczny 

Zestawienie działek 

Uzgodnienia i opinie 

Wykazy robót 

              

              

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Plan orientacyjny  

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000 

 Plany sytuacyjne  

Rys. 2.1 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu skala 1 : 500 

Rys. 2.2 Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu skala 1 : 500 

 Przekroje podłużne  

Rys. 3.1 Przekrój podłużny ulicy Agatowej skala 1 : 100/1000 

Rys. 3.2 Przekrój podłużny ulicy Kryształowej skala 1 : 100/1000 

 Przekroje normalne  

Rys. 4.0 Przekrój normalny skala 1 : 50 

 Szczegóły  

Rys. 5.0 Szczegóły skala 1 :  

 Przekroje poprzeczne  

Rys. 6.1 Przekroje poprzeczne ulicy Agatowej skala 1 : 200 

Rys. 6.2 Przekroje poprzeczne ulicy Agatowej skala 1 : 200 

Rys. 6.3 Przekroje poprzeczne ulicy Agatowej skala 1 : 200 

Rys. 6.4 Przekroje poprzeczne ulicy Kryształowej skala 1 : 200 

Rys. 6.5 Przekroje poprzeczne ulicy Kryształowej skala 1 : 200 

 Plany warstwicowe  

Rys. 7.1 Plan warstwicowy skala 1 : 500 

Rys. 7.2 Plan warstwicowy skala 1 : 500 

 Plany rozbiórek  

Rys. 8.1 Plan rozbiórek skala 1 : 500 

Rys. 8.2 Plan rozbiórek skala 1 : 500 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Umowa nr 81/2011 zawarta w dn. 07.10.2011 roku w Elblągu pomiędzy Gminą Elbląg mającą 

swą siedzibę w Elblągu przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg, a VIAPROJEKT Marcin 

Nietupski, z siedzibą w Sopocie przy ul. Abrahama 28A/24. 

 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Elbląg; 

 Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego i nawierzchni ulic Agatowej i 

Kryształowej w Gronowie Górnym wykonane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek 

Kuciaba, październik 2011; 

 Podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 (mapa numeryczna z uzbrojeniem) 

zlecone i przekazane przez Gminę, wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- 

Kartograficznych GEOEXPRES, sierpień 2011; 

 Program ZWCAD; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

(GDDP – Warszawa 1997 r.); 

 Wytyczne Projektowania  Skrzyżowań; 

 Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego. 

4



 

    Projekt wykonawczy 

„Remont dróg gminnych w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa i ul. Kryształowa” 
 

 

VIAPROJEKT Marcin Nietupski  

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego dla remontu ulic 

Agatowej i Kryształowej w miejscowości Gronowo Górne w Gminie Elbląg. Opracowanie ma 

stanowić uszczegółowienie projektu budowlanego w celu umożliwienia wykonania robót 

remontowych dróg gminnych. Nadrzędnym celem remontu ulic jest podniesienie standardu 

istniejących ulic, uporządkowanie sytemu odwodnienia i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w kontekście docelowej, przyszłej rozbudowy terenów usługowych, 

mieszkaniowych, produkcyjnych i rekreacyjno-sportowych położonych w najbliższym 

sąsiedztwie. 

 

W ramach planowanego remontu ulic w Gminie Elbląg przewiduje się: 

 remont nawierzchni jezdni ulic Agatowej i Kryształowej; 

 przebudowę istniejącego systemu odwodnienia ulic - przebudowa kanalizacji deszczowej; 

 regulację wysokościową istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego; 

 budowę urządzeń organizacji ruchu, oznakowanie poziome i pionowe; 

  

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

 

4.1. Lokalizacja inwestycji  

 

Planowana inwestycja znajduje się po wschodniej stronie węzła Elbląg - Wschód w gminie 

Elbląg na zachodnim skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Węzeł Elbląg – Wschód zlokalizowany jest na 

skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą krajowa nr 22. 

 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Analizowane odcinki ulic zlokalizowane są w gminie Elbląg na terenie wsi Gronowo Górne 

na obszarze oznakowanym jako zabudowany. Przedmiotowy teren jest nieoświetlony i powiązany 

jest z układem zewnętrznym przez istniejącą ulicę Agatową oraz ulicę Nefrytową.  

W stanie istniejącym ulica Agatowa posiada jezdnię o przekroju 1x2 o zmiennej szerokości 

od 3 do 6m. Na części drogi jako nawierzchnię zastosowano nawierzchnię bitumiczną, na części 

płyty drogowe i nawierzchnię gruntową. Ulica Kryształowa o nawierzchni gruntowej posiada 

przekrój o zmiennej szerokości jezdni w zakresie zmienności szerokości jezdni 3-5m. 

W obydwu ulicach brak jest wyodrębnionych chodników i ścieżek rowerowych. Ruch pieszy 

i rowerowy odbywa się śladem jezdni. 

 

W zakresie istniejącego pasa drogowego w terenie przebiegają stosunkowo niedawno ułożone 

sieci uzbrojenia podziemnego, w tym: ks, kd, woda, elektryka i teletechnika. Również w pasie 

drogowym planowana jest budowa przez Zakład Gazowniczy gazociągu g110PE, którego przebieg 

wchodzi w ślad istniejącej drogi gruntowej ulicy Agatowej. 
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4.3. Warunki środowiskowe i gruntowo - wodne 

 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi młodoglacjalny fragment 

skłonu wysoczyzny morenowej.  

 Wierzchnią warstwę stanowią nasypy niekontrolowane złożone z piasków próchniczych i 

piasków drobnych z domieszką gruzu ceglanego, kamieni i próchnicy do głębokości 0,40 – 1,50 m 

ppt. Poniżej występują osady czwartorzędowe, plejstoceńskie. Są to przede wszystkim utwory 

lodowcowe reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz utwory wodnolodowcowe 

wykształcone jako piaski drobne, pylaste i średnie.  

       Wykonanymi otworami do głębokości 3,0 – 4,0 m ppt stwierdzono występowanie 

swobodnego zwierciadła wody gruntowej. Zwierciadło swobodne znajdowało się na głębokości 

1,40 – 2,70 m ppt, tj. na rzędnej 33,40 – 42,90 m npm. Zaobserwowano również sączenia w 

utworach spoistych na głębokości 1,60 – 3,40 m ppt, tj. na rzędnej  40,00 – 68,00 m npm. 

 

 

5. STAN PROJEKTOWANY  

 

Remontowane odcinki ulic będą posiadały nawierzchnię bitumiczną, ulica Agatowa klasy L 

o długości ~985m i ulica Kryształowa klasy D o długości ~572m. Projektowana inwestycja jest 

zgodna z założeniami aktualnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obrębu Gronowo Górne w gminie Elbląg. Planowany remont stanowi etap 

rozwiązania docelowego przekroju ulic, który będzie mógł być rozbudowany w późniejszym 

okresie o chodniki lub ścieżkę rowerową. Do ewentualnej rozbudowy ulicy niezbędne będzie 

poszerzenie pasa drogowego. 

 

  

5.1. Parametry techniczne projektowanych dróg 

 

Tabl. 1 Parametry techniczne projektowanej ulicy Agatowej, klasy L: 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi L 

Prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

Szerokość pasa ruchu  2.5 m 

Szerokość jezdni 5.0 m 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 100 kN/oś 
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Tabl. 2 Parametry techniczne projektowanych ulicy Kryształowej, klasy D: 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi D 

Prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

Szerokość pasa ruchu  2.5 m 

Szerokość jezdni 5.0 m 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 100 kN/oś 

 

 

Projektowana ulica Agatowa prowadzi ruch drogowy od ul. Szafirowej w kierunku terenów 

mieszkaniowych i produkcyjnych, jest drogą dwupasową, dwukierunkową ma szerokość pasa ruchu 

2.5m. Prędkość projektowa ulic wynosi 30km/h, zastosowano jesdnostronne pochylenie poprzeczne 

ulicy na całym remontowanym odcinku. Poszerzenia jezdni na łukach kołowych wykonano jak dla 

drogi, po której w przyszłości możliwe będzie funkcjonowanie zbiorowej komunikacji 

autobusowej. Wyjątek stanowią dwa łuki poziome, dla których wykonano niepełne poszerzenie ze 

względu na zbyt wąski pas drogowy. Niweleta ulicy Agatowej prowadzona jest po terenie. 

Minimalne pochylenie niwelety to 1,32%, natomiast maksymalne wynosi 9,13%. 

 Ulica Kryształowa obsługuje bezpośrednio tereny przylegające do tej ulicy i ma powiązanie 

z Agatową, jest drogą dwupasową, dwukierunkową o szerokości pasa ruchu 2,5m.  

Ulica Kryształowa będzie służyła do obsługi komunikacyjnej nieruchomości oraz jako dojazd do 

terenów rekreacyjno sportowych przewidzianych w MPZP. Prędkość projektowa ulic wynosi 

30km/h i dla tych prędkości dostosowano łuki w planie i odcinki przejściowe pochyleń 

poprzecznych. Niweleta ulicy Agatowej prowadzona jest po terenie. Minimalne pochylenie niwelety 

to 0,30%, natomiast maksymalne wynosi 11,43%. 

 Przedmiotem inwestycji jest remont dróg gminnych w związku z powyższym ewentualny 

ruch pieszy/rowerowy będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach. Nie planuje się 

oświetlenia remontowanych ulic. 

 Zaproponowano ograniczenie jezdni krawężnikami trapezowymi ze względu na wąski pas 

drogowy jak również w celu wytworzenia ścieku dla sytemu odwodnienia oraz jako dodatkowa 

przestrzeń umożliwiająca wyminięcie się dwóch pojazdów ciężarowych na 5-cio metrowej 

szerokości jezdni. W zakresie remontu przewidziane jest również odtworzenie nawierzchni jezdni 

ulicy Agatowej na odcinku od ulicy Nefrytowej do początku opracowania. Odtworzenie 

nawierzchni związane jest z potrzebą przebudowy kanalizacji deszczowej która wykonana będzie za 

pomocą wykopu wąskoprzestrzennego. Szczegół odtworzenia nawierzchni załączony jest w 

przekroju normalnym projektu. 

 Dla potrzeb dokumentacji założono, iż w roku 2012 w godzinie szczytu natężenie pojazdów 

samochodowych nie przekroczy 110P/h.  

 W uzgodnieniu z Gminą Elbląg przedstawiono w projekcie wykonawczym i zestawiono w 

wykazach, przedmiarach i kosztorysach rozwiązania docelowe przebiegu końca ulicy Kryształowej 

(50m końca ulicy Kryształowej) oraz zjazdów z ulicy Agatowej i ulicy Kryształowej. 
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5.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z obowiązującymi katalogami. Konstrukcje jezdni 

asfaltowych przyjęto w oparciu o „Katalog typowych konstrukcji Podatnych i Półsztywnych”, 

Warszawa 1997. z uwzględnieniem zmian wynikających z zastosowaniem norm serii PN-EN.  

 

Grunty w podłożu pod konstrukcja stanowią nasypy niekontrolowane, piaski oraz lokalnie 

gliny piaszczyste. Wada gruntowa znajduje około 1,5 – 2,0 m pod poziomem terenu, ale poziom ten 

może się wahać. Warunki wodne sa przeciętne. Podłoże zaliczono do grupy nośności G3.  

Proponowany układ warstw dla konstrukcji nawierzchni przedstawiono na szkicu poniżej:  

 

Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 8S 

Grubość 4 cm 

Warstwa podbudowy, beton asfaltowy AC 16W 

Grubość 8 cm 

Podbudowa, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 

Grubość 20 cm 

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem Rm = 2,5 MPa 

Grubość 25 cm 

 

Nasyp, grubość zmienna 

lub brak nasypu (wykop) 

 

Podłoże gruntowe 

 

Szkic A. Konstrukcja nawierzchni ulicy Agatowej i Kryształowej, ruch KR 2 

 

Grubość konstrukcji wynosi 57 cm i jest większa od minimalnej ze względu na 

przemarzanie wynoszące w okolicach Elbląga, dla KR2 i G3 55 cm. 

 

5.3  Odwodnienie drogi 

 

W związku z bardzo wąskim pasem drogowym i istniejącymi urządzeniami uzbrojenia 

podziemnego nie ma miejsca na odwodnienie drogi rowami otwartymi. Dodatkowo jest to obszar 

gminy, który docelowo jest przeznaczony pod rozbudowę mieszkaniowo-usługową co dodatkowo 

wymusza zastosowanie kanalizacji deszczowej. 

Odwodnienie realizowane jest poprzez wpusty uliczne z odprowadzeniem wody do 

przebudowywanej kanalizacji deszczowej. 
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5.4  Organizacja ruchu 

 

W ramach remontu ulic Agatowej i Kryształowej zaprojektowano docelową organizację 

ruchu. Projektowane odcinki ulic przebiegają w całości w obszarze zabudowanym. W zakresie 

opracowania występuje jedno skrzyżowanie zwykłe, czterowlotowe łączące ul. Kryształową z ul. 

Agatową oraz kilka skrzyżowań zwykłych typu T. Relacje z pierwszeństwem przejazdu wskazano 

znakami D–1, które występują w powiązaniu ze znakami A–7 i D-2 na wlocie podporządkowanym. 

Szczegółowe usytuowanie i rodzaj projektowanych znaków pionowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono w oddzielnym opracowaniu pt. „Docelowa 

organizacja ruchu”. Z powodu stosunkowo niedużej odległości widoczności na zatrzymanie pojazdu 

przed przeszkodą w kontekście zaprojektowanych  pochyleń podłużnych i łuków pionowych 

wypukłych projektowanych ulic oraz możliwego ruchu pieszych po projektowanej jezdni 

ograniczono prędkość do 40 km/h. 

 

5.6  Kolizje z istniejącym zagospodarowaniem terenu 

 

Realizacja robót związanych z remontem ulic wiąże się z koniecznością regulacji 

wysokościowej studzienek i włazów istniejących urządzeń podziemnych tj. kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, wodociągu, teletechniki i elektryki. 

W nawiązaniu do ustaleń z Gminą Elbląg nie przewiduje się przebudowy istniejących sieci 

branżowych  przebiegających w śladzie remontowanych dróg. Dokumentacja projektowa zakłada 

jedynie regulację wysokościową istniejących urządzeń branżowych w dostosowaniu do niwelety 

drogi.  

 

5.7  Inne 

 

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do 

inwentaryzacji.  

 

2. Planowana (po skończeniu niniejszego projektu) w ramach innego zadania inwestycyjnego 

budowa gazociągu w ciągu ulicy Agatowej została wykazana na mapie do celów projektowych (jako 

informacja "zudowska"). Wykonawca przed przystąpieniem do robót remontowych powinien 

zweryfikować rzeczywisty, wykonany przebieg gazociągu z tym oznaczonym na mapie. 

 

3. W przypadku wejścia Wykonawcy na działki poza pasem drogowym w jego obowiązku jest 

wcześniejsze uzyskanie zgody (poinformowanie) właścicieli, użytkowników wieczystych, 

dzierżawców o czasie i terminie wejścia na grunt oraz zapłaty za ewentualnie powstałe szkody.  
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4. Osnowa: pozioma - "układ 1965", pionowa - Kronsztadt 60 

 

 
 

 

 

OPIS SPORZĄDZIŁ: 

Marcin Nietupski 
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Szczegółowe zestawienie działek objętych inwestycją 

     Tab.1 Działki pasa drogowego 

  
Obręb 

Działka 
Księga Wieczysta Właściciele/Władający Adres Korespondencyjny 

NR 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

228/2 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 85 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

219/60 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 86 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

219/42 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 86 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

220/1 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 87 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

227/3 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 88 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

229/4 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 90 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

287/35 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 91 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

287/37 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 92 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

287/42 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 93 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

229/6 - Gmina Elbląg 82-300 Elbląg, Browarna 95 

 

Tab.2 Działki objęte zakresem robót poza pasem drogowym 

   
Obręb 

Działka Księga 

Wieczysta 
Właściciele/Władający 

Adres 

Korespondencyjny 

Orientacyjna 

powierzchnia 

zajęcia NR 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

218/4 - 
Wiktorzak Stanisława (Emil, 

Leonarda) 
Gronowo Górne, 
Kryształowa 10 

107.62 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

219/43 - 
Jurkiewicz- Nowak Agnieszka 

Anna (Ryszard, Zenona) 
82-300 Elbląg, 3 

Maja 5/3 
5.17 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

226 - 
Grygierowska Jolanta Anna 

(Zenon, Irena) 
Gronowo Górne, 

Agatowa 48 
70.85 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

228/1 - 
Grygierowska Jolanta Anna 

(Zenon, Irena) 
Gronowo Górne, 

Agatowa 48 
28.49 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

220/2 - 
Grygierowska Jolanta Anna 

(Zenon, Irena) 
Gronowo Górne, 

Agatowa 48 
18.61 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

215/3 KW 53374 
Buler Jacek (Hieronim, Halina), 

Buler Brygida, Maria (Rudolf, Ida) 

Elbląg, Traugutta 
82/9, 

Elbląg, Lubraniecka 
21/II/15 

0.55 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

215/5 - 
"D.R.E." Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gronowie Górnym 

Gronowo Górne, 
Nefrytowa 4 

60.07 m² 
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280401_2.0007 
Gronowo Górne 

227/4 - 
Grygierowska Jolanta Anna 

(Zenon, Irena) 
Gronowo Górne, 

Agatowa 48 
10.52 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

249/1 - 
Gmina Elbląg 

Gmina Miasto Elbląg 

82-300 Elbląg, 
Browarna 85 

82-300 Elbląg, 
Łączności 1 

50.23 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

254 KW 593 
Popielarczyk Marianna (Jan, 

Władysława) 
Gronowo Górne 26.36 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

255/6 KW 73401 

Maliszewska Anna, Teresa 
(Wacław, Barbara), 

Stanisławczyk Leonarda 
(Kazimierz, Justyna), Włodarski  

Mirosław, Janusz (Jerzy, 
Gertruda), Włodarska Bożena 

(Horst, Anna) 

Gronowo Górne, 
Agatowa 27B 

Gronowo Górne, 
Agatowa 27A/4 

Gronowo Górne, 
Agatowa 27A/3 

35.82 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

259 KW 20398 
Sęk Tadeusz, Łukasz (Jan, 
Kazimiera), Sęk Grażyna 

(Tadeusz, Maria) 
Gronowo Górne 1.85 m² 

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

225 - Gmina Elbląg 
82-300 Elbląg, 
Browarna 85 

15.40   

280401_2.0007
Gronowo Górne 

218/1   

Wiktorzak Stanisława (Emil, 
Leonarda), Zielińska Teresa 

(Emil, Leonarda), Wójcik 
Tadeusz (Tadeusz, Stanisława), 
Wójcik Danuta (Dymitr, Maria) 

Gronowo Górne, 
Kryształowa 

10Gronowo Górne, 
Kryształowa 1282-

300 Elbląg, 
Robotnicza 

177A/1582-400 
Sztum,Radosna 15 

2.20   

280401_2.0007 
Gronowo Górne 

227/1   
Grygierowska Jolanta Anna 
(Zenon, Irena) 

Gronowo Górne, 
Agatowa 48 

40.70   
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280401_2.0007 
Gronowo Górne 

219/61 - 

Antończyk Joanna (Edward, 
Danuta), Cąkała Andrzej 

(Stanisław, Maria), Jurkiewicz- 
Nowak Agnieszka, Anna 

(Ryszard, Zenona), Kaszuba 
Dariusz, Andrzej (Jan, 

Bronisława), Kolczyński-
Schneider Jacek (stanisław, 

Wiesława), Krzyżniewska Kamila 
(Mieczysław, Eliza), Nowak 

Andreas (Stanisław,Teresa), 
Szadurski Radosław Marek 

(Zbigniew,Jadwiga), Ziętarska 
Marta Joanna 

(Marian,Stanisława), Bryl Paweł 
(Janusz, Bożena), Bryl Milena 
Magdalena ( Stanisław, Maria), 

Gietka Mariusz Piotr (Jan, 
Danuta), Gietka Dagmara Halina 
(Wiesław, Róża), Kłos Wojciech 
Adam (Jan, Teresa), Ciszewska -

Kłos Dorota Małgorzata 
(Piotr,Krystyna), Kusiak Grzegorz 
(Zygmunt, Jolanta), Augulewicz-
Kusiak Monika Amelia (Wiktor, 

Teresa), Ossowski Piotr Andrzej 
(Henryk, Mirosława), Ossowska 

Wioletta Anna (Edmund, 
Helena), Skalij Rafał (Michał, 
Zofia), Skalij Małgorzata, Ewa 

(Zygmunt, Jolanta), Stando 
Jacek (Kazimierz, Anna), Stando 

Adriana (Zbigniew, Ewa), 
Suchocki Adam ( Stanisław, 

Ewa), Suchocka Anna 
(Kazimierz, Marzenna) 

14-500 Braniewo, 
Zielona 14/7 

82-300 Elbląg , 
Leśmiana 17/20 
82-300 Elbląg, 3 

Maja 5/3 
Urząd Pocztowy 
Elbląg 1, Plac 
Słowiański 1, 

skrytka pocztowa nr 
79 

82-300 Elbląg, 
Józefa 

Chełmońskiego 
10/23 

82-300 Elbląg, 
Rzeźnicka 12-13/2 

82-300 Elbląg , 
Wojciecha Kossaka 

7/39 
50-334 Wrocław, 

Sępa -
Szarzyńskiego 

67b/25 
82-300 Elbląg , 
Malborska 21/4 
82·300 Elbląg, 1 

Maja 521/5 
82·300 Elbląg, 
Różana 2 A/6 

82·300 Elbląg, Płk. 
Dąbka 90/I/10 
82-300 Elbląg, 

Giermków 10/19 
82-300-Elbląg, 

Zielona 1/9 
82-300 Elbląg, PIk 
Stanisława Dąbka 

80/3 
82-300 Elbląg, Reja 

4 
82-300 -Elbląg, Plac 

Słowiański 13/10 
82·300 Elbląg , 

Rydla 7/9 

93.43 m² 

    
ŁĄCZNIE: 567.86 m² 
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2.

Elbl4g, dnia 10.11.2011 r.

Uzgodnienie nr 46120ll

wyloty nr 1 i nr 2 znpldujqsiQ w zlewni rzeki Terkawki,

odlbiornikiem w6d sfrrowy przydroine, doplyvry strumienia

wylot nr 3 znafiuje qiE w zlewni rzeki Burzanki,

oclbiornikiem w6d opadowych jest r6w melioracyjny R-6/1.

3. W zwiqzku z odprowadzaniemw5{ opadowych do obowi4zk6w

inwestora bEdzie, nalehalo utrzymapie w sprawnoSci eksploatacyjnej

strumienia R-8 na odcinku zrnban\fiowanym od ulicy Agatowej do ulicy

Szafirowej

4. Na wykonanie uylot6w i odprowEdzenie w6d opadowych nale\ uzyskac

pozwolenie wodnoprawne.

N-$PEI;jOB 
NALrr''" ''

/r74

Y*!#Y'"*[#"'

Zulawski Zarzqd Melioracj i irJrzqflzeri Wodnych Rejonowy Oddzial w

Elbl4gu projekt budowl.any - przebudow4 kanalizacji deszczowej w m.

Gronowo G6rne - rorrro,flt dr6g gminnych ul. Agatowa nr 101027 N , ul.

Nefrytowa i ulica Krys;ztalowa nr 101025 uzgadnia z uwagami:

Projektowane

bezpoSrednim

R-8

Projektowany

bezpoSrednim
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VIAPROJEKT
Marcin Nietupski

Ul. Abrahama 28A124

81-825 Sopot

Starosta Elblaski

Paslek, dnia 15.12.2011 r.

OM.OR/2794/ )a~J. /11

li ZARZAD DROG POWIATOWYCH1W I

w EL8U\GU zJs w P:lSLEKU- y
I l I S I

l ! l 1 9, 12, 2011 L
•

je ~ I

----- --..._.. -.--- ..-r;;~. ". N' T I
. ,r-{.,J·_' l.l

i} iNr _ ..-E~} .h_\1Qj
W nawiazaniu ~o otrzymanego wniosku, pismo z dnia 28.11.2011 r. dzialajac na podstawie

art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z pózno zm.), upowaznienia Starosty Elblaskiego - Nr 30/2011 z dnia 13
grudnia 2011 r. do zatwierdzania projektów organizacji ruchu na drogach lub zmian tej
organizacji oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczególowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tymi zarzadzeniami (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729), po rozpatrzeniu
projektu organizacji ruchu na drogach gminnych dot. projektu pn. "Remont dróg gminnych w
miejscowosci Gronowo Górne, ulica Agatowa nr 101027N (w km. Od 0+880 koniec
nawierzchni bitumicznej przy skrzyzowaniu z ul. Nefrytowa od km. 1+910 tj. do skrzyzowania
przy drodze serwisowej drogi krajowej nr S-22) i ul. Krysztalowa nr 101025N oraz pelnienie
nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót"

- zatwierdzam -

projekt docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych zawarty w przedlozonym projekcie
wykonawczym:
- "Remont dróg gminnych w miejscowosci Gronowo Górne, ulica Agatowa nr 101027N (w
km. Od 0+880 koniec nawierzchni bitumicznej przy skrzyzowaniu z ul. Nefrytowa od km.
1+91 O tj. do skrzyzowania przy drodze serwisowej drogi krajowej nr S-22) i ul. Krysztalowa nr
101025N oraz pelnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót"
bez uwag.

Zmiane organizacji ruchu przekazuje sie do realizacji dla Wykonawcy robót i Inwestora.

Przed zmiana oroanizacji ruchu nalezy zawiadomic oroan zarzadzajacy ruchem oraz
Komendanta Powiatoweoo Policji na 7 dni przed terminem iej wprowadzenia. Brak w/w
zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonei oroanizacji ruchu na podstawie
~12 ust. 4 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

SKIEGO

Otrzvmuia:

2\ Adresat{y ZDP-DM - ala
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WYKAZY ROBÓT 
 

1. Roboty przygotowawcze 

1.1. Zdjęcie warstwy humusu 

 

Zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 40cm 

      

 
Ulica: Agatowa 

  

      

 
Kilometraż 

Grubość Powierzchnia 
 

 
[cm] [m

2
] 

 

 

0+000.00 0+984.45 40 4235 

 

      

      

 
Ulica: Kryształowa 

  

      

 
Kilometraż 

Grubość Powierzchnia 
 

 
[cm] [m

2
] 

 

 

0+000.00 0+571.78 40 2835 

 

      

   

ŁĄCZNIE: 7 070.00 m² 

    

2 828.00 m³ 

1.2. Rozbiórka elementów dróg 

 

Rozbiórki elementów dróg 

   Rozbiórki nawierzchni 
  

   
Nawierzchnia Jedn. Ilosć 

Rozbiórka nawierzchni z destruktu betonowego gr.śr. 20 cm na gruncie 

ulepszonym kruszywem gr.śr. 40 cm wraz z odwiezieniem materiału - 

wyliczenie na podst. inwentaryzacji w terenie 

m2 1 047 

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych gr.śr.15cm  z 

podbudową wraz z odwiezieniem materiału - wyliczenie na podst. 

inwentaryzacji w terenie 

m2 518 

Rozbiórka nawierzchni gruntowej wraz z odwiezieniem materiału - 

wyliczenie na podst. inwentaryzacji w terenie 
m2 1 285 

Rozbiórka nawierzchni betonowej monolitycznej z podbudową wraz z 

odwiezieniem materiału - wyliczenie na podst. inwentaryzacji w terenie 
m2 26 

Rozbiórka nawierzchni bitumicznych z podbudową wraz z odwiezieniem 

materiału - wyliczenie na podst. inwentaryzacji w terenie 
m2 1 044 

Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr.śr. 4 cm na płytach betonowych 

gr.śr. 15cm z podbudową wraz z odwiezieniem materiału - wyliczenie na 

podst. inwentaryzacji w terenie 

m2 435 
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Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr.śr.5cm wraz z podbudową z 

kruszywa gr.śr.15cm wraz z odwiezieniem materiału - wyliczenie na 

podst. inwentaryzacji w terenie 

m2 234 

Rozbiórka nawierzchni z kruszywa wraz z odwiezieniem materiału - 

wyliczenie na podst. inwentaryzacji w terenie 
m2 57 

Rozbiórka nawierzchni z destruktu asfaltowego gr.śr. 15cm z 

podbudową wraz z odwiezieniem materiału - wyliczenie na podst. 

inwentaryzacji w terenie 

m2 39 

Rozbiórka nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem wraz z 

odwiezieniem materiału - wyliczenie na podst. inwentaryzacji w terenie 
m2 3 346 

   Rozbiórki elementów drogowych 
  

   
Nawierzchnia Jedn. Ilosć 

Rozebranie krawężników betonowych z ławą oporową wraz z 

odwiezieniem materiału - wyliczenie ilości na podstawie inwentaryzacji 

w terenie 

mb 575 

Przesunięcie słupków ocynkowanych z nazwami ulic - wyliczenie ilości 

na podstawie inwentaryzacji w terenie 
szt. 1 

Rozebranie wpustów ulicznych wraz z odwiezieniem - wyliczenie ilości 

na podstawie inwentaryzacji w terenie 
szt. 2 

 

2. Roboty ziemne 

2.1. Nasypy i wykopy 

 

Roboty ziemne       

         Nasypy i wykopy  ULICA: AGATOWA 

 

        
Kilometraż 

Odległość Wykop Nasyp Wykop Nasyp Suma Wykop Suma Nasyp 

[m] [m
2
] [m

2
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0+000.00 0 1.96 0.69 - - - - 

0+006.08 6.08 1.96 0.69 12 4 12 4 

0+025.00 18.92 0.69 1.15 25 17 37 22 

0+050.00 25.00 0.35 0.46 13 20 50 42 

0+075.00 25.00 0.69 0.23 13 9 63 50 

0+100.00 25.00 0.69 0.23 17 6 80 56 

0+110.39 10.39 1.61 0.23 12 2 92 58 

0+113.02 2.63 1.73 0.23 4 1 96 59 

0+125.00 11.98 2.42 0.23 25 3 121 62 

0+150.00 25.00 1.15 0.23 45 6 166 68 

0+168.99 18.99 0.81 0.23 19 4 184 72 

0+175.00 6.01 0.23 0.23 3 1 187 73 

0+178.30 3.30 0.92 0.23 2 1 189 74 

0+200.00 21.70 1.61 0.23 27 5 217 79 

0+214.98 14.98 2.30 0.23 29 3 246 83 

35



 

    Projekt wykonawczy 

„Remont dróg gminnych w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa i ul. Kryształowa” 
 

 

VIAPROJEKT Marcin Nietupski  

 

0+225.00 10.02 1.04 0.23 17 2 263 85 

0+250.00 25.00 1.27 0.46 29 9 291 93 

0+275.00 25.00 2.30 0.23 45 9 336 102 

0+278.35 3.35 2.42 0.23 8 1 344 103 

0+300.00 21.65 1.38 0.46 41 7 385 110 

0+325.00 25.00 1.15 0.46 32 12 417 122 

0+344.87 19.87 1.38 1.50 25 19 442 141 

0+350.00 5.13 1.15 1.73 6 8 448 150 

0+371.84 21.84 1.61 0.23 30 21 478 171 

0+375.00 3.16 5.06 0.35 11 1 489 172 

0+400.00 25.00 3.11 0.58 102 12 591 183 

0+425.00 25.00 6.56 0.35 121 12 712 195 

0+445.17 20.17 5.18 0.35 118 7 830 202 

0+450.00 4.83 3.91 0.35 22 2 852 203 

0+475.00 25.00 0.81 0.23 59 7 911 211 

0+488.54 13.54 1.61 0.23 16 3 927 214 

0+500.00 11.46 1.04 0.23 15 3 942 216 

0+519.75 19.75 1.04 0.23 20 5 963 221 

0+525.00 5.25 0.69 0.23 5 1 967 222 

0+548.22 23.22 1.15 0.23 21 5 989 227 

0+550.00 1.78 1.50 0.23 2 0 991 228 

0+575.00 25.00 1.73 0.23 40 6 1 031 234 

0+575.10 0.10 1.73 0.23 0 0 1 032 234 

0+600.00 24.90 1.38 0.23 39 6 1 070 239 

0+625.00 25.00 1.38 0.23 35 6 1 105 245 

0+650.00 25.00 0.81 0.23 27 6 1 132 251 

0+655.81 5.81 0.58 0.58 4 2 1 136 253 

0+675.00 19.19 1.27 0.23 18 8 1 154 261 

0+679.56 4.56 1.73 0.23 7 1 1 161 262 

0+700.00 20.44 0.69 0.46 25 7 1 185 269 

0+706.85 6.85 0.58 0.58 4 4 1 190 273 

0+725.00 18.15 0.35 1.04 8 15 1 198 287 

0+737.18 12.18 0.46 1.04 5 13 1 203 300 

0+750.00 12.82 0.69 0.81 7 12 1 210 312 

0+775.00 25.00 0.69 0.23 17 13 1 227 325 

0+800.00 25.00 1.84 0.23 32 6 1 259 330 

0+825.00 25.00 0.92 0.23 35 6 1 294 336 

0+850.00 25.00 1.15 0.23 26 6 1 319 342 

0+875.00 25.00 0.12 0.35 16 7 1 335 349 

0+880.10 5.10 0.23 0.35 1 2 1 336 351 

0+894.29 14.19 0.58 0.81 6 8 1 342 359 

0+900.00 5.71 1.38 0.69 6 4 1 347 363 

0+902.70 2.70 2.30 0.58 5 2 1 352 365 

0+925.00 22.30 4.03 0.46 71 12 1 423 376 

36



 

    Projekt wykonawczy 

„Remont dróg gminnych w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa i ul. Kryształowa” 
 

 

VIAPROJEKT Marcin Nietupski  

 

0+928.34 3.34 4.37 0.46 14 2 1 437 378 

0+950.00 21.66 0.92 0.69 57 12 1 494 390 

0+965.00 15.00 1.27 0.58 16 9 1 511 400 

0+984.45 19.45 1.27 0.58 25 11 1 535 411 

     
SUMA: 1 535 411 

         Nasypy i wykopy  ULICA: KRYSZTAŁOWA 

        
Kilometraż 

Odległość Wykop Nasyp Wykop Nasyp Suma Wykop Suma Nasyp 

[m] [m
2
] [m

2
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

0+002.50 2.5 1.04 0.23 - - - - 

0+010.43 7.93 1.04 0.23 8 2 8 2 

0+015.60 5.17 0.81 0.23 5 1 13 3 

0+025.00 9.40 1.04 0.23 9 2 22 5 

0+050.00 25.00 1.15 0.23 27 6 49 11 

0+075.00 25.00 1.38 0.23 32 6 81 17 

0+077.27 2.27 1.38 0.23 3 1 84 17 

0+093.87 16.60 1.27 0.23 22 4 106 21 

0+100.00 6.13 1.15 0.23 7 1 113 22 

0+121.33 21.33 1.61 0.23 29 5 142 27 

0+125.00 3.67 1.84 0.23 6 1 149 28 

0+150.00 25.00 2.65 0.23 56 6 205 34 

0+175.00 25.00 0.69 0.35 42 7 247 41 

0+199.70 24.70 1.61 0.35 28 9 275 50 

0+200.00 0.30 1.61 0.35 0 0 275 50 

0+225.00 25.00 1.73 0.23 42 7 317 57 

0+240.51 15.51 1.84 0.23 28 4 345 60 

0+250.00 9.49 1.27 0.23 15 2 360 63 

0+275.00 25.00 1.61 0.23 36 6 395 68 

0+288.37 13.37 0.69 0.23 15 3 411 72 

0+300.00 11.63 1.61 0.23 13 3 424 74 

0+325.00 25.00 0.12 0.58 22 10 446 84 

0+350.00 25.00 0.46 0.46 7 13 453 97 

0+375.00 25.00 0.58 0.23 13 9 466 106 

0+400.00 25.00 0.23 0.69 10 12 476 117 

0+425.00 25.00 0.23 0.58 6 16 482 133 

0+450.00 25.00 0.00 0.46 3 13 485 146 

0+475.00 25.00 3.68 0.23 46 9 531 155 

0+500.00 25.00 0.23 0.58 49 10 579 165 

0+507.30 7.30 0.35 1.15 2 6 582 171 

0+518.25 10.95 1.04 1.61 8 15 589 186 

0+525.00 6.75 1.73 1.27 9 10 598 196 

0+527.39 2.39 1.84 1.15 4 3 603 199 

0+538.83 11.44 1.73 0.69 20 11 623 209 
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0+550.00 11.17 1.84 0.35 20 6 643 215 

0+564.00 14.00 1.15 0.23 21 4 664 219 

0+571.78 7.78 1.15 0.23 9 2 673 221 

     
SUMA: 673 221 

        

     
  WYKOP NASYP 

     

ŁĄCZNIE: 2 208 632 

 

3. Nawierzchnie i podbudowy 

3.1. Wykaz nawierzchni 

Nawierzchnie i podbudowy 

 
DROGA: Agatowa i Kryształowa 

  

      

 
KONSTRUKCJA KR2 

  

      

 

Warstwa Grubość Odsadzka (O) 

 

 

[-] [m] [m] 

 

 

warstwa ścieralna, beton 
asfaltowy AC 8S 

0.040 0.00 

 

 

warstwa wiążąca, beton 
asfaltowy AC 16W 

0.080 0.00 

 

 

podbudowa, kruszywo 
łamane stabilizowane 
mechanicznie 0/31.5 

0.20 0.00 

 

 

stabilizacja gruntu lub 
kruszywa cementem 

Rm=2,5 Mpa 
0.25 0.80 

 

      

 
Kilometraż Długość 

odcinka 
Powierzchnia (F) 

  

 
od do   

 
[m] [m] [m] [m

2
]   

 
0+000.00 0+984.45 984.45 5 951 Agatowa 

 
0+000.00 0+571.78 571.78 3 046 Kryształowa 

 
Wydłużenie zjazdów 439  

 
Poszerzenie jezdni ulicy Kryształowej 129  

 

Odtworzenie nawierzchni na ul. 
Agatowej 203  

  
SUMA 1 704 9 768 

 

      
 

POWIERZCHNIA MATERIAŁÓW 
  

      i Warstwa Grubość Odsadzka (Oi) Powierzchnia 

[-] [-] [m] [m] [m
2
] 

1 
warstwa ścieralna, beton 

asfaltowy AC 8S 
0.040 0.00 9 768 

2 
warstwa wiążąca, beton 

asfaltowy AC 16W 
0.080 0.00 9 768 
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3 
podbudowa, kruszywo 
łamane stabilizowane 
mechanicznie 0/31.5 

0.2 0.00 9 768 

4 
stabilizacja gruntu lub 
kruszywa cementem 

Rm=2,5 Mpa 
0.25 0.80 12 494 

 

4. Roboty wykończeniowe 

4.1. Umocnienie powierzchni skarp humusem 

 

Nałożenie warstwy humusu gr. 15cm 

      

 
Ulica: Agatowa 

  

      

 
Kilometraż 

Grubość Powierzchnia 
 

 
[cm] [m

2
] 

 

 

Skarpy 15 1850.8 

 

 

Obszary po 
rozbiórce 

15 194.4 

 

      

 
Ulica: Kryształowa 

  

      

 
Kilometraż 

Grubość Powierzchnia 
 

 
[cm] [m

2
] 

 

 

Skarpy 15 870.8 

 

 

Obszary po 
rozbiórce 

15 244.8 

 

      

   

ŁĄCZNIE: 3 160.80 m² 

    
474.12 m³ 

 

4.2. Umocnienie powierzchni skarp prefabrykatami ażurowymi 

 

Umocnienie powierzchni skarp płytami meba 

DROGA: Kryształowa 

     

        
Kilometraż Odległość 

Szerokość Powierzchnia Suma 

Lewa Prawa Lewa Prawa Lewa Prawa 

[m] [m] [m] [m] [m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] 

0+500.00 - 0.00 0.60 - - 0 0 

0+507.30 7.30 0.00 0.99 0 6 0 6 

0+518.25 10.95 0.00 1.27 0 12 0 18 

0+525.00 6.75 0.00 1.35 0 9 0 27 

0+527.39 2.39 0.00 1.42 0 3 0 30 

0+538.83 11.44 0.00 1.18 0 15 0 45 
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0+550.00 11.17 0.00 0.25 0 8 0 53 

0+564.00 14.00 0.00 0.44 0 5 0 58 

0+571.00 7.00 0.00 0.44 0 3 0 61 

     
RAZEM: 61 

 

4.3. Umocnienie pobocza 

 

Umocnienie poboczy 
  

      

 
Ulica Agatowa 

   

      

 
KONSTRUKCJA: kruszywo łamane 

 

 
GRUBOŚĆ [m]: 0.10 

  

     

 

Kilometraż Długość 
odcinka 

Szerokość 
pobocza 

Powierzchnia 
(F) 

 
od do 

  [m] [m] [m] [m] [m
2
] 

st
ro

n
a 

le
w

a 

0+910.00 0+920.00 10.00 0.75 8 

0+925.00 0+984.45 59.45 0.75 46 

  
   

  

 
      SUMA 54 

 

5. Oznakowanie dróg 

5.1. Wykaz oznakowania 

 

Wykaz oznakowania 

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego 

Lp. Znak 
Grupa 

wielkości 

Typ folii 

odblaskowej 
Ilość (szt.) 

1 A-7 średnie 2 9 

2 A-30 małe 1 10 

3 B-25 małe 1 12 

4 B-33 małe 1 12 

5 D-1 małe 1 8 

6 D-2 małe 1 1 

7 Tabliczka 

"Piesi na jezdni" 
małe 1 10 
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    Wykaz projektowanego oznakowania poziomego 

Lp. Znak Znak poziomy 
Powierzchnia 

(m²) 

1 P-4 Linia podwójna ciągła 3.6 

2 P-13 Linia warunkowego zatrzymania 2.625 

   

Σ= 6.225 

 

6. Elementy ulic 

6.1. Krawężniki trapezowe, betonowe 

 

Krawężniki trapezowe, betonowe na ławie betonowej 

     Ulica Agatowa 
   

     Kilometraż Długość Rodzaj Lokalizacja 

od do [m] [-] [-] 

0+000.00 0+186.00 199.00 trapezowy L 

0+191.00 0+282.00 102.00 trapezowy L 

0+286.00 0+370.00 98.50 trapezowy L 

0+374.50 0+536.00 180.50 trapezowy L 

0+539.00 0+567.00 36.00 trapezowy L 

0+571.50 0+712.00 148.00 trapezowy L 

0+720.00 0+809.50 94.50 trapezowy L 

0+820.50 0+903.50 87.50 trapezowy L 

0+000.00 0+123.00 130.50 trapezowy P 

0+132.00 0+190.00 66.50 trapezowy P 

0+195.00 0+537.00 369.00 trapezowy P 

0+544.50 0+675.00 140.00 trapezowy P 

0+683.00 0+815.50 140.50 trapezowy P 

0+820.50 0+922.50 109.00 trapezowy P 

0+933.00 0+971.00 53.50 trapezowy P 

0+974.00 0+979.50 9.00 trapezowy P 

0+981.00 0+984.50 16.00 trapezowy P 

Zjazdy 112.50 trapezowy L, P 

 
∑ 2092.50 

  

     Ulica Kryształowa 
  

     Kilometraż Długość Rodzaj Lokalizacja 

od do [m] [-] [-] 

0+000.00 0+205.50 198.00 trapezowy L 

0+213.50 0+309.50 104.00 trapezowy L 

0+316.50 0+408.00 97.50 trapezowy L 

0+414.00 0+464.50 54.00 trapezowy L 

0+471.00 0+564.00 98.50 trapezowy L 

0+000.00 0+212.00 216.50 trapezowy P 
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0+217.00 0+305.00 96.50 trapezowy P 

0+308.50 0+468.00 177.50 trapezowy P 

0+471.50 0+571.78 111.00 trapezowy P 

0+517.50 0+577.00 46.50 trapezowy P 

Zjazdy 78.00 trapezowy L, P 

 
∑ 1278.00 

  

     

 

Łącznie: 3370.50 m 

 

     Dodatkowa ława betonowa 

     Kilometraż Długość Ilość bet. Suma 

od do [m] [m³] [m³] 

0+530.00 0+564.00 36.00 5.40 5.40 

0+480.00 0+522.00 44.50 6.70 12.10 

0+460.00 0+505.00 47.50 7.15 19.25 

0+720.00 0+824.00 109.50 16.45 35.70 

0+643.00 0+663.00 21.00 3.15 38.85 

 
∑ 258.50 38.85 
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