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i WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano W celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania Gminnego budynku wielofunkcyjnego w Lisowie
(dz. Nr ew. 21/2). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna_opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogoine

- PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 4 otwory badawcze o gigbokosci
50 i 8,0 m. Lokalizacje wykonanych otwordéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podioza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajac warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za
parametr wiodacy dia wystepujacych w podiozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia lp, zas dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreélono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z
metoda B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacii grunty spoiste zaliczono do grupy C — jako grunty
niemorenowe nieskonsolidowane

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowi gleba.

WARSTWAI

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy lL=0.35.

WARSTWA i

Zaliczono do nigj stabono$ne grunty organiczne w postaci namutdbw w stanie

plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, =0,45.

WARSTWA IV
Zaliczono do niej stabono$ne grunty organiczne w postaci torfow.

EPG 2016



WARSTWA V a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskow drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,45.

WARSTWA Vb

Zaliczono do nigj grunty niespoiste w postaci §rednio zaggszczonych piaskéw drobnych.
Stopienh zaggszczenia tej warstwy o = 0,55.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Gtebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Sgczenie | zwierciadio wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane
0,70-2,30 5,70 0,70
2 0,50-2,10 5,90 0,50

=

Budowe geologiczna omawianego terenu wraz z podziatem podioza na
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

EPG 2016



Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uznaé za mato
korzystne.

2. Grunty noéne stanowia:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr I1)
- &rednio zaggszczone piaski drobne (warstwa nr VaiVhb)

3. Grunty stabono$ne stanowia:
- grunty préchniczne (warstwa nr )
- namuly w stanie plastycznym (warstwa nr (1))
- torfy (warstwa nr 1V)
Grunty te nie nadajg sig do bezposéredniego posadowienia.

4. Budynek zaleca sie posadowi¢ na plycie fundamentowej. Ponizej ptyty wykonac
nalezy zageszczony nasyp piaskowo — swirowy, oddzielony od gruntu rodzimego za
pomocg geosyntetykow.

5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

6. Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 5.

7. Gieboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
8. Nosnos¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
L OKALIZACJA TERENU BADAN

O teren objety badaniami
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Przedsiehiorstwo Geologiczne PrOflle anahtyczne Otworow Zal, Nr 3.1

mgr inz. Daniel Kochanowski

Gminny budynek wielofunkeyjny w Lisowie (dz. Nr ew. 82)
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Profile analityczne otworow

Zat Nr 3.2

Gminny budynek wielofunkcyjny w Lisowie (dz. Nr ew. 82)
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WYKRES UZIARNIENIA

Lal. Nr 5

Gminny budynek wielofunkcyjny w Lisowie (dz. Nr ew. 82)

OTWOR Nr 3,
Gleboko$¢ poboru - 6,0 m ppt.
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Elblgskie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
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~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU ZNAKI DODATKOWE OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
wg. PB-86/B-02480 dot. cadzall grini GEOTECHNICZNYCH
+ - domieszki
h G tadki
CRUNTYNASYPOWE | 1Eemeenie ey e ) 11530 oo |rsina__
NN - nasyp niekontrolowany () - okreslenia uzupetniajace ‘L B l glebalons
NB - nasyp budowlan:
e : OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzed PROBKOWANIE OTWOROW
GRUNTY ORGANICZNE Qh - holocen ] o - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
RODZIME ggn i ﬁilagge?\ggings?:;fzz:;oiskowe : - probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
H - grunt préchniczny ' (limniczne) - prépka wody gruntowej (WG)
Nm (P) - namut plaszczysty Qh, - holoceniskie osady rzeczne
Nm () - namut pylasty (fuwialne) PROBKOWANIE OTWOROW
Nm (G) - namut gliniasty Qp - pleistccen v - atebokost swobodnego zwierciadia wod
?y; grfyUa Qp,, - &Sad_y \.\lfod_n?ln;!owmwe 2.00 gie swobodneg adia wody
-to uwioglacjalne " y i
Qp, - osady lodowcowe 350 = L;iagxgggg;?xq (plezct}metryczny) paziom wody (PPW)
{glacjaino - morenowe) ¢ ppt)
GRUNTY MINERALNE pr - osady miodsze 5?{) - nawiercony poziom wody g!’UﬂtOWE]
RODZIME Qp, - osady starsze EE glgbokosé (m p.p.t.)
- e - grunt nawodniony
KWg - zwietrzelina gliniasta % OZNACZENIA OTWOROW mT - sgczenie wody
KR - rumosz 5 WIERTNICZYCH -
KRg - rumosz gliniasty £ 12710 - otwar projektowany % - strefa sgczen
KO - otoczaki g Nr / Glebokost
Krifsiionic 12110 - otwér odwiercony PROBKOWANIE OTWOROW
Z-wir 2 Nr/ Gigbokos¢ ° - badanie gruntu penetrometrem - PP-
Zg - Zwir g;}r(uasty BE @ 1210- sondowanie gruntu X - badanie gruntu écinarkg - TV -
Po - pospoika 28 Nr / GlebokoSt q - badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT-
Pog - pospétka gliniasta & N - badanie gruntu sonda $cinajaca - VT -
Pr - piasek gruby g STAN | KONSYSTENCJA
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