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RZUT PALOWANIA 1:100
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1. USYTUOWANIE FUNDAMENTU RYS. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

2. PROJEKTOWANE PALE WIERCONE O SREDNICY ¢ 500 PIONOWE L=7,20m SZT.61
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ORIENTACYJINY PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
WRAZ Z RYSUNKIEM SCHEMATYCZNYM PALA
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PALE NALEZY WYKONAC JAKO WIERCONE W DOWOLNEJ TECHNOLOGI ZE SZCZEGOLNYM ZWROCENIEM UWAGI

NA ZALEGAJACA W PODrOZU WARSTWE TORFU | ZAPEWNIC IM WYMAGANA NOSNOSC.

3. WYMAGANA MINIMALNA NOSNOSC PALA Q=320 kN
4. OTULINA ZBROJENIA 4cm

5. W TRAKCIE WYKONYWANIA PALI NALEZY KONTROLOWAC RODZAJ | MIAZSZOSC WARSTW
GEQTECHNICZNYCH.W PRZYPADKU ~ WYSTAPIENIA WARSTW INNYCH NIZ PRZYJETE W OBLICZENIACH
NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY DUGOSCI LUB SREDNICY.

6. DWA PALE NALEZY PODDAC PROBNEMU OBCIAZENIU np PAL NR 38 | 24. PALE NALEZY OBCIAZYC SItA

480 KkN.

7. ZBROJENIE PALA WYSTARCZY UMIESCIC W GORNEJ CZESCI PALA NA 1/3 JEGO WYSOKOSCI W POSTACI
WALCA Z 6 PRETOW ¢ 16 ZE STRZEMINEM WYKONANYM SPIRALNIE

8. DO FORMOWANIA PALI NALEZY ZASTOSOWAC BETON ODPORNY NA KOROZJE WEGLANOWA | KWASOWA

BETON B-25 (C 25/30)
STAL A-O, A-lll

TEMAT: GMINNY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
SIEDZIBA KLUBU SPORTOWEGO, SWIETLICA WIEJSKA | GARAZ OSP

LOKALIZACJA: LISOW, GMINA ELBLAG
DZIALKA NR 13/53

INWESTOR:

GMINA ELBLAG, UL. BROWARNA 85, 82-300 ELBLAG

BRANZA: KONSTRUKCJA

_S%Ez“ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

PALOWANIE RZUT

PROJEKTOWAL mgr inz. DOROTA KARWOWSKA PODPIS:
KONSTRUKCJE: | upr. bud. 6316/Gd/94
POM/WM/1931/01
SPRAWDZIL inz. JERZY GRESZKIEWICZ
KONSTRUKCJE: upr. bud. 02/Gd/75
POM/B0O/1373/01
SKALA DATA OPRACOWANIA: NRRYS.
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