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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE WOD. -KAN. WRAZ Z BIAŁYM MONTAŻEM45332000-31

kpl.Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej wraz odbiornikami oraz z
usunięcie z budynku i utylizacją

Kalkulacja
indywidualna

1
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04
1107-01

2
d.1

0,200t0,20

0,200RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dodatek za 9 km
(współ. R,M,S = 9)

KNR 4-04
1107-04

3
d.1

0,200t0,20

0,200RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 25 mmKNR 0-13
0128-02

4
d.1

7,600m7,60

7,600RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 20 mmKNR 0-13
0128-01

5
d.1

5,600m5,60

5,600RAZEM

mRurociągi PEX o śr. 16 mmKNR 0-13
0128-01

6
d.1

8,200m8,20

8,200RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15
0127-03

7
d.1

21,400m21,40

prób
.

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

1,000prób
.

1

21,400RAZEMłączna długość rurociągu

1,000RAZEMilość prób szczelności

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 28 mm

KNZ-15 23-
03

8
d.1

7,600m7,60

7,600RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 22 mm

KNZ-15 23-
02

9
d.1

5,600m5,60

5,600RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 18 mm

KNZ-15 22-
01

10
d.1

8,200m8,20

8,200RAZEM

kpl.Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

KNR-W 2-15
0123-02

11
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20
mm

KNR-W 2-15
0140-02

12
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm. Zawór
antyskażeniowy

KNR-W 2-15
0132-02

13
d.1
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0132-01

14
d.1

4,000szt.4,00

4,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm

S-215 0500-
01

15
d.1

7,000szt.7,00

7,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm (ze złaczką do
węża)

KNR-W 2-15
0135-01

16
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o
śr.zewn.rury 20 mm

S-215 0500-
06

17
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm
Baterie umywalkowe

KNR-W 2-15
0137-02

18
d.1

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-09

19
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

kpl.Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
120 dm3

KNR-W 2-15
0143-01

20
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego

KNR-W 2-15
0229-05

21
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

KNR-W 2-15
0230-02

22
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15
0230-05

23
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

kpl.Brodziki natryskowe z kabinąKNR-W 2-15
0232-02

24
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

kpl.Kompletne ustępy na stelażu z przyciskami spłukującymi
podtynkowymi

Kalkulacja
indywidualna

25
d.1

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

26
d.1

4,000pode
j.

4,00

4,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

27
d.1

1,000pode
j.

1,00

1,000RAZEM
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych

wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-04

28
d.1

4,600m4,60

4,600RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-03

29
d.1

1,600m1,60

1,600RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-03

30
d.1

8,600m8,60

8,600RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-01

31
d.1

6,400m6,40

6,400RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

KNR-W 2-15
0213-05

32
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-02

33
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

m3Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.
do 1 cegły

KNR BO-12
0356-04

34
d.1

0,200m30,20

0,200RAZEM

m3Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4
cegły

KNR BO-12
0360-05

35
d.1

0,050m30,05

0,050RAZEM

m3Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4
cegły

KNR BO-12
0358-05

36
d.1

0,060m30,06

0,060RAZEM

m3Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15
cm

KNR 4-04
0301-03

37
d.1

0,300m30,3

0,300RAZEM

m2Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0
m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro

KNR-W 4-01
0803-01

38
d.1

3,000m23,00

3,000RAZEM

INSTALACJE C.O.45331100-72

kpl.Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz odbiornikami oraz z usunięcie z budynku
i utylizacją

Kalkulacja
indywidualna

39
d.2

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04
1107-01

40
d.2

0,400t0,40

0,400RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 400x400 22kv - podejście dolne

KNR-W 2-15
0418-05

41
d.2
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm
Grzejnik płytowy 600x520 22kv

KNR-W 2-15
0418-07

42
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm
(700x400)

KNR-W 2-15
0425-01

43
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15
0436-01

44
d.2

6,000urz.6

6,000RAZEM

szt.Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm
Analogia! Montaż głowic termostatycznych

KNR-W 2-15
0435-02

45
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
termostatyczne

KNR-W 2-15
0412-02

46
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe kątowe podwójne (monoblok)  śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0412-02

47
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 32 mm  w budynkach

KNR-W 2-15
0404-03

48
d.2

8,800m8,80

8,800RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 25 mm w budynkach

KNR-W 2-15
0404-02

49
d.2

10,800m10,80

10,800RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 20 mm  w budynkach

KNR-W 2-15
0404-01

50
d.2

4,600m4,60

4,600RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o
śr. zewnętrznej 16 mm w budynkach.

KNR-W 2-15
0404-01

51
d.2

26,400m26,40

26,400RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją  typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm
dla ruroc. o śr. 18 mm

KNZ-15 23-
01

52
d.2

26,400m26,40

26,400RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr.
20 mm i gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 20-
01

53
d.2

4,600m4,60

4,600RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr.
25 mm i gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 20-
02

54
d.2

10,800m10,80

10,800RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr.
32 mm i gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 20-
03

55
d.2

8,800m8,80
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WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,800RAZEM

m3Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.
do 1 cegły

KNR BO-12
0356-04

56
d.2

0,120m30,12

0,120RAZEM

m3Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4
cegły

KNR BO-12
0360-05

57
d.2

0,040m30,04

0,040RAZEM

m3Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4
cegły

KNR BO-12
0358-05

58
d.2

0,040m30,04

0,040RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15
0412-07

59
d.2

6,000szt.6,00

6,000RAZEM

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA NIECZESTOŚCI CIEKŁE45332000-33

kpl.Kompletny montaż wraz zakupem bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe.

Kalkulacja
indywidualna

60
d.3

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

INSTALACJA KOTŁOWNI45331100-74

kpl.Kompletna instalacji kotłowni opartej na kotle na paliwo
stałe o mocy 16 kW

Kalkulacja
indywidualna

61
d.4

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:INSTALACJE WOD. -KAN. WRAZ Z BIAŁYM MONTAŻEM
	Pozycja: Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz odbiornikami oraz z usunięcie z budynku i utylizacją
	1,00

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	0,20

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dodatek za 9 km (współ. R,M,S = 9)
	0,20

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 25 mm
	7,60

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 20 mm
	5,60

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 16 mm
	8,20

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	21,40
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 28 mm
	7,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 22 mm
	5,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	8,20

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm. Zawór antyskażeniowy
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	4,00

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm
	7,00

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm (ze złaczką do węża)
	2,00

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm
	1,00

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe
	2,00

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	1,00

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 dm3
	1,00

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego
	1,00

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1,00

	Pozycja: Postument porcelanowy do umywalek
	1,00

	Pozycja: Brodziki natryskowe z kabiną
	1,00

	Pozycja: Kompletne ustępy na stelażu z przyciskami spłukującymi podtynkowymi
	1,00

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	4,00

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	1,00

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	4,60

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	1,60

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	8,60

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	6,40

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	1,00

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	1,00

	Pozycja: Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegły
	0,20

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły
	0,05

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły
	0,06

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
	0,3

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
	3,00


	Dział:INSTALACJE C.O.
	Pozycja: Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz odbiornikami oraz z usunięcie z budynku i utylizacją
	1,00

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	0,40

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 400x400 22kv - podejście dolne
	1,00

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

Grzejnik płytowy 600x520 22kv
	4

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm (700x400)
	1

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	6

	Pozycja: Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

Analogia! Montaż głowic termostatycznych
	6

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczne
	6

	Pozycja: Zawory grzejnikowe kątowe podwójne (monoblok)  śr. nominalnej 15 mm
	6

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 32 mm  w budynkach
	8,80

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 25 mm w budynkach
	10,80

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 20 mm  w budynkach
	4,60

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 16 mm w budynkach.
	26,40

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją  typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	26,40

	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr. 20 mm i gr. izolacji 30 mm
	4,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 30 mm
	10,80

	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr. 32 mm i gr. izolacji 30 mm
	8,80

	Pozycja: Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegły
	0,12

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły
	0,04

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły
	0,04

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	6,00


	Dział:ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA NIECZESTOŚCI CIEKŁE
	Pozycja: Kompletny montaż wraz zakupem bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
	1,00


	Dział:INSTALACJA KOTŁOWNI
	Pozycja: Kompletna instalacji kotłowni opartej na kotle na paliwo stałe o mocy 16 kW
	1,00



	Spis treści


